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お客様へ 


このたびはメルセデス*ベンツをお買い上げいた 

ださ、ありびとラございます。 

この取扱説明書は、車の取り扱い方法をはじめ、 

機能を十分に発揮させるための情報や、危険な状 

況を回避するための情報、万一のとさの処置など 

を記載しています。車をお使いになる前に、本書 

を必ずお読みください。 

•取扱説明書は、いつでも読めるよラに必ず車内 
に保管してください。 

-この取扱説明書には、日本仕様とは異なる記述 
やイラスト、操作方法などび含まれている場合 
びあります。 

•装備や仕様の違いなどにより、一部の記述やイ 
ラストび、お買い上げいただいた車とは異なる 
ことびあります。また、スイッチなどの形状や 
装備、操作方法、マルチフアンクシヨンディス 
プレイの表示などは予告なく変更されることび 
あります。 

•オーディオに関しては、別冊の「マルチフアン 
クシヨンコント□ーラー」の取扱説日月書をお読 
み < ださい。 

•車を次のオーナーにお譲りになる場合は、車と 
一緒にすベての取扱説明書と整備手帳をお渡し 
ください。 

•オプシヨンや仕様により異なる装備には*マー 
クびついています。 


•関連する内容が他のページにもある場合は、該 
当ページを （4-28) のよラなかたちで示してい 
ます。 

-操作手順などは、文頭に番号を記しています。 

-ご不明な点は、お買い上げの販売店または指定 
サービスエ場におたずねください。 

表記や記載方法について 


A 警告 

重大事故や命にかかわるけびを未然に防ぐために 
必ず守っていただきたいことでず。 


注意！ 

けびや事故、車の損傷を未然に防ぐため、必ず守つ 
ていたださたいことです。 


知識 

知っていると便利なことや、知っておいていただ 
さたいことです。 


9 環境保護のためのアドバイスや守っていただ 
きたいことを記載しています。 


ダイムラー • クライスラー曰本株式を社 










環境保護について 


ダイムラー*クライスラー社では、大気巧染の抑 
制、資源の有効利用をはじめとする環境保護対策 
に取り組んでいます。環境保護のために、お車を 
お使いになるとさはじ(下の点にご協力ください。 

• タイヤの空気圧び適正であることを確認してく 
ださい。 

. 停車したままの暖機運転は必要ありません。 

-急発進や急加速は避けてください。 

-エンジン回転数びその車の許容限度の2/3 ( 許 
容限度び6,日日日回転のとさは約4,0日日回転）を 
超えないよラに運転してください。 

-不必要な荷物を載せたままにしないでください。 

• スキーラックやルーフラックび必要でないとさ 
は、車から取り外してください。 

-長時間の停車時は、エンジンを停止してください。 
-指定サービスエ場で適切な時期に点検整備を受 
けて < ださい。 


A 警告 

車両には警告ラベルび貼付されていまず。これら 
の警告ラベルには危険な状況を回避ずるための情 
報をはじめ、車を安全に使用ずるための情報び記 
されていまず。 

警告ラベルは絶巧にはびさないでください。 _ 


9 ダイムラー*クライスラー社は、資源を有効 
活用するため、リサイクル部品を積極的に導 
入しています。 
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ダッシュポード 


n 且旦 凸旦回 B 回 



左八ンドル車 

※装備や仕様、八ンドル位置の違いにより、スイッチ位置などび異なることびあります。 
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ダッシュポード 
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インストルメントパネル 



左八ンドル車 


※装備や仕様の違いにより、スイッチ位置などび異なることびありまず。 
※スイッチ類のデヴインや文字表記び実際の車両と異なることびありまず。 
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インストルメントパネル 


ランプスイッチ .4-19 

コンビネーシヨンスイッチ 
(へッドランプ/方向指示/ワイパー） 
. 4-2]、23、2己 


クルーズコント□ール/ 

可変スピードリミッターレバー-- -4-46.51 

ステアリング .3-5 K 60 

メー ターパネル .3-53 

マルチファンクションディスプレイ.. -3-59 

ボイスコント □ _ルレバー . （別冊） 

エンジンスイッチ .4-2 

エアコンディショナー 

コント□—ルパネル . 已-己、16 

非常点滅灯スイッチ .4-24 

助手席エアバッグオフ表示灯 .2-17 


マルチフアンクシヨンコント□-ラー-.(別冊) 


A 警告 

チヤイルドセーフテイシート検知システム非装備 
車にセンヴー付さ純正チヤイルドセーフテイシー 
卜を装着したとさ、助手席エアバッグオフ表示丹 
び点なずることがありまずび、助手席エアバッグ 
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* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 
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室内 
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エンジン ルーム 



E 280 
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エンジンオイルフィラーキヤップ(補給口） 
.7-7 

の上にはカノ く一びあります。 



E 3已日（左八ンドル車） / E 350 4 MAHC 
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エンジンオイルレベルゲージ .7-6 
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冷却水リヴーブタンク .7-4 


エンジンオイルフィラーキャップ(補給口） 
.7-7 

の上にはカパーびあります。 

ち八ンドル車のの位置はエンジンルーム向かつ 
てち側、の位置は向かって左側です。 


※仕様により、部品の形状などびイラストと異なる場合びあります。 
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エンジン ルーム 




E 己日日(左八ンドル車） 
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ち八ンドル車のの位置はエンジンルーム向かつ 
てち側、の位置は向かって左側です。 


E 5己 AMG (左八ンドル車） 

ウォッシャー液リヴーブタンク . 7-1 1 

ブレーキ 液リヴ ーブ タンク .7-9 

エンジンオイルフィラーキャップ(補給口） 
.7-7 

;令却水リヴーブタンク .7-4 

の上にはカノ（一びあります。 

ち八ンドル車のの位置はエンジンルーム向かつ 
てち側、の位置は向かって左側です。 


※仕様により、部品の形状などびイラストと異なる場合びあります。 
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トランクルーム 



E 280 / E 3己日 / E 350 4 MATIC / E 已日日 


ヒユーズボックス .6-29.8-6 

U アシートリリースノ V ンドル* .3-16 

車載工具/ジャッキ/輪止め .6-5.6 

トランクマット .3-29 

ラゲツジトレイ* .3-30 


フック .3-29 

応急用スペアタイヤ* .6-7 

バッテリー .6-2 己 

U アシートリリー ス八ン ドル* .3-1 6 


《E 5己 AMG については 3-30、6-6、6-25 をご覧くださし、。 

* オプションまたは仕様により装備び異なります [0-14] 
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走行"ずる刖心 


走行ずる前に 


点検と整備 

曰常点検や定期点検は、使用者自身の責任におい 
て実施することび法律で義務付けられています。 
これらの点検項目については、別冊の「整備手帳」 
をお読みください。 


夏季の取り扱い 

-夏を迎える前にエアコンディショナーの;令媒に不 
足びないか、指定サービスエ場で点検を受けてく 
ださい。 

-オーバーヒートの予防策として、いつわより頻繁 
に冷却水量を点検してください。 

日ごろの状態と異なるとき 

エンジンをかけたとさ、いつもと異なる音やにお 
いを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの 
跡び残っているとさは、すみやかに指定サービス 
工場で点検を受けてください。 

ドアを開<と 

ドアを開くと、一部の装置び自動的に動さ始め、 
作動音などび聞こえることびありますび、異常で 
はありません。 


タイヤの点検 

タイヤの空気圧や溝の深さび十分あり、タイヤに 
損傷や異常な摩耗びないことを点検してください。 
タイヤの空気圧び低かったり、損傷したタイヤで 
走行すると、タイヤび破裂したり、乂災び発生す 
るなど、事故を起こすおそれびあります。 

シートベルトは iff 、ず着用 

走行を開始する前に、すべての乗員びシートベル 
卜を着用してください。 

運転席足元に注意 

•運転席の足元には、物を置かないでください。 
ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物び入 
ると、ペダルを操作でさな<なるおそれびあり 
ます。 

• フ□アマットは純正品のみを正しく使用してく 
ださい。車に合ったわのを使用しないと、ぺダ 
ル操作びでさなくなるおそれびあります。 

車庫内では 

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止し 
てください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸 
い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死こす 
るおそれびあります。 

一酸化炭素は、無色無臭のため気び付かないラち 
に吸い込んでいるおそれびあります。 



走行"ずる刖心 


ウォーミングアップ（暖機運転） 

エンジンび冷えているときでも、停車したままで 
の暖機運転は必要ありません。エンジンの始動後 
は、急加速を避けて車をウォーミングアップして 
ください。 

燃料の給油 

-燃料は無鉛プレミアムガソリンを使用してくだ 
さい。有鉛ガソリンや粗悪なガソリン、指定 
外の燃料(高濃度ア J レコ ー J レ含有燃料など)を使用 
したり、添加剤などを湿入すると、エンジンな 
どを損傷するおそれびあります。 

• 目的地まで余裕を持って走れるよラに、十分な 
量を補給してください。 

•燃料給油口には、純正品(外のキャップを使用 
しないで < ださい。 

-セルフ式のガソリンスタンドなどで給油すると 
さは必ず下の点を守り、安全に十分注意して 
作業を行なって<ださい。身体に静電気を帯び 
ていると、放電による火花で燃料に引乂したり、 
乂傷をするおそれびあります。 

◊エンジンを停止して、ドアやドアウインドウ 
などを閉じる 

◊燃料給油口を開くことからはじまる一連の給 
油作業は、必ずひとりで行なラ 
◊給油作業をする人は、作業の前に金属部分 
に触れるなどして身体の静電気を除去する 
◊作業中は車内に戻らない（帯電するおそれび 
あります） 


◊キャップの開閉 （3-36) は確実に行ない、乂 
気を近づけないよラにする 
◊ガソリンを垂らさないようにま意する（塗装 
面を損傷するおそれびあります） 

◊気化した燃料を吸い込まないよラにを意する 
◊給油作業をする人外は燃料給油口に近づか 
ない 

◊ガソリンスタンド内に掲示されている注意事 
項を守る 

荷物を積むとき 

-荷物はできるだけトランクに積み込んでください。 
.車内に荷物を積むときは、動かないよラに確実 
に固定してください。固定できていないと、急 
ブレーキ時などに荷物び放り出され、乗員びけ 
びをするおそれびあります。 

• リアへッドレスト後方のスペースに荷物を置か 
ないで<ださい。急ブレーキ時などに荷物び放 
り出され、乗員びけびをするおそれびあります。 
•鋭い角のあるものは、角の部分に必ずカバーを 
してください。 

• 荷物をシートのバックレストより高く積み上げ 
ないで <ださい。 

燃えるものは積まない 

燃料を入れた容器や可燃性のスプレー吿などを積 
まないでください。万一のときに引火や爆発のお 
それびあります。 
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子供を秉せるとき 


子供を秉せるとき 


子供にも必ずシートベルトを着用 

•子供であってわ、シートベルトを正しく着用し 
て、シートやヘッドレストび正しい位置になっ 
ていることを大人び確認してください。正しく 
シートベルトび着用でさないルさな子供は、チ 
ャイルドセーフテイシートを使用してください。 

•乳児や子供を抱いたり、ひざの上に乗せて走行 
しないでください。急ブレーキ時や事故のとさ、 
大人と車の間に挟まれて重大なけびをするおそ 
れびあ0ます。 

ルさな子供にはチャイルドセーフテイシート 

6歳未満の子供にはチヤイルドセーフテイシート 

(2- 1 4) を使用することび法律で義務付けられてい 

ます。 


子供は後席に 

•子供はでさるだけ後席に乗せてください。助手 
席では、子供の動さが気になったり、子供び運 
転装置をさわるなど、運転の妨げになることび 
あります。 

•チャイルドセーフテイシートは、必ず後席の左 
ちいずれかに装着して<ださい。やむを得ず助 
手席に装着するとさは、車の進行方向に向けて 
チャイルドセーフテイシートを装着し、助手席シ 
-卜を最後部に移動してください。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


•子供を助手席に座らせるとさは、助手席シート 
を最後部にし、正しく座らせてください。ェアバ 
ツグの作動時に大さな衝撃を受けるおそれびあ 
ります。 


子供には操作させない 

. ドアやドアウインドウは大人び開閉してくださ 
し、テ供び操作すると、身体を挟んだり、けび 
をするおそれびあります。 

•リアドアのチャイルドプルーフ□ック（3-25)、 
パワーウインドウのセーフティスイッチ （3-41) 
を活用して < ださい。 

ドアウインドウやスライディングルーフ*の開 □ 
部か S 身体を出さない 

子供びドアウインドウやスライディングルーフの 
開口部から身体を出さないよラに注意してくださ 
い。けびをするおそれびあります。 

車か S 離れるとさ 

子供だけを車内に残して車から離れないでくださ 
い。運転装置に触れてけびをしたり、事故の原因 
になることびあります。 

また、炎天下では車内び高温になり、熱中症を起 
こすおそれびあります。 



慣 5 し運乾 


慣5し運転 


新車の場合、エンジンなどの機械部分び馴染むま 
で r 慣らし運転」することをお勧めします。 

新車時に十分な慣らし運転を行なラことにより、 
将来にわたって安定した性能を維持することびで 
さます。 


知識 

新車時の高速走行後など、 エンジンルームからわ 
ずかに白煙び出たり、独特の臭いびすることびあ 
ります。これは防鐘保護ワックスび加熱されて発 
生するもので、故障や異常ではありません。走行 
距離び増すと臭いはなくなります。 

v _ * 


最初の]，己日日 km までは(下の注意事項を守ってく 
ださい。 

-エンジン回転数び許容限度の2/3 (許容限度び 
6,0日日回転のときは約4,0日日回転）を超えない 
よラに運転してください。 

-エンジンに大さな負担のかかる運転は避けてく 
ださい。 

• いつも一定のエンジン回転数で走行するのでは 
なく、負担のかからない範囲で回転数と速度を 
変えてください。 


. キックダウンや過度のエンジンブレーキは避け 
てください。 

•ティップシフト位置 ra 、 〇、〇は山道など 
を低速で走行するとさだけ使用してください。 
•できるだけ、走行モードを C モードにして走行し 
てください。 

走行距離び1，己日日 km を超えたら、エンジン回転数 
を徐々に高回転まで上げてください。 


知識 

• E 55 AMG は最初の]，已日日 km までは、走行速 
度び] 4日 km / h を超えないよラに、またエンジ 
ン回転数び4,己日日回転を超えないよラにして 
ください。 

-エンジンや駆動系部品の分解や交換をした後 
ち、慣らし運転を行なってください。 

• キックダウン：走行中にアクセルペダルをいっ 
ぱいに踏み込むと、自動的に低速ギアに切り誓 
わり、エンジンの回転数び上びって素早<加速 
します。これをキックダウンといいます。 

• エンジンブレーキ：走行中にアクセルペダルを 
戻したとさに発生するエンジン内部の抵巧を利 
用した減速をエンジンブレーキといいます。低 
速ギアのとさほど効さび強くなります。 
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走巧ずるとさ 


走行ずるとを 


アクセルペダルはおだやかに操作 

•発進や加速するとさは、タイヤを空転させない 
よラにおだやかにアクセルペダルを操作してく 
ださい。タイヤを空転させると、タイヤだけで 
なくトランスミッション、駆動系部品を損傷す 
るおそれびあります。 

•車間距離を十分に確保し、不要な急発進や急加 
速、急ブレーキを避けてください。 

横風び強いとき 

横風び強く、車び横方向に流されそうなときは、 
ステアリングをしっかりと握り、いつもより速度 
を下げて進路を保ってください。 

トンネルの通週 

トンネルに進入するときは、ヘッドランプを点灯 
してください。内部照明び暗いトンネルでは、進 
入直後に視界び悪くなることびありますので、十 
分ま意してください。 

エンジンブレーキの活用 

下り坂び続くときは、エンジンブレーキを活用し 
てください。ブレーキペダルを長時間踏み続ける 
と、ブレーキディスクび過熱してブレーキの効さ 
び悪くなるおそれびあります。 


エンジンブレーキ：走行中にアクセルペダルを戻 
したとさに発生するエンジン内部の抵巧を利用し 
た減速をエンジンブレーキといいます。低速ギア 
のとさほど効さび強くなります。 

自動車電話、携帯電話 

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用 
しないでください。道路交通法違反になります。 
なお、八ンズフリー機能は使用できますび、注意 
力び散漫になり事故の原因になるおそれびありま 
す。安全な場所に停車してから使用してくださし、 


滑りやずい路面 

滑りやすい路面で、シフトダウン操作による急激 
なエンジンブレーキを効かせないで<ださい。 

水たまりの通過後 

水たまりの通過後や洗車直後は、ブレーキの効さ 
び遅れたり、悪くなることびあります。このとき 
は、後続車にま意しなびら低速で走行し、ブレー 
キの効さび回復するまでブレーキペダルを数回軽 
く踏んでください。 



走行ずるとき/走行中に異常を感じた5 


スタック（立ち往生）したとき 

-めかるみなどでタイヤび空転したり脱輪した状 
態から脱出するとさは、タイヤを高速で空転さ 
せないでください。脱出直後に車び急発進し、 
事故を起こすおそれびあります。 

また、タイヤを高速で空転させると異常な過熱 
び起こり、タイヤの破裂や火災などの事故び起 
きたり、トランスミッションを損傷するおそれ 
びあります。 

•スタックした状態から脱出するときは、タイヤ 
前後の±や雪などを取り除いたり、タイヤの下 
に板や石などをあてびラと効果的です。 

道路冠水や車が水没したとき 

•豪雨などで道路び冠水し、マフラーに水び 入つ 
たとさはミ夫してエンジンを始動しないでくださ 
し、そのままエンジンを始動すると、エンジン 
に重大な損傷を与えるおそれびあります。 

.車び水没した場合は、水び引いた後でわエンジ 
ンを始動せずに、指定サービスエ場に連絡して 
ください。 


走行中に異常を感じた5 


警告 I 灯が点 I 灯したとさ 

ただちに安全な場所に停車してエンジンを停止し、 
本書に従い対処して<ださい。それでち警告灯び 
消灯しないとさは、指定サービスエ場に連絡して 
ください。警告灯び点灯したまま走行を続けると、 
事故を起こしたり、車に重大な損傷を与えるおそ 
れびあ0ます。 

ボディ下部に強い衝撃を受けたとき 

ただちに安全な場所に停車してボディの下部を点 
検し、ブレーキ液や燃料などび漏れていないか確 
認して<ださい。漏れやボディ下部に損傷を見つ 
けたとさは、運転を中止して指定サービスエ場に 
連絡してください。そのまま走行を続けると、事 
故を起こすおそれびあります。 

走行中にタイヤびパンクしたり、破裂したとき 

あわてずにしっかりステアリングを支えなびら、 
徐々に減速して安全な場所に停車してください。 
急ブレーキや急八ンドル操作をすると、車のコン 
卜□ールを失い、事故を起こすおそれびあります。 
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駐停車ずるとき 


駐停車ずるとを 


駐車ずるとさの注意事項 

•マフラーは非常に高温になります。周囲に枯れ 
草や紙くず、油など燃えやすいものびある場所 
には駐停車しないでください。 

•同乗者びドアを開くときは、周囲に危険びない 
ことを運転者び確認してください。 

• 見通しの悪い場所や暗い場所には駐車しないで 
ください。 

•炎天下での駐車時には、車内各部の温度び非常 
に高くなります。ステア U ングやセレクターレ 
バー、シートなどに触れると、乂傷をするおそれ 
びあります。 

•炎天下に駐車するときは、フ□ントウインドウ 
にカバーをしたり、ステアリングやセレクター 
レパー、シートなどにカパーやタオルをかけて、 
温度の上昇を抑えてください。 

•炎天下に駐車した後は、乗車する前に換気をす 
るなどして、車内各部の温度を下げてください。 


雪び降っているとさは 

車の周囲び雪で覆われているとさは、雪を取り除 
いてからエンジンを始動してください。積雪によ 
りマフラーびふさびれ、排気ガスび車内に侵入す 
るおそれびあります。 

急な坂道では 

急な坂道で駐車するとさは、セレクターレバーを 
■ a に入れ、パーキングブレーキを確実に効かせて 
ください。さらに輪止めをしてください。 

假眠ずるとき 

やむを得ず車内で仮眠するとさは、安全な場所に 
駐車して必ずエンジンを停止してください。無意 
識のラちにセレクターレバーを動かしたり、アク 
セルペダルを踏み込むと、車び動さ出し、事故を 
起こすおそれびあります。 

また、アクセルペダルを踏み続けると、エンジン 
やマフラーび異常過熱して乂災の原因になるおそ 
れびあります。 

後退ずるとさ 

後ち視界び十分に確保でさないとさは、車から降 
りて後方の安全を確認してください。 



雨降りや濃霧時の運転 


雨降りや濃霧時の運転 


雨降りや濃霧時の注意事項 

雨び降っていたり、濃霧び発生しているときは、 

路面び濡れて滑りやすく視界わ悪くなります。 

下の点に注意し、いつわより慎重に運転してくだ 

さい。 

•路面び滑りやすいので、タイヤの接地力び大さ 
く低下し、通常より制動距離ち長くなります。 
また、見通しび悪いので歩行者や障害物の発見 
び遅れびちになります。いつわより速度を下げ、 
車間距離を十分に確保してください。 

-濡れた路面では急激なエンジンブレーキを効か 
せないでください。滑りやすい路面で急激なエ 
ンジンブレーキを効かせると、スリップして車 
のコント□ールを失い、事故を起こすおそれび 
あります。 

•路面び請れているとさは、 S 目 C ホールドやクル 
ーズコント□ールを使用しないでください。 

-水たまりの通過後や激しい雨の中で長時間ブレ 
ーキを使用しないで走行した後は、ブレーキの 
効きび悪くなることびあります。このときは、 
後続車にま意しなびら低速で走行し、ブレーキの 
効さび回復するまでブレーキペダルを数回軽< 
踏んでください。 


[1-9] 


安全な視界を確保するため、必要に応じてデフ 
□スターやリアデフォッガーを作動させてくだ 
さい。またはエアコンディショナーを作動させ 
て車内を除湿してください。 

雨降りや濃霧時は、自分の車の存在を周囲に知 
らせるため、ヘッドランプやフォグランプを点 
灯してください。ただし、ヘッドランプを上向 
さにすると、雨や濃霧に反射して視界を損なつ 
たり、対向車を眩惑するので、下向さで点なし 
てください。 

濃霧のとさはフォグランプを点灯し、速度を落 
として走行してください。危険を感じるとさは、 
霧び晴れるまで安全な場所に停車してください。 
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オートマチック車の取り扱い 


オートマチック車の取り扱い 


運転する前に、オートマチック車の特性や操作上 
のま意を理解し、正しく操作してください。「オー 
トマチック車の運転」わあわせてお読みください 

(4-14)。 


オートマチック車の特性 


クリープ現象：エンジンびかかっているとき、セ 
レクターレバーび13、 IJl じ(がに入っていると、 
動力びつなびった状態になり、アクセルペダルを 
踏み込まなくても車びゆっくり動き出します。これ 
をクリープ現象といいます。 

キックダウン：走行中にアクセルペダルをいっぱ 
いまで踏み込むと、自動的に低速ギアに切り替わ 
り、エンジンの回転数び上びって素早く加速しま 
す。これをキックダウンといいます。 

エンジンの始動前 

-ブレーキペダルは必ずち足で操作して<ださい。 
不慣れな左足で操作すると、事故を起こすおそ 
れびあります。 

•ブレーキペダルを踏み込み、踏みしろや踏み込 
んだとさにペダルび一定のところで停止するこ 
とを確認してください。 


エンジンの始動 

セレクターレノ（一び la に入っていることを確認 

し、ブレーキペダルを確実に踏んでエンジンを始動 

します。アクセルペダルを踏む必要はありません。 

発進 

• エンジンび適正なアイドリング回転数になって 
いることを確認してください。 

•セレクターレバーを1〇、 ra に入れるとさは、 
必ずブレーキペダルを十分に踏み込んでくだ 
さい。 

-アクセルペダルを踏んだまま、セレクターレバー 
を動かさないでください。車び急発進するおそ 
れびあります。 

•急な上り坂で発進するとさは、パーキングブレ 
ーキを効かせたままアクセルペダルを静かに踏 
み込み、車びわずかに動さ出すのを確認してか 
らパーキングブレーキを解除して発進してくだ 
さし、 

走行中 

• 走行中はセレクターレバーを M に入れないでく 
ださい。エンジンブレーキびまった<効かない 
ため事故につなびったり、トランスミッション 
を損傷するおそれびあります。 

-滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効 
かせると、スリップして車のコント□ールを失 
し、事故を起こすおそれびあります。 



オートマチック車の取り扱い 


停車 

-停車中はエンジンの空ぶかしをしないでくださ 
し、万一、セレクターレバーび走行位置に入る 
と、車が急発進して事故を起こすおそれびあり 
ます。 

•急な上り坂での停車時、後退しよラとする車を、 
アクセルペダルを踏むことにより停止状態に保 
たないでくださし、トランスミッションを損傷 
するおそれびあります。 

•完全に停車する前に、セレクターレバーを la に 
入れないでください。トランスミッションを損 
傷するおそれびあります。 


駐車 

•駐車時や車から離れるとさは、必ずセレクター 
レバーを13に入れ、パーキングブレーキを確実 
に効かせて、エンジンを停止してください。 

•後退した後は、すぐにセレクターレバーを la 
か Iffl に戻すよラに/ Ca びけてください。13に 
入っていることを忘れてアクセルペダルを踏み 
込むと、車び後退して事故を起こすおそれびあ 
ります。 


安全のために 


安全装備 


運おずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなとさは 




こんなことにもミ主意 


こんなことにもま意 


運転ずるとさの注意事項 

-服用後の運転び禁止されている薬や、酒類を飲 
んだ後は絶対に運転しないでください。 

•ライターを車内に放置しないでください。炎天 
下の車内は非常に高温になるため、ライターび 
発乂したり爆発するおそれびあります。 

•ペダル操作の妨げになるよラな靴（厚底靴など） 
やサンダル履さで運転しないでください。 

-ウインドウなどに吸盤を貼り付けないでくださ 
し、吸盤びレンズの働さをして、乂災び発生す 
るおそれびあります。 

違法改造はしない 

•違法改造はしないでください。違法改造や純正 
でない部品の使用は、保証の適用がになるだけ 
でなく、事故の原因になります。 

定期交換部品などは純正品だけを使用し、燃料 
や油脂類などは指定品を使用してください。 

-燃料やオイルの;'系加剤などは一切使用しないで< 
ださい。故障の原因になることびあります。 

•無線機や、オーディオなどの電装品を取り付け 
たり取り外すとさは、指定サービスエ場におた 
ずねください。 


ナビゲーシヨンシステムの操作 

ナビゲーシヨンシステムの操作は、できるだけ走 
行中を避け、安全な場所に停車してから操作して 
ください。走行中に画面を見るとさは、必要最小 
限（約]秒じ(内）にとどめてください。 

さびしい条件下での運転 

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間部や路面 
の悪い道路などさびしい条件下での走行が多いと 
さは、タイヤやエアクリーナー、オイル、フィル 
ター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よ 
りわ早く行なラことび必要になります。 



2 . まを装備 

正しい運転姿勢 
シートべルト 


2-2 SRS エアバッグ 

2-3 チヤイルド セーフ テイ シー 


2 - 8 
2-14 


に- 1] 


ま全のために 



運転ずる 
前に 
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とさ 
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正しい運乾姿勢 


正しい運転姿勢 


へッドレストの中央び 
目の高さにくる 



ステアリングが 
楽に操作でさる 


ペダルび十ろ 
踏み込める 


シートベルトび 
正しく着用でさる 


バックレストは 
でさるだけ垂直にする 


正しい運転姿勢になるよラに上記の点に注意して 
シートを調整してください。 


※車種や仕様によりシートの形状などは異なりまず。 


A 警告 

-運転席の秉員は必ず運転前に自分の運転姿勢に 
合った正しいシート位置に調整してくださし、。 
運転中に調整ずると、車のコント□ールを失い、 
事故を起こずおそれびありまず。 

-バックレストと背中の間に物を挟まないでくだ 
さし^。事故のとき、けびをずるおそれびありまず。 

• シートのバックレストを大きく傾けた状態で走 
巧しないでください。急ブレーキ時や衝突時な 
どに身体がシートベルトの下を抜けてベルトの 
力び腹部や首にかかり、致命のなけがをずるお 
それがありまず。 



ノ 

注意！ 

N 


-シートを調整しているときは、シートの下や横 
に身体を入れたり、作動部に触れないで<ださ 
し^。挟まれてけびをするおそれびあります。 
•シートの一部び身体や物に当たったとさは、そ 
れ(上操作しないでください。 

. 誤ってシー ト調整 スイ ツチに触れると シー トが 
動さ、乗員びけびをするおそれびあります。子 
_ 供を乗せているとさは十分ま意してください。 

















シートベルト 


シートべルト 


シートベルトは、万一の衝突時などに乗員び受け 
るけがの被害を軽減させる乗員保護装置であり、 
急ブレーキや衝撃などを感知するとシートベルト 


を□ックして乗員びシートから放り出されないよ 
ラに拘束します。 

シートベルトの効果を十分に発揮させるためには、 
走行前に正しく着用し、正しく取り扱ラことび必 
要です。 



※車種や仕様によりシートの形状などは異なりまず。 


[2-3] 


ま全のために 



運転ずる 
前に 


運転ずる 
とさ 
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シートベルト 


A 警告 

•全員びシートベルトを着用してください。シー 
トベルトを着用していないと、急ブレーキ時や 
衝突時などに頭や身体を車内に激しくぶつけた 
り、車がに放り出されて致命的なけびをずるお 
それびありまず。 

. シートベルトの機能が十分発揮できるように、 
L ソ下の点に注意して正しく着用してください。 
◊バックレストを大きく傾けないでください。 
◊コートなどの厚手の巧類は着用しないでくだ 
さい。 

◊シートに深く腰かけてください。 

◊肩を通るベルトを脇の下に通さないでくださ 
し、。上体を固定できず、衝突したときなどに 
頭や首、肋骨や腹部に衝撃を受けまず。 
◊腰を通るベルトは腰骨のでさるだけ低い位置 
にかけてください。腹部にかけると衝突した 
とさなどに腹部び強く圧迫されまず。 

◊シートベルトびねじれた状態で着用しないで 
ください。衝撃を分散できなくなりまず。 

◊ 1本のシートベルトを2人 LU 上で共用したり、 
シートベルトと身体の間にバッグなどを挟み 
込まないでください。 

◊シートベルトクリップなどを使ってシートべ 
J レトにたるみをつけないで<ださい。 
◊子供が着用ずるとさは、着用状態を運転者び 
確認してください。また、正しく着用できな 
い体格の子供は適切なチャイルドセーフティ 
シートを使用してください。 

◊着用前に、シートベルトに損傷びないか確認 
して < ださい。 


注意！ 

-シートベルトを正しく機能させ、損傷を防ぐた 
めにじ(下の点にミ主意してください。 

◊ドアに挟んだり、鋭利な部分に当てない 
◊たばこの火や熱いわのを近づけない 
◊バックル部分に異物を入れない 
◊着用時は胸ポケットにペンや眼鏡などを入れ 
ない 

◊分解や改造などをしない 
-衝突後やシートベルトび大さな衝撃を受けたと 
さは、指定ヴービスエ場で新品と交換し、関連 
部品の点検を受けてください。 

-純正部品(外のシートベルトは使用しないでく 
ださい。 

. 妊娠中の方やけびの治療中の方は、医師に相談 
の上、シートベルトを着用してください。 

. シー ト ベル トの強度が低下し、乗員保護機能が 
損なわれるので清掃するとさは下の点にま意 
してください。 

◊強い酸性やアルカリ性洗剤、有機溶剤などを 
使用しない 

◊乾燥時にドライヤーや直射日光を当てない 
◊シートベルトを漂白したり、染色しない 







シートベルト 



シートベルトの着用 

1プレートを持ってシートベルトをゆっくり引き 
出します。シートベルトび□ックして引き出せ 
ないときは、シートベルトを少し戻してから、 
再びゆっくり引き出します。 

2シートベルトにねじれびないことを確認し、プ 
レートの先端をバックルに差し込みます。 

3腰を通るベルトび腰骨のでさるだけ低い位置に 
かかるよラにして、ベルトにたるみびないよラ 
に身体に密着させます。 

4肩を通るベルトび肩の中央を通ることを確認し 
ます。 


シートベルトを外すとさは、手でプレートを持ち、 
バックルの解除ボタンを押して、シートベルトを 
ゆっくり巻き取らせます。 


〇 シートベルト警告'灯 

エンジンスイッチを 2 の位置にすると点 
なし、数秒後に消なします。点灯しないとさは警 
告灯の異常ですので、すみやかに指定サービスエ 
場で点検を受けてください。 

シートベルト警告音 

運転席の乗員びシートベルトを着用せずにエンジ 
ンスイッチを 2 の位置にするかエンジンを始動す 
ると、警告音び数秒間鳴り、シートベルトの着用 
を促します。 

走行中のシートベルト警告 

運転席または助手席の乗員びシートベルトを着用 
しないまま走行を開始して速度が約2己 km/h じ(上 
になるか、走行中にシートベルトを外したときは、 
シートベルト警告灯び点滅して、断続的な警告音 
わ鳴ります。 

そのままの状態で約6日秒間走行するか、または停 
車したとさは、警告なは点巧に変わり、警告音ち 
鳴り止みますび、シートベルトを着用しないまま 
再び走行を始めて速度び約2已 km/h じ(上になると、 
この警告は繰り返し行なわれます。 


知識 

助手席に重い荷物などを積んでいると、エンジン 
びかかっているとさにシートベルト警告び行なわ 
れることびあります。 

V_ ♦ 


ま全のために 
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ヴ—ビス hi 夕 









シートベルト 



フ□ントシートベルトの高さ調整 

シートベルトび首にかかったり、肩から外れたり 
しなし'^よつに局さを調整します。 

高さは4段階に調整できます。 

上げるときは、アンカー部を持ちそのまま押し上 
げます。 

下げるときは、解除ボタンを押したまま下げます。 
調整後は確実に□ックしていることを確認してく 
ださい。 


シートべ J レトテンシヨナー 

シートベルトテンシヨナーは、車の前後方向から 
大さな衝撃を受けたとさにシートベルトを引さ込 
み、シートベルトの効果を高める装置です。 

また、車が横転したときわシートベルトテンシヨ 
ナーは作動することびあります。 

フ□ントのシートベルトテンシヨナーは、シート 
ベルトびバックルに差し込まれているとさに作動 
します。 

助手席には乗員検知機能を装備しており、助手席 
に乗員びいないと判断したとさは助手席のシート 
ベルトテンシヨナーは作動しないことびあります。 


ベルトフオースリミッター 

ベルトフ オース リミッターは シー トベルトに一定 
(上の荷重びかかったとさに作動し、乗員の胸に 
かかる力を軽減します。 






シートベルト 


注意！ 

•シートベルトテンシヨナーび作動すると、シ 
-トベルトに強く締め付けられることびあり 
ます。 

. シートベルトび強く締め付けられている状態で 
シートベルトを外すとさは、シートベルトのプ 
レートを確実につかみなびらバックルの解除ボ 
タンを押してください。シートベルトの張力に 
より、解除したプレートび跳ね返り、けびをす 
るおそれびあります。 

•バックル部分に作動の妨げになるよラなちのび 
ないことを確認してください。 

•作動したシートベルトテンシヨナーは、必ず指 
定ヴービスエ場で新品と交換してください。 


知識 

• シートベルトテンシヨナーの作動時にわずかな 
びら白煙び発生することびありますび、火災の 
/こ、配はありません。 

また、ぜんそ<などの呼吸疾患のある方は一時 
的に呼吸障害を起こすおそれびありますので、 
安全を確認のラえ車外へ出るか、ドアやドアウ 
インドウを開き換気を行なってください。 

-シートベルトテンシヨナーの作動時に爆発音び 
聞こえますび、通常では聴力への影響はありま 
せん。 

•シートベルトテンシヨナーび作動すると、エア 
バッグシステム警告灯び点灯します。 

•助手席に重い荷物などを積んで、シートベルト 
をバックルに差し込んでいるとさは、助手席シ 
-トベルトテンシヨナーび作動することがあり 
ます。 

• ドア□ックスイッチや車速感応ドア□ックなど 
により車び施錠されていても、シートベルトテ 
ンシヨナーやエアバッグが作動すると、ドアは 
自動的に解錠されます。 

• 未作動のシートベルトテンシヨナーを廃棄する 
とさは、廃棄専用の処置び必要です。指定ヴー 
ビスエ場、または専門業者に依頼してください。 
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SRS エアバッグ 


SRS エアバッグ 



左八ンドル車 


エアバッグの収納場所 

運転席エアバッグ 

ステア U ングのパッド部 

助手席エアバッグ 

助手席ダッシュボードノ v ° ネル部 



フ□ントサイドバッグ 

運転席/助手席シートのバックレスト側面 


リアサイドバッグ 

左ちのリアドアの内張り部 

ウインドウバッグ 

フ□ントピラーから U アピラー 間の ルーフ ライ ニ 
ング部 


知識 

SRS は Supplemental Restraint System 
員保護補助装置）の略です。_ 


に-到 










SRS エアバッグ 


エアバッグの作動 

エアバッグは、シートベルトの効果を補助する装 
置です。 

エアバッグの効果を発揮させるためには、シート 
ベルトの正しい着用び条件となります。 

衝突時のよラに車び強い衝撃を受けると、収納さ 
れているエアバッグび瞬時にふくらんで乗員の前 
面や周囲にエアクッションを作り、乗員への衝撃 
を分散*軽減します。 

衝撃を受ける状況によって、作動するエアバッグ 
び異なります。 


運転席/助手席エアバッグ 

前方からの強い衝撃を受けると作動し、乗員の頭 
部や胸部への衝撃を分散*軽減します。 
運転席/助手席エアバッグは、シートベルトを着 
用しているとさに作動します。 

ただし、衝撃の強さにより、シートベルトを着用 
していないとさち作動することびあります。 
助手席には乗員検知機能を装備しており、助手席 
に乗員びいないと判断したとさは助手席エアバッ 
グは作動しません。 

フ□ント/リアサイドバッグ 

横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた 
側のサイドバッグび作動し、上体への衝撃を軽減 
します。 

助手席には乗員検知機能を装備しており、助手席 
に乗員びいないと判断したとさは助手席側のフロ 
ントサイドバッグは作動しません。 

ウインドウバッグ 

横ち向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた 
側のウインドウバッグび作動し、頭部などへの衝 
撃を軽減します。 

また、車び横転したときわウインドウバッグは作 
動します。 


運転ずる 
前に 


運転ずる 
とさ 
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SRS エアバッグ 


エアバッグシステム警告な 

Kua エンジンスイッチを1の位置にすると数秒 
間点灯します。また、2の位置にすると点灯し、 
エンジン始動後に消なします。 

点灯しないとさや点灯後に消灯しないとさ、走行 
中に点灯したときはエアバッグシステムやシート 
ベルトテンショナ ー、 助手席乗員検知機能/チャ 
イルドセーフテイシート検知システム*の故障で 


す。ただちに指定ヴービスエ場で点検を受けてく 
ださい。 


A 警告 

-エンジン始動後もエアバッグシステム警告 I 灯び 
点'灯ずるときは、事故などの衝撃びあってもエ 
アバッグやシートベルトテンシヨナーび作動し 
ないことびありまず。また、不意に作動ずるこ 
ともありまず。ずみやかに指定サービスエ場で 
点検を受けてください。 

•運転席シートは正しい位置に調整し、助手席 
シートはできるだけ後部に動かし、エアバッグ 
との間隔を確保してください。間隔び狭ずぎる 
と、エアバッグび作動ずる衝撃でけびをずるお 
それびありまず。 

•運転中はステアリングのパッド部を持ったり、 
身体をステアリングやダッシュボードにのせな 
いで < ださい。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


-ウインドウやピラーの周囲にアクセサリーなど 
を取り付けないでください。 

• アシストグリップやコートフックに固い物や銳 
利な物をかけないで < ださい。 

• ステアリングのパッド部やエアバッグ収納部 
に、バッジ、ステッカー、リモコンなどを貼付し 
たり、市販のカップホルダーやアクセサリーな 
どを取り付けないでください。 

•フ□ントシートにカバーをずるときは、必ずフ 
□ントサイドバッグ用のスリットが入った専用 
のシートカバーを使用してください。市販の力 
バーを使用ずると、フ□ントサイドバッグの作 
動び巧ばられるおそれびありまず。 

• エアバッグ収納部やその近くに物を置かないで 
<ださい。 

•膝の上に物を抱えるなど、エアバッグと乗員 
との間に物を置かないで < ださい。 

-ルームミラーに市販のワイドミラーなどを取り 
付けないでください。 

-ドアなどの内張りに寄りかからないでください。 

-衣服のポケットなどに重い物や鋭利な物を入れ 
ないで < ださい。 








SRS エアバッグ 


注意！ 

-エアバッグは高温のガスによりふくらむため、 
すり傷や火傷、打撲などをすることびあります。 
-エアバッグの作動後はエアバッグや関連部品に 
身体を触れないで<ださい。部品び熱<なって 
おり、火傷をするおそれびあります。 
•エアバッグび作動した後は、必ず指定ヴービス 
工場で新品と交換してください。 


•エアバッグを取り外したり、関連部品や配線な 
どを改造しないでください。誤作動でけびをし 
たり、正しく作動しなくなります。 



ノ 

'知識 



. 車の前方からの衝撃び弱いとさはシートベルト 
テンシヨナーだけび作動し、エアバッグは作動 
しないことびあります。 


•助手席に重い荷物などを積んで、シートベルト 
をバックルに差し込んでいるとさは、助手席エ 
アバッグび作動することびあります。 

•運転席/助手席エアバッグおよびフ□ント/ 
U アサイドバッグは、車び横転したとさに作動 
することびあります。 

• ドア□ックスイッチや車速感応ドア□ックなど 
により車び施錠されていても、エアバッグや 
シートベルトテンシヨナーび作動すると、ドア 
は自動的に解錠されます。 


•エアバッグび作動すると、エアバッグシステム 
警告灯び点灯します。 

•エアバッグび作動すると、非常点滅灯び自動 
的に点滅します。自動的に点滅した非常点滅 
灯を解除するとさは、非常点滅なスイッチを 
押します。 

-エアバッグの作動時にわずかなびら白煙び発生 
することびありますび、乂災の/こ\配はありま 
せん。 

また、ぜんそ<などの呼吸疾患のある方は一時 
的に呼吸障害を起こすおそれびありますので、 
安全を確認のラえ車外へ出るか、ドアやドアウ 
インドウを開き換気を行なってください。 

-エアバッグの作動時に爆発音が聞こえますび、 
通常では聴力への影響はありません。 

-ボディの部位によって受けた衝撃を吸収する度 
合いび異なるので、損傷の大ささとエアバッグ 
の作動は必ずしち一致しません。 

•未作動のエアバッグを廃棄するとさは、廃棄専 
用の処置び必要です。指定サービスエ場、また 
は専門業者に依頼してください。 


ま全のために 



運転ずる 
前に 


運転ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなとさは 









SRS エアバッグ 


運転席/助手席エアバッグが作動ずるとさ 


正面衝突など車の前方左右 
約30度し i (内の方向から強 
い衝撃を受けたとさ 



固いコンク U —卜の壁 
などに正面衝突したとさ 



サイドバッグ/ウインドウバッグが作動ずるとき 


客室部分に横方向から強い衝撃を受けたとさ 



いずれかのエアバツグが作動ずる場合があるとき 




中央分離帯や縁石などに 
衝突したとさ 


深い穴や溝に落ちたとさ 


横転したとさ 


床下に強い衝撃を 
受けたとさ 


に- 12] 
























SRS エアバッグ 


運転席/助手席エアバッグび作動しないとさ 

後ろから衝突されたとさ 横方向から衝突されたとさ 



運転席/助手席エアバッグが作動しなし、場合があるとき 

立木や電柱への衝突のとさ トラックの下に潜り込ん 




サイドバッグ/ウインドウバッグび作動しなし、場合びあるとき 
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チヤイルドセーフテイシート 


チヤイルドセーフテイシート 


シートベルトは身長]己日 cmiiLb の人び使用する 
ことを前提にしています。シートベルトび正しく 
着用でさない体格の子供などは、適切なチヤイル 
ドセーフティシートを使用してください。 

チヤイルドセーフティシートの取り扱いや取り付 
け方法については、製品に添付されている「取扱 
説明書」をお読みください。 


A 警告 

•6 歳未満の子供を乗せるときは、チャイルドセ 
ーフテイシートを使用ずることび法律で義務付 
け S れていまず。 

•6 歳 LU 上の子供でち、シートベルトび正しく着 
用できない子供は、チャイルドセーフテイシー 
卜を使用してください。 

-身長1己 0 cm 未満の子供はチャイルドセーフテ 
イシートを使用して確実に身体を固定してくだ 
さい。 

• チャイルドセーフテイシートを使用しないと、 
急ブレーキ時や衝突時などに身体を車内に激し 
くぶつけたり、車外に放り出されて致命のなけ 
がをずるおそれがありまず。 


-子供の体格に適合したチャイルドセーフテイシ 
ートを使用し、子供を正しい姿勢で座らせ、身 
体をシートベルトで確実に固定してください。 

. シートベルトび正しく着用できない体格の子供 
が、そのままシートベルトを着用ずると、首を 
締め付けたり、腹部を強<圧迫したりして致命 
のなけびをずるおそれがありまず。 

•チャイルドセーフテイシートは、後席に装着し 
て < ださい。 

•やむを得ず助手席に装着ずるときは、前向きに 
装着し、助手席シートの位置をもっとも後ろに 
下ばてください。 

• 後向きに装着ずるタイプのチャイルドセーフテ 
イシートは助手席に装着しないでください。ま 
た、タイプにかかわ S ずチャイルドセーフテイ 
シートを後向きに装着しないでください。エア 
バッグび作動ずる衝撃で致命的なけびをずるお 
それびありまず。 

-チャイルドセーフテイシートが損傷していると 
きは新品と交換してください。大きな衝撃を受 
けたり、損傷したちのは子供を保護でさません。 








チヤイルドセーフテイシート 


A 警告 

• チャイルドセーフテイシートを使用しないとき 
は、車から取り外ずか、確実にシートに装着し 
てください。急ブレーキ時などに、チャイルド 
セーフテイシートび放り出されて乗員びけがを 
ずるおそれがありまず。 

• チャイルドセーフテイシートの下にクッシ ヨン 
などを置かないでください。チャイルドセーフ 
テイシートが確実に装着されないおそれがあり 
まず。 

-チャイルドセーフテイシートは直射日光に当て 
ないでください。炎天下では車内に置いたチャ 
イルドセーフテイシートが高温になり、子供が 
乂傷をずるおそれびありまず。 

-子供だけを車内に残して車から離れないでくだ 
さい。運転装置に触れてけびをしたり、事故の 
原因になることがありまず。また、炎天下では 
車内が高温になり、熱中症を起こずおそれがあ 
りまず。 


、 

ノ 

ま意！ 

\ 


分割巧倒式リアシート*にチヤイルドセーフティ 
シートを装着するときは、バックレストを起こし 
て、シートクッシヨンとバックレストを確実に□ッ 
クしてください。 

>- - 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


純正チャイルドセーフティシート 

ダイムラー-クライスラー社の純正チャイルドセー 
フティシートには、チャイルドセーフティシート検 
知システム装備車の助手席に装着すると、助手席エ 
アバッグの作動を解除する、センサー付さシート 
(ベビーセーフ、デュオ、キッド）びあります。 

純正チャイルドセーフティシートには、じ(下の夕 
イプびあります。詳しくは指定サービスエ場にお 
たずねください。 


選択の目安 


シート名 

体重 

年齢 

べビー セー フ 

lOkgOT 

生後9力月位まで 

デュオ 

9〜1跳呂 

生後8力月〜4歳位 

キッド 

1 5~36 kg 

4歳〜12歳位 


《チャイルドセーフティシートの種類や名称は予 
告なく変更されることびあります。詳しくは販 
売店におたずね < ださい。 


ま全のために 



運転ずる 
前に 


運転ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 
















チヤイルドセーフテイシート 


チャイルドセーフテイシート検知システム* 

( E 己己 AMG ) 

助手席シートの座面に検知システムび装備されて 
おり、センサー付き純正チャイルドセーフテイシ 
-卜との間で自動的に信号の発信/受信を行ない、 
チャイルドセーフテイシートの有無を判断し、助 
手席エアバッグの機能を解除するシステムです。 
助手席エアバッグの機能び解除されると、助手席 
エアバッグオフ表示灯び点灯します。 


A 警告 

チャイルドセーフテイシート検知システム非装備 
車にセンサー付き純正チャイルドセーフテイシー 
卜を装着したとき、助手席エアバッグオフ表示好 
が点好ずることびありまずが、助手席エアバッグ 
の機能は解除されません。 

ぶ^ず LU 下の点に注意してください。 

• 純正チャイルドセーフテイシートであっても、 
ぶ^ず後席に装着してください。 

•やむを得ず助手席に装着ずるとさは、尼、ず前向 
さに装着し、助手席シートの位置をもっとも後 
ろに下げてください。 

-後向さに装着ずるタイプの純正チャイルドセー 
フテイシートは助手席に装着しないでくださ 
し、。エアバッグが作動ずる衝撃で致命的なけが 
をずるおそれびありまず。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


注意 


助手席のシート座面とセンサー付さ純正チヤイル 
ドセーフテイシートの間に物を入れないでくださ 
し、チャイルドセーフテイシートを検知できなく 
なるおそれびあります。 




'知識 



センサー付さ純正チャイルドセーフティシート 
を助手席に装着して、助手席エアバッグオフ表 
示灯び点灯しても、サイドバッグ、ウインドウ 
バッグ、シートベルトテンシヨナーの機能は解 
除されません。 

純正チャイルドセーフティシートには、チャイ 
ルドセーフティシート検知システムに対応して 
いないタイプびあります。詳しくは販売店にお 
たずねください。 
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チヤイルドセーフテイシート 



助手席エアバッグオフ表示な (E 55 AMG ) 

センサー付さ純正チャイルドセーフティシートを 
助手席に装着しているときにエンジンスイッチを 
1か2の位置にすると、助手席エアバッグオフ表示 
灯び点灯し、助手席エアバッグの機能び解除され 
ます。 

点灯しないときは、チャイルドセーフティシート 
検知システムび故障しています。助手席でチャイ 
ルドセーフティシートを使用せずに、すみやかに 
指定ヴービスエ場で点検を受けてください。 

※スイッチ類のデヴインや文字表記び実際の車両 
と異なることびあります。 


江局！ 

センサー付さ純正チヤイルドセーフティシートを 
助手席に装着していないときは、エンジンスイッ 
チを1か2の位置にすると、助手席エアバッグオ 
フ表示巧び点灯し、数秒後に消灯します。 

点灯しないとさや点灯後に消灯しないとさは、シ 
ステムの故障です。すみやかに指定ヴービスエ場 
で点検を受けてください。 


ま全のために 



運転ずる 
前に 


運転ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなとキ J は 

















チヤイルドセーフテイシート 


A 警告 

センヴー付き純正チヤイルドセーフティシートを 
装着ずるときは、 LU 下の点に注意して正しく使用 
して < ださい。 

-チヤイルドセーフティシート検知システム非装 
備車の場合 （E 己己 AMGm 外） 

◊純正チヤイルドセーフティシートは後席に装 
着してください。 

◊やむを得ず助手席に装着ずるとさは、ぶ^ず前 
向きに装着し、助手席シートの位置をもっと 
も後ろに下ばてください。 

◊後向さに装着ずるタイプの純正チヤイルドセ 
ーフティシートは助手席に装着しないでくだ 
さい。エアバッグが作動ずる衝撃で致命的な 
けがをずるおそれびありまず。 

◊チヤイルドセーフティシート検知システム非 
装備車にセンサー付さ純正チヤイルドセーフ 
ティシートを装着したとさ、助手席エアバッ 
グオフ表示丹び点'灯ずることびありまずが、 
助手席エアバッグの機能は解除されていませ 
ん。純正チャイルドセーフテイシートは後席 
に装着してください。 


• チャイルドセーフテイシート検知システム装備 

車の場合 （E 己己 AMG) 

◊センヴー付さ純正チャイルドセーフテイシー 
卜を助手席に装着したとさは、/ぶず助手席エ 
アバッグオフ表示'灯び点巧ずることを確認し 
て < ださい。 

◊助手席エアバッグオフ表示好び点なしないと 
きは、助手席エアバッグの機能は解除されて 
いません。純正チャイルドセーフテイシート 
は後席に装着してください。また、ずみやか 
に指定ヴービスエ場で点検を受けて < ださい。 

◊センサーび付いていないタイプの純正チャイ 
ルドセーフテイシートは後席に装着してくだ 
さい。やむを得ず助手席に装着ずるときは、 
必ず前向さに装着し、助手席シートの位置を 
もっとも後ろに下ばてください。 

◊助手席のシート座面に、電源の入ったパソコ 
ンや携帯電話などの電子機器、または磁気力 
-ドやにカードなどを置かないでください。 
チャイルドセーフテイシート検知システムび 
誤作動して、事故のときに助手席エアバッグ 
が作動しないおそれがありまず。 







チヤイルドセーフテイシート 



ISO-FIX 巧応チャイルドセーフテイシート固定装置 

後席の左ちに、 IS 日- FIX 対応チャイルドセーフテ 
イシート用の固定装置を装備しています。 

チャイルドセーフテイシートを装着ずる 

1シートクッション後端のカバーを開きます。 

2固定装置にチャイルドセーフテイシートを装着 
します。 


A 警告 

-この固定装置は、体重 22k 呂 LU 下の子供を乗せ 
るときに使用してください。 

•チャイルドセーフテイシートは、足、ず製品の 
取扱説明書の指示に従い、左ちの固定装置に 
装着してください。装着のしかたを誤ると、 
事故のとき、十分な効果び得られなかったり、 
チャイルドセーフテイシートび外れるおそれ 
びありまず。 

•チャイルドセーフテイシートや固定装置び事故 
で損傷したり強い負荷を受けた場合は、指定ヴ 
-ビスエ場で新品に交換してください。 


注意！ 

チヤイルドセーフテイシートを取り付けるとき 
は、後席中央のシートベルトを挟み込まないよラ 
にま意して < ださい。 


ま全のために 



運転ずる 
前に 


運転ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなとキ J は 
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ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 



キ- 


キ- 


リ モ コン機能付きのキーび 2 本付属しています。 
また、それぞれのキーにはエマージェンシー 


を収納しています。 


2 つのキーを 見わけるため キーのストッパーの 色 


びそれぞれ異なります。 


A 警告 

キーに重い物や必要 liLb に大きなキーホルダーな 
どを取り付けないでください。走行中にキーホル 
ダー自体の重みでキーがまわったり、キーが抜け 
てしまい、エンジンび停止ずると、事故を起こず 
おそれびありまず。 

\ __ 


注意！ 

• キーを紛失したときは、盗難や事故を防ぐため、 
ただちに指定サービスエ場に連絡してくださし、。 
•キーを強い電磁波にさらすと、リモコンに障害 
び発生するおそれびあります。 

•キーは強い衝撃や水から避けてください。故障 
の原因になります。 

• キーの先端部を巧したり覆ったりしないで<だ 
さい。故障や誤作動の原因になります。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 



エンジンの始動および車の解錠/施錠に使用しま 
す。リモコン機能では、じ(下の操作をすることび 
でさます。 

-ドア、トランク、燃料給油フラップの解錠/施錠 
• トランクを開< 

• ドアウインドウとスライディングルーフ*の開閉 


知識 

新たにキーをつくる場合、従来のキーと同じ機能 
を持つ"交換キー"と、メモ U —機能などを持た 
ない"追加キー’’の2種類びあります。 
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キ- 


u モコン機能 

エンジンスイッチにキーを差していないとさ、ド 
ア、トランク、燃料給油フラップを解錠/施錠で 
さます。操作時に表示灯が]回点滅します。 

解錠 

巧！を押すと、ドア、トランク、燃料給油フラップ 
び解錠され、非常点滅灯び]回点滅します。 

施錠 

ra を押すと、ドア、トランク、燃料給油フラップ 
び施錠され、非常点滅灯び3回点滅します。 

トランクオープナー 

を押し続けると、トランクび開さます。 


リモコン操作でドアウインドウとスライディング 
ルーフ*を開閉することびでさます。 

詳しくは （3-6) をご覧ください。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


江后;！ 

-高圧電線や電波発信塔付近などの強電界下で U 
モコン操作を行なラと、リモコンび作動しなか 
つたり、誤作動することびあります。 

• リモコン操作でドアウインドウやスライディン 
グルーフを閉じるとさは、身体や物び挟まれな 
いよラに注意して < ださい。 

• リモコン操作でドアウインドウを開くときは、 
ウインドウに身体を寄りかけないでください。 
ウインドウとドアフレームの間に身体び引き込 
まれてけびをするおそれびあります。 

-リモコン操作で施錠したとさは、非常点滅灯び 
3回点滅したこと、ドア、トランク、燃料給油 
フラップび施錠されたことを確認してください。 

-貴重品は絶対に車内に置いたままにしないでく 
ださい。盗難のおそれびあります。 


ま全のために 安全装備 


運おずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


養 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 






キ- 


リ モコ ン機能の設定の切り替え 

U モコン操作での解錠時に、運転席ドアと燃料給 
油フラップだけを解錠するよラに設定することわ 
でさます。 

- HI と ra を同時に約6秒間押し続けます。 

キーの表示灯び2回点滅して、設定び切り替わ 
ります。この状態ではじ(下のよラに作動します。 
◊巧! を]回押すと、運転席ドアと燃料給油フラ 
ップのみび解錠されます。 

◊続けて約4□秒内に巧！を押すと、助手席ド 
ア、リアドア、トランクび解錠されます。 

元の設定に戻すには、再度、巧！と ra を同時に約 
6秒間押し続けます。 

キーの表示巧び2回点滅して、元の設定に戻ります。 
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知識 

• U モコン操作での解錠後約40秒(内に、(下の 
いずれかの操作をしないと、再び施錠されます。 
◊ドアを開く 
◊トランクを開く 

◊エンジンスイッチにキーを差し込む 
0 ドア □ ックスイッチを押す 
.車びバッテ U —あびりを起こしたときは、リモ 
コンの電池び正常でわ U モコン操作での解錠/ 
施錠はでさません。 

-リモコンの電池び消耗すると操作時に表示なび 
点灯せず、リモコン操作びでさなくなりますび、 
エンジンは始動でさます。 

•CD チェンジャーカバー (5-42) び開いている 
ときにリモコン操作で施錠すると、 CD チェン 
ジャーカノ（一ち閉じます。 




キ- 


施錠時のドアミラー格納* 

リモコン操作で施錠するとさにドアミラーち併せ 
て格納することびでさます。 

格納されたドアミラーは、リモコン操作で解錠し、 
フ□ントドアを開くと元の位置に戻ります。 

この機能の設定と解除については （3-9 己） をご覧 
ください。 


知識 

• ドアを開かなくても、格納されたドアミラーの 
位置び少し動くことびあります。その場合は、 
ドアミラー格納/展開スイッチ （3 -己 0) を押 
して、元の位置に戻してくださし、 

-ドアミラー格納/展開スイッチでドアミラー 
を格納してから施錠したとさは、リモコン操 
作で解錠してフ□ントドアを開いても、ドア 
ミラーは展開しません。 


□ケイターライティング 

周囲び暗いとさにリモコン操作で車を解錠すると、 
車幅灯、フ□ントフォグランプ、テールランプ、 
ライセンスランプび点灯します。点灯したランプ 
は、運転席ドアを開いたとさ、または点巧してか 
ら約4日秒後に消なします。 

この機能の設定と解除については （3-87) をご覧 
ください。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


エマージェンシー 



ストッパー 


エマージェンシーキー 

キーに収納されています。 

グ□-ブボックスを施錠する （己- 37) ときに使用 
します。 

また、リモコンび作動しないとさに、運転席ドア 
を解錠/施錠したり （3-23)、 トランクを解錠す 
る （3-28) ときなどに使用します。 

エマー ジ 王ンシーキーを使用ずる 

ストッパーを矢印の方向に押しなびら、エマー 
ジェンシーキーを矢印の方向に抜さます。 

収納するとさは元の位置に差し込みます。 
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ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
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キ- 



解錠ボタン 


施錠ボタン 


発信部 


リモコン操作でドアウインドウとスライディング 
ルーフ * を開閉ずる 

リモコン操作でドアウインドウとスライディング 
ルーフを 開閉でさます。 

開< 

キーの発信部をフ□ントドア八ンドルに向けて 
■ a を巧し続けます。 

ドアウインドウとスライディング;!レーフび開さます。 
巧！から手を放すと、作動中のドアウインドウと 
スライディングルーフはその位置で止まります。 

閉じる 

キーの発信部をフ□ントドア八ンドルに向けて 
ra を押し続けます。 

ドアウインドウとスライディング>1レーフび閉じます。 
ra から手を放すと、作動中のドアウインドウと 
スライディングルーフはその位置で止まります。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 
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迂局！ 

• 高圧電線や電波発信塔付近などの強電界下で 
リモコン操作を行なラと、リモコンび作動し 
なかったり、誤作動することびあります。 

-リモコン操作でドアウインドウを閉じるとき 
は、開口部に異物びないことを確認してくだ 
さし、 

• リモコン操作でドアウインドウやスライディ 
ングルーフを閉じているとさに身体などび挟ま 
れそラになったときは、ただちに ra から手を 
放し、 HI を押し続けて、ドアウインドウとス 
ライディングルーフを開いてください。 

• リモコン操作でドアウインドウを開くときは、 
ドアウインドウに身体を寄りかけないでくだ 
さい。ドアウインドウとドア フレームの 間に 
身体び引さ込まれてけびをするおそれびあり 
ます。 

-リモコン操作で施錠したとさは、車から離れる 
前に、すべてのドアウインドウとスライデイン 
グルーフび閉じていることを確認してくださし、。 


知識 

-リモコン操作時は、キーの発信部をフ□ントド 
ア八ンドルに向けて操作してください。 

• エンジンスイッチにキーを差し込んでいるとき 
は、リモコンでの操作はできません。 






キ- 


ストパ- 

エマ-ジ I ンシ-キ - Ag 


電池の交換 

リモコンの作動可能距離び短くなったり、スイッ 
チを押しても作動しない場合は、電池の消耗び考 
えられます。指定ヴービスエ場で点検を受けてく 
ださい。 


知識 


U モコンのいずれかのボタンを押したとさに表示 
灯び]回点滅すれば電池は正常です。 



電池の交換手順 

1ストッパーを矢印の方向に押しなびら、エ 
マージェンシーキーを矢印の方向に抜さ取り 
ます。 

2エマージェンシーキーで電池ケース脇の凹部を 
押して□ックを外しなびら、電池ケースを矢印 
の方向に引さます。 
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ま全のために 安全装備 
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キ- 


電池ケース 



3電池ケースを矢印の方向へゆっくり取り出し 
ます。 

4電池を外し、新しい電池と交換します。電池は 
2個とわ®を上にして、電極板の間に取り付け 
ます。 

已電池ケースを本体の溝に合わせ、押し込んでの 
ックします。 

6エマージェンシーキーをキーに収納します。 


電池の交換は指定ヴービスエ場で行なラことをお 
勧めします。 


A 警告 

電池は子供の手の届かないところに保管してくだ 
さい。誤って電池を飲み込むおそれがありまず。 
電池を飲み込んでしまったときは、ただちに医師 
の診断を受けてください。 



知識 

-リチウム電池 （ CR 2 日2己）を2個使用してい 
ます。 

-電池を交換するとさは2個同時に交換してくだ 
さし、 

•電池の表面に、巧れや脂分などび付着していな 
いことを確認してください。 


9 環境保護のため、使用済みの電池を廃棄する 
とさは、新しい電池をお買い求めになった販 
売店で処分をお願いしてください。 


に-到 









フ□ントシート 


フ□ントシート 



左八ンドル車 


シートの調整 

エンジンスイッチび1か2の位置のとさ、または調 
整する側のフ□ントドアび開いているとさに操作 
でさます。 

• シートの高さ 

矢印の方向に操作します。 

• シートの前後 
矢印の方向に操作します。 

へッドレストの高さも連動して上下します。 
•クッションのが具さ 
矢印の方向に操作します。 
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•バックレストの傾き 

矢印の方向に操作します。 

•へッドレストの高さ 

矢印の方向に操作して高さを調整します。 

また、シートの前後調整に連動してヘッドレス 
卜び上下します。 


江 fe 、 ！ 

-シートの調整をするとさは他の乗員の身体や物 
などび挟まれないよラに注意してください。 
•シートの前後を調整したとさは、ヘッドレスト 
の中央び目の高さになっていることを確認して 
ください。 

必要に応じてへッドレストの高さを調整してく 
ださい。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
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運輯ずる 
とさ 
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フ□ントシート 


NECK PRO アクティブへッドレスト 

NECK PR 日アクティブヘッドレストは、追突など 
万一の事故のとさに、フ□ントシートのヘッドレ 
ストび前方に動くことにより、運転席と助手席の 
乗員の頭部をより効果的に支持して衝撃を軽減す 
るシステムです。 


么警 _ 告 _ 

フ□ントシートにカバーをずるときは、必ず専用 
の純正シートカバーを使用してください。市販の 
カバーを使用ずると、 NECK PRO アクティブへッ 
ドレストの作動び巧ば S れるおそれがありまず。 
詳しくは指定 サービス エ場におたずねく ださい。^ 


知識 

衝撃の大きさや衝撃を受けた方向によっては、 
NECK PR 日アクティブへッドレストび作動しな 
いことびあります。 



作動した NECK PRO アクティブへッドレストを 
リセットずる 

事故などのときに NECK PR 日アクティブへッドレ 
ストび作動した場合、 U セットをしないと次に後 
方から衝撃を受けたときに NECK PR 日アクティブ 
へッドレストび作動せず、頭部*頸部を保護する 
ことびでさません。 

このリセット作業は、指定サービスエ場で行なラ 
ことをお勧めします。 

1ヘッドレスト上部中央にある穴に、車載のリセ 
ットツールを差し込み、□ックする音び聞こえ 
るまで押し下げます。 

2リセットツールを抜き、ヘッドレストを後方に 
強く押し戻して確実に□ックさせます。 

わラー方のへッドレストでも同様の作業を行な 
つてください。 








フ□ントシート 



ランバーサポート* 

フ□ントシートのバックレスト側面に、ランバー 
ヴポートの調整レノ く一びあります。 


ヴポートを増加させる 

調整レバーを下方に操作します。 

ヴポートを減少させる 

調整レバーを上方に操作します。 

※車種や仕様により、助手席にはランバーヴポー 
卜びない車両びあります。 


ま全のために 安全装備 


運おずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 
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* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 
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フ□ントシートのメモリー機能 



フ□ントシートのメモリー機能 


左八ンドル車 


シート位置の記憶と呼び出し 

シート位置をポジションスイッチに記憶させるこ 
とびでさます。 

エンジンスイッチび1か2の位置のとき、または記 
憶/呼び出しする側のフ□ントドアび開いている 
とさに操作でさます。 


シート位置を記憶させる 

1正しいシート位置に調整します。 

運転席では、さらにステアリングの位置、ドア 
ミラーの角度を調整します。 

2 メモリースイッチを押します。 

3 3秒じ(内にポジションスイッチ (1—3) のいず 
れかを押します。そのポジションスイッチにシ 
-卜位置が記憶されます。 

他のポジションスイッチにも同様の方法でシート 
位置を記憶させることびでさます。何人かで運転 
をするとさに使い分けると便利です。 

記憶させたシート位置を呼び出ず 

呼び出したいポジションスイッチ （1 〜 3) を押し 
続けるとシートが動きはじめ、記憶させた位置に 
なると停止します。 












マルチコント□ールシートバック 


7ルチコント□ールシートバック* 



身体を正しく支えるよラにシートの位置や形状を 
調整します。 

エンジンスイッチび1か2の位置のときに調整、使 
用でさます。 

操作スイッチは運転席/助手席のシート下部にあ 
ります。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


ランパ'—ヴポートを調整ずる 

腰部のヴポートを調整することびでさます。 

1スイッチの巨 a または区 a を押して、ヴポー 
卜の位置を調整します。 

2 ■■ または M を押して、サポートの強さを調 

整します。 

シートクッション前部の形：!犬を調整ずる 

スイッチの■■または M を押します。 

バックレストのサイドサポートを調整ずる 

スイッチ を左ちに操作します。 

背中のヴポートび増減します。 

マッサージ機能 

バックレストのエアクッションび膨張と収縮を繰 
り返し、長時間走行などの疲労を軽減します。 
マッサージ機能は約己分後に自動的に停止します。 
マッ サージ機能を使用ずる 
スイッチを押します。 

スイッチの表示灯が点なします。 

マッサージ 機能を停止ずる 
再度スイッチを押します。 

スイッチの表示灯び消灯します。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
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ヴ—ビス hi 夕 こんなとキ J は 










ドライビングダイナミ ックシート 機能 

カーブを巧びるときなどに、バックレストのサイ 
ドサポートを自動的に増加させ、身体を効果的に 
支える機能です。 


ドライビングダイナミックシートを使用ずる 


スイッチを押します。 

スイッチの表示灯び点灯します。 

運転席側のスイッチを押したとさは、マルチファ 
ンクシヨンディスプレイに"ドライピンク''ダ'イナミックシ-卜 
オン"と表示されます。 

ドライビングダイナミックシートを停止ずる 

再度スイッチを押します。 

スイッチの表示灯び消灯します。 

運転席側のスイッチを押したとさは、マルチファ 
ンクシヨンディスプレイに"ドライピンク''ダ'イナミックシ-卜 
オフ"と表示されます。 

ドライビングダイナミックシート機能のサポート 
レベルを設定することびでさます。 

この機能の設定については(3-97、 98) をご覧くだ 
さし、。 


知識 

•スイッチを押しても調整できないときは、バッ 
クレストのエアタンクの圧力び低下していま 
す。エンジンを始動してから再度調整してくだ 
さし、 

•ポジションスイッチ （3-12) を押して、記憶 
させたシート位置を呼び出したとさは、マッサ 
ージ機能び停止することびあります。 

• ドライビングダイナミックシートスイッチを押 
したとさ、サイドサポートびわずかに動く場合 
びあります。 


※マルチフアンクシヨンディスプレイの表示は予 
告なく変更されることびあります。 

※上記の内容は取扱説明書作成時点のわので、予 
告なく変更されることびあります。 




シートヒーター 


シー トヒー ター* 



スイッチはセンターコンソールにあります。 
エンジンスイッチび1か2の位置のときに使用でき 
ます。 


シートヒーターを使用ずる 

スイッチの上側を押すたびに、シートヒーターび 
強.中•弱 • 停止の順に切り替わります。 

強のとさは表示灯び 3 つ点灯します。 

中のとさは表示なび 2 つ点灯します。 

弱のとさは表示灯び 1 つ点灯します。 

停止のとさは表示灯び消灯します。 


苗オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 
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知識 


•シートヒーターを強にすると、じ(下のように作 
動び切り替わります。 

◊強にしてから約己分後に自動的に中に切り誓 
わります。 

◊中になってから約]日分後に自動的に弱に切 
り替わります。 

◊弱になってから約 2 日分後に自動的に停止し 
ます。 

•多くの電気装備を使用していたりバッテ U —の 
電圧び低くなると、シートヒーターび停止する 
ことびあります。このとさは表示灯び点滅しま 
す。電圧び回復すると、再び自動的に作動し、 
表示灯び点灯します。 



ノ 

注意！ 



-コートや厚手の衣服などを着用している状態 
や、毛布などの保温性の高いわのをシートにか 
けた状態でシートヒーターを使用したり、シー 
トヒーターを連続して使用すると、シートヒー 
ターび故障したり、異常過熱により低温火傷 
(紅斑、水ぶくれ）をするおそれびあります。 

•仪下の事項に該当する方は、熱すざたり、低温 
火傷をするおそれびありますので、十分に注意 
してください。 

◊乳幼児、お年寄り、病人、体び不自由な方 

◊皮膚の弱い方 

◊疲労の激しい方 

◊眠気をさそラ薬を服用された方 

◊飲酒した方 

-シートに凸部のある重量物を置かないでくださ 
し、故障の原因になります。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
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分割可倒式リアシート 


分割可倒式リアシート* 



リアシートのバックレストの左ちいずれか一方、 
または両方を倒すことびでさます。 


リアシートを倒ず 

1リアシートクッション下にあるリリース八ンド 
ルを引くと□ックび解除され、クッションび少 
し持ち上びります。 

2クッションの後部を持ち、クッションを前方に 
引き起こします。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 



3トランク内にあるリリース八ンドルを手前に引 
いて□ックを解除します。□ックび解除される 
と、リアヘッドレストび後方に倒れます。 

4バックレストを前方に倒します。 


注意！ 

•バックレストを前方に倒す前に、必ずクッショ 
ンを前方に引き起こしてください。シートを損 
傷するおそれびあります。 

•バックレストの□ックを解除すると、助手席の 
シート位置によっては、助手席シートび前方に 
動さだします。動いているシートに身体び挟ま 
れないよラにま意してください。 











分割可倒式リアシート 



リアシートを元の位置に戻ず 

1 バックレストを元の位置に戻し確実に□ックさ 
せます。□ックするとピッといラ音び鳴ります。 
2 クッションを後方に倒し、確実に□ックさせます。 



3 リアヘッドレストを起こし、□ックさせます。 


注意！ 

•バックレストは必ずピッといラ音びするまで確 
実に□ックしてください。バックレストび□ッ 
クされていないと、エンジンスイッチを1か2 
の位置にしたとさ、マルチフアンクションディ 
スプレイに警告メッセージび表示されます。 

•走行する前に、シートクッションび確実に□ッ 
クされていることを確認してください。□ック 
されていないとさは、シートクッションを強め 
に下げて□ックしてください。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 












分割可倒式リアシート 





リアシートクッションの取り外し/取り付け 

左ちのいずれか一方、または両方を取り外すこと 
びでさます。 

取り外ず 

1 クッションを前方に引き起こします (3-1 6)。 

2 クッションの八ンドルを引いて取り付け部の □ 
ックを外し、クッションを上方に取り外します。 


迂：音'! 

• クッション取り付け部の位置は動かさないでく 
ださい。取り付け部を動かすとシートを損傷す 
るおそれびあります。 

•リアシートクッションを取り付けるときは、ク 
ッシヨンび確実に□ックされていることを確認 
してください。 



取り付ける 

1 U アシートクッションの八ンドルの□ック部を、 
クッション取り付け部に合わせて□ックします。 
2 クッションを後方に倒して□ックさせます。 


A 警告 


リアシートクッシヨンを 
取り付けたり、取り外 
したりずるとさは、リン j 
ケージやヒンジ(図中のX 
EP のところなど）に手をか 
けないでください。手を 
挟まれて、けがをずるお 
それびありまず。 

V 















リアシートへツドレスト 


リアシートへツドレスト 



へッドレストの格納 

エンジンスイッチび1か2の位置のときに操作でき 
ます。 

へッドレスト格納スイッチを押すとへッドレスト 
び格納されます。 

元の位置に戻すとさは、ヘッドレストを手で引さ 
起こして□ックさせます。 



知識 

空気圧によりヘッドレストを格納するため、左ち 
と中央のへッドレストは同時に格納されないこと 
びあります。_ 


角度の調整 

へッドレストの下側を押して/引いて調整します。 


A 警告 

後席に乗車ずるときは、 iff、 ずヘッドレストを起こ 
してください。衝突時に重大なけびをずるおそれ 
びありまず。 

v _ * 
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ために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなとさは 

















リアシートへツドレスト 



リアへッドレストの取り外し/取り付け* 


取り外ず 

1 バックレストを少し前方に倒した状態で （3- 
16)、ヘッドレストを前方に押して□ックさせ 
ます。 

2 □ック解除ボタンを押し、ヘッドレストを取り 
外します。 


取り付ける 

1バックレストを少し前方に倒した状態で、リア 
へッドレストを取り付けます。 

2 バックレストを確実に□ックさせます。 


苗オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 
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知識 

.IJ アヘッドレストを取り付けるときは、左ちと 
中央のへッドレストを間違えないよラにま意し 
てください。中央のリアヘッドレストの支柱の 
先端には、アルファべットの" M" び巧刻され 
ています。 

. リアへッドレストの取り付け部び下びっている 
と、ヘッドレストを正しく取り付けることびで 
さません。このとさは開□部に指を入れ、取り 
付け部を□ックするまで引さ上げてください。 
開口部に指を入れるとさは、手袋を着用するな 
ど、けびをしないよラにを意して<ださい。 





ドア 


ドア 



左八ンドル車 


車内か S 開閉ずる 

開く ：ドアレバーを矢印の方向に引きます。 
閉じる：インナーグ U ップをもって確実に閉じ 
ます。 


A 警告 

-ドアは確実に閉じてください。ドアの閉じかた 
び不完全（半ドア）な場合、走行中にドアが開 
<おそれがありまず。 

-ドアを開くときは、周囲の安全を十分確認して 
<ださい。 

•同秉者びドアを開くときは、危険びないことを 
運転者が確認してください。 


江后;！ 

ドアを閉じるときは、身体や物を挟まないよラに 
注意してください。車の周りに子供びいるときは、 
特に注意してください。 

' -- 


知識 

•助手席のドアとリアドアは、開いているときに 
□ックノブを押し込んでから開じると施錠され 
ます。 

-ドアび確実に閉じていない状態で走行すると、 
マルチフアンクシヨンディスプレイに警告メッ 
セージび表示されます（9-24)。 

-ドア□ックスイッチや車速感応ドア□ックなど 
により車び施錠されていても、シートベルト 
テンシヨナーやエアバッグが作動すると、ドア 
は自動的に解錠されます。 


ま全のために ま全装備 


運乾ずる 
前に 


運転ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなとさは 


















ドア 


イージーエントリー機能 

運転席への乗り降りを容易にするため、次のいず 
れかの操作をすると、ステア U ングび上方に移動 
します。 

-エンジンスイツチからキーを抜く 
-エンジンスイツチび0か1の位置のとさに運転席 
ドアを開< 

ステアリングは、ドアを閉じて次のいずれかの操 
作をすると、元の位置に戻ります。 

-エンジンスイツチにキーを差す 
-エンジンスイツチび0の位置のとさは1の位置に 
する 

-エンジンスイツチび1の位置のとさは2の位置に 
する 

この機能の設定と解除については （3-94) をご覧く 
ださい。 


知識 

• イージーエントリーの作動を停止するときは、 
ステア U ング調整レノ（一かシートポジシヨンス 
イッチを操作してください。 

•ステア U ングの位置によっては、ステアリング 
び上方に移動しないことびあります。 




左八ンドル車 

ドアごとに解錠/施錠ずる 

解錠ずる：ドアレバーを矢印の方向に軽く引き 
ます。 

ドアレノ（一をいっぱいに引いたときは、 
ドアち開さます。 

施錠ずる：□ックノブを矢印の方向に押し込み 
ます。 


汪局！ 

•施錠後は、□ックノブび完全に下がっているこ 
とを確認してください。 

• □ックノブび完全に下がっていないドアびある 
ときは、そのドアをいったん開き、再度閉じて 
から施錠してください。 














ドア 



ち八ンドル車 

車外か S 開閉ずる 

開く ：ドア八ンドルを引さます。 

閉じる：ドア八ンドルをわって確実に閉じます。 

エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠/施錠 
ずる 

U モコン操作びでさないとさは、運転席のドア八 
ン ドルの キーシ U ンダーにエマージェンシーキー 
を差し込み、解錠/施錠することびでさます。 


解錠ずる：前方にまわします。 
施錠ずる：後方にまわします。 


• U モコン操作で施錠した後に、エマージェン 
シーキーで運転席ドアを解錠して開くと、盗 
難防止警報システムび作動します。警報を止 
めるには、キーをエンジンスイッチに差し込 
むか、キーの fa か ra を押します。 

• エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠/施 
錠しても、他のドア、トランク、燃料給油フラ 
ップは解錠/施錠されません。 


知識 

助手席のドアにはキーシリンダーはありません。 
' - 





r 


左八ンドル車 


注意！ 


万-のとき 点検と整備 T ビスデ-夕 こんなときは 


ま全のために 安全装備 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


運乾ずる 
1刖に 
























ドア 



ドア□ックスイッチ 

車外から、すべてのドアとトランクをスイッチ操 
作で解錠/施錠することびでさます。 

解錠ずる： スイッチの上側を押します。 

施錠ずる： スイッチの下側を押します。 

次のよラな場合はドア□ックスイッチで解錠/施 
錠することはできません。 

• リモコン操作で施錠しているとさ 
• 助手席ドアび開いているとき 


《車種や仕様により、ドアロックスイッチの施錠位置と解 
錠位置び逆の場合びありまず。 


に-2之 


迂点！ 

ドアの□ックノブび下びっていても、車内のドア 
レバーを引くとドアは開さます。子供を乗せたと 
きは特にま意してください。 

V__ 


知識 

• ドア□ックスイッチで施錠してあるとき、車内 
からフ□ントドアを開くと、他のドア、トラン 
クわ解錠されます。 

• ドア□ックスイッチで施錠しても、燃料給油フ 
ラップは施錠されません。 

• 運転席ドアび開いているときにドア□ックスイ 
ッチを操作すると、運転席ドア外のドアと卜 
ランクび解錠/施錠されます。 

















ドア 


車速感応ドア□ック 

速度び約]己 km/h じ(上になると、ドアとトランク 
を自動的に施錠する機能です。 

この機能の設定と解除については （3-92) をご覧 
ください。 


迂局！ 

•車速感応ドア□ックを設定した状態で、車を押 
したり、タイヤ交換などで車を持ち上げるとさ 
は、エンジンスイッチを0の位置にしてくださ 
し、タイヤび回転すると施錠され、車がに閉め 
出されるおそれびあります。 

• 車速感応ドア□ックで施錠されたドアをドア □ 
ックスイッチで解錠すると、ドアを開くかエン 
ジンを再始動するまで、車速感応ドア□ックは 
作動しません。 


知識 

車速感応ドア□ックにより車び施錠されていて 
も、エアバッグやシートベルトテンシヨナーび作 
動すると自動的に解錠されます。 

V_ * 



チャイルド プルーフ □ック（リアドア） 

リアドアの車内のドアレバーを引いてもリアドア 
を開 < ことびでさな < なります。 

子供を乗せるときに使用してください。 

チャイルドプルーフ□ックを設定ずる 

チャイルドプルーフ□ックレバーを設定側（上） 
にします。 

車内のドアレバーを引いて、ドアび開かないこと 
を確認してください。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検と整備 


チャイルドプルーフ□ックを解除ずる 

チャイルドプルーフ□ックレバーを解除側（下) 
にします。 









トランク 



トランクを開< 

ノ、ンド J レを手前に弓Iさます。 
トランクび開さます。 



トランクを閉じる 

トランク内側の凹部に手をかけてトランクを引き 
下げ、次に外側からトランクを軽く押さえます。 


注意！ 


-トランクび確実に閉じていることを確認してく 
ださい。 

• トランクび開いているときにリモコン操作で施 
錠し、トランクを閉じるとトランクは施錠され 
ます。キーの閉じ込みにミ主意してください。 


知識 


トランクを開いた状態で走行すると、マルチファ 
ンクシヨンディスプレイに警告メッセージび表示 
されます。 

V_ ♦ 









トランク 



左八ンドル車 


トランクオープナースイッチ 

運転席ドアにあるトランクオープナースイッチで 
車内からトランクを開くことびできます。 


トランクオープナースイッチでトランクを開< 

スイッチを弓 I さます。 

トランクび開いているときはスイッチの表示灯び 
点灯します。トランクを閉じると表示なわ消灯し 
ます。 


迁局！ 

• トランクオープナースイッチまたはリモコン操 
作でトランクを開くとさは、トランクの周りに 
障害物びなく、人や物に当たるおそれびないこ 
とを確認してください。 

-天井の低い駐車場など、上方に空間のない場所 
では、開いたトランクび天井などに当たり損傷 
するおそれびあります。 

-トランクオープナースイッチは、安全のため、 
必ず完全に停車した状態で操作してください。 

-トランクを閉じるときは、身体や物を挟まない 
よラに十分注意してください。車の周りに子供 
びいるときは、特に注意してください。 

• トランクに人を乗せないでください。事故のと 
さ、けびをするおそれびあります。 

-子供などびトランクに閉じ込められないよラに 
ま意して < ださい。 

• 雪び降っているときや強風のときにトランクを 
開くと、雪の重みや強い風にあおられ、トラン 
クび不意に下びることびあります。雪の日や風 
の強い曰は十分に注意してください。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯する 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 







トランク 


1 

P 臟概与^^^^^ 



A 


八 シ巧レ 


エマー ジェンシーキーでのトランクの解錠 

リモコン操作でトランクを開いたり、解錠でさな 
いとさは、エマージェンシーキーで解錠します。 

1トランクのキーシ U ンダーにエマージェンシーキ 
一を差し込み、解錠の位置にします。 

2八ンドルを引いてトランクを開さます。 

3エマージェンシーキーを解錠の位置から差し込 
んだとさの位置に戻して、キーシリンダーから 
抜さます。 


迂局！ 

エマージェンシーキーでトランクを解錠して開く 
と、盗難防止警報システムび作動します。警報を 
止めるには、キーをエンジンスイッチに差し込む 
か、キーのか ra を押します。 _ 


知識 

• エマージェンシーキーでトランクを解錠して 
わ、ドアと燃料給油フラップは解錠されません。 
• エマージェンシーキーで解錠したときはトラン 
クを閉じると再び施錠されます。キーをトラン 
ク内に放置しているとキーを取り出せなくなり 
ます。 











トランク 



トランクマット下の収納スペース 

トランクマット下には車載工具やジャッキ、輪止 
めなどび収納されています。 

収納スペースを開< 

1フックを起こし、トランクマットを弓怯上げます。 
2トランクマットを支えなびら、フックをリアウイ 
ンドウ下側のトランクの縁にかけます。 


トランクランプ 

左ちと中央（トランク裏面)の3力所にあります。 
トランクを開くと点灯し、閉じると消灯します。 


知識 


トランクを開いたままでちトランクランプは約 
1日分後に消灯します。 


注意！ 


トランクマットのフックをリアウインドウ下側の 
トランクの縁にかけたままトランクを閉じないで 
ください。フックを損傷します。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯する 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんな Aj 
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トランク 



E 280 / E 3 曰日 / E 350 4MATIC / E 己日日 



E 曰已 AMG 


ラゲッジトレイ 

トランクマット下のラゲッジトレイには、ル物を 
収納することびでさます。 

ラゲッジトレイを取り外すときは、固定キャップ 
をドライバーやエマージェンシーキーなどでまわ 
して外します。 

E 已己 AMG は、ち手前にある固定スクリューも外 
します。 


注意！ 

ラゲツジトレイには重量の軽い物(約2日 kgLU 下) 
だけを収納してください。ビンや吿、割れやすい 
物、鋭利な形状の物を入れないで< ださい。 


※車種や仕様によりラゲッジトレイび装備されな 
い場合びあります。 
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トランク 



トランクに荷物を積むとき 

荷物を積んだとさの車の走行安定性は、積み方に 

よって大さく影響します。じ(下の点に注意してく 

ださい。 

-荷物はでさるだけトランクに積んでください。 

•分割可倒式リアシートを倒したとさは、前方に 
倒したシートクッシヨンに荷物び接するように 
してください。 

•荷物は車の中/こ N 近く（トランクの前方の低い位 
置）に確実に固定してください。確実に固定で 
さていないと、急ブレーキ時などに荷物び激し 
く動さ、トランク内部を損傷するおそれびあり 
ます。 



分割可倒式リアシート装備車 

•重い物は重量び均等になるよラに積み、一部に 
偏らないよラに積んでください。 

• 燃料を入れた容器やスプレー吿などを積まない 
でください。引火や爆発のおそれびあります。 


ち全のために {女全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 






















トランク 



トランクルーム(分割可倒式リアシート装備車） リアシート下(分割可倒式リアシート装備車) 


荷物を固定ずるとき 

荷物固定用のアクセサリーは、ダイムラー-クラ 

イスラー社の推奨品の使用をお勧めします。詳し 

くは指定ヴービスエ場におたずねください。 

-荷物の固定には擦れに強く丈夫な□ープを使用 
して、トランクルームやリアシート下の荷物固 
定用リング * に通して確実に結んでください。 

-荷物固定用リング * には均等に力びかかるよラ 
にしてください。 

• 伸縮性のある□ープやネットを使用しないでく 
ださい。重い荷物を固定することびでさず、事 
故のとさ、けびをするおそれびあります。 

-固定する□ープやネットび荷物の角にかからな 
いよラにしてください。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 
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ボンネット 


ボンネット 


A 警告 

-ボンネットから炎や煙び見えたとさは、ボンネッ 
卜を開かないでください。乂傷をずるおそれが 
ありまず。 

•走行中はボンネット□ック解除レバーを引かな 
いでください。ボンネットび開いて事故を起こ 
ずおそれびありまず。 

• エンジンを始動しているときやエンジンびかか 
つているとき、エンジンスイッチび2の位置の 
ときは、エンジンルーム内には手を触れないで 
ください。高電圧の発生部分や高温部分、回転 
している部分びあり、それらに触れると非常に 
危険でず。 

•エンジンスイッチか S キーを巧いていても、冷 
却水の温度が高いときはエンジンファンなどが 
自動のに回転ずることびありまず。エンジンフ 
アンなどの回転部分には身体や物を近づけない 
で < ださい。 



左八ンドル車 


ボンネットを開< 

1運転席側のインストルメントパネル下にあるボ 
ンネット□ック解除レバーを手前に引さます。 
ボンネットの□ックび解除されます。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 









ボンネット 



2ラジェターグリルから突き出したノブを手前に 
引きなびら、わラー方の手でフ□ントグリルの 
下部を持ち上げてボンネットを巧し上げます。 


迂局！ 

• ワイパーアームを起こしたままボンネットを開 
かないでください。ボンネットとワイパーび当 
たり、損傷するおそれびあります。 

•ボンネットを開くときは、ノブを持ったり、グ 
U ルの間に手をかけて引さ上げないでくださ 
し、。ノブを破損したり、手にけびをするおそれ 
びあります。 

•強風のときにボンネットを開くと、風にあおら 
れ、ボンネットび不意に下びるおそれびありま 
す。風の強い曰には十分に注意してください。 
また、ボンネットに雪び積もっているときわ同 
様にま意してください。 



ボンネットを閉じる 

ボンネットを引さ下げ、矢印の位置に手を置いて、 
軽く反動をつけて閉じます。完全に閉じなかった 
ときは、もラー度ボンネットを開き、同じ方法で 
少し強めに閉じます。 







ボンネット 


A 警告 _ 

走行前に、ボンネットが確実に□ックされている 
ことを確認してください。走行中にボンネットび 
開いて事故を起こずおそれびありまず。 

V_^ 


迂局！ 

• エンジンルーム内に物を置いたままボンネット 
を閉じると、ボンネットび変形するおそれびあ 
ります。 

-ボンネットを閉じるときは、グリルに手をかけ 
ないでください。手にけびをするおそれびあり 
ます。 

-ボンネットを閉じるとさ、矢印じ(外の部分を押 
さえて閉じるとボンネットび凹むおそれびあり 
ます。また、閉じるときに手を挟まないように 
を意して < ださい。 


知識 

ボンネットび正しく閉じていないときに走行する 
と、マルチフアンクシヨンディスプレイに警告メッ 
セージび表示されます。 



ボンネット左側 


垂直位置まで開< 

1ボンネットを少し下げながら、ボンネット左側 
のヒンジにある□ック解除レバーを矢印の方向 
に押して□ックを解除します。 

2ボンネットを少し下げなびら、ボンネットち側 
のヒンジにある□ック解除レバーを押して□ッ 
クを解除します。 

3ボンネットを垂直の位置に起こします。 

垂直位置から閉じる 

ボンネット左側の□ック解除レバーを押し、□ッ 
クを解除しなびら、ボンネットを閉じます。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯する 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんな Aj 
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燃料給油口 


燃料給油 □ 



車び解錠されているとさ、矢印の位置を押すとフ 
ラップび開さます。 

閉じるとさはフラップを押します。 


キャップを外ず 

キャップを反時計回りに少しゆるめてタンク内の 
圧力を抜いてから外します。 


キャップを取り付ける 

キャップを時計回りにいっぱいにまわします。 


A 警告 

-エンジンをかけたまま給油しないでください。 

乂災が発生ずるおそれがありまず。 

-周囲にガソリンがあるとさやガソリンのないが 
ずるときは、決して乂気を近づけないでくださ 
し、。乂災び発生ずるおそれがありまず。 


江局！ 

-燃料は無鉛プレミアムガソリンを使用してくだ 
さし、 

-給油ノズ j レび最初に自動停止した時点で給油を 
停止してください。燃料を入れすざるとエンジ 
ンび不調になったり、停止することびあります。 

•燃料をこぼさないように注意してください。燃 
料び車の塗装面に垂れたとさは、すぐに拭さ取 
つてください。塗装面を損傷するおそれびあり 
ます。 


• 燃料給油口び開かない場合は、指定サービスェ 
場に連絡してください。 



ノ 

知識 



•外したキャップはフラップの裏側にあるホル 
ターに装着でさます。 


•フラップの裏側に、タイヤ空気圧ラベルび貼付 
してあります。タイヤ空気圧ラベルの見かたに 
ついては （7-1 己）をご覧ください。 











盗難防止警報システム 



盗難防止警報システムび待機状態のときに、ドア、 
トランクび開けられたりボンネットの□ックび解 
除されたとさに警報び作動します。 

また、車び傾いたとさやバッテ U —の接続が断た 
れたとさわ警報び作動します。 


システムを待機状態にずる 

U モコン操作で車を施錠します。 

ドア□ックスイッチの表示灯び点滅し、約]日秒後 
に待機状態になります。システムび待機状態のと 
さは、ドア□ックスイッチの表示灯が点滅を続け 
ます。 

待機状態を解除ずる 

リモコン操作で解錠します。 

ドア□ックスイッチの表示灯び消灯し、待機状態 
は解除されます。 

警報の作動 

システムび待機状態のとき、(下のような状況を 
感知すると警報び作動します。 

•リモコン(外の方法で車び解錠され、ドアび開 
けられたとさ 

-リモコン(外の方法で車び解錠され、トランク 
び開けられたとさ 

-ボンネットの□ックび解除されたとき 
警報び作動すると、サイレンび約3日秒間鳴り、非 
常点滅巧が通常の約2倍の速さで約己分間点滅しま 
す。また、ルームランプも点灯します。 
バッテリーの接続び絶たれたとさわ、警報び作動 
します。 


ま全のために ま全装備 


運乾ずる 
前に 


運転ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万 I のとき 点検と整備 ヴ-ビス 


警報び作動したとさの解除方法 

キーの fa か ra を押すか、エンジンスイッチに 
キーを差します。 








盗難防止警報システム 


注意！ 

•システムを待機状態にするときは、ボンネット 
び完全に開じていることを確認してください。 
ボンネットの□ックび解除された状態でシステ 
ムを待機状態にすると、ボンネットび開けられ 
てち警報は作動しません。 

•待機状態のとき車内からドアを開いたり、ボン 
ネッ ト □ック 解除レバーでボン ネッ トの □ック 
を解除すると警報び作動します。車内に人びい 
るときは待機状態にしないでください。 

•待機状態にしても、ドア□ックスイッチの表示 
灯び点滅しない場合は、システムび故障してい 
ます。すみやかに指定ヴービスエ場で点検を受 
けて < ださい。 


知識 

• リモコンで 施錠した後、 エマージェンシーキ ー 
で運転席ドアやトランクを解錠して開くと、警 
報び作動します。 

• ドアやトランクび開けられたり、ボンネットの 
□ックび解除されて警報び作動したとさは、そ 
れらをすぐに閉じてち、警報は解除されません。 

V. _ J 
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盗難防止警報システム 



けん引防止警報機能* * 

盗難防止警報システムび待機状態のとさ、車び傾 
いたことを検知すると、サイレンと非常点滅灯の 
点滅によるけん弓 I 防止警報機能び作動します。 

けん弓 I 防止警報機能を待機状態にずる 

リモコン操作で車を施錠します。 

約3日秒後にけん引防止警報機能び自動的に待機状 
態になります。 

警報び作動したとさの解除方法 

キーの fa か ra を押すか、エンジンスイッチに 
キーを差します。 


知識 

けん引防止警報機能び待機状態のとさにジャッ 
キアップして車び傾くと、警報が作動する場合 
ぶ)くあります。_ 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


車を立体駐車場に入れたり、カーフェ U —や車両 
運搬車に乗せて移動するとさは、けん引防止警報 
機能び作動することびあります。そのようなとき 
はけん引防止警報機能を解除してから施錠してく 
ださい。 

けん弓 I 防止警報機能を解除ずる 

1エンジンスイッチを0か1の位置にします。ま 
たはキーを抜さます。 

2けん引防止警報機能解除スイッチを押します。 
表示灯び約2秒間点灯し、その後消灯して、け 
ん弓 I 防止警報機能び解除されます。 

3リモコン操作で車を施錠します。 

上記の操作で盗難防止警報システムのけん引防止 
警報機能び解除され、車び傾いてち警報び作動し 
なくなります。 


知識 

•けん引防止警報機能を解除してち、盗難防止警 
報システムは作動します。 

• エンジンスイッチび2の位置のとさにけん引防 
止警報機能解除スイッチを押すと表示灯び点灯 
することびありますび、けん引防止警報機能は 
解除されません。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなとさは 











パワーウインドウ 


パワーウインドウ 



左八ンドル車 


ドアウインドウの開閉 

ドアウインドウスイッチは各ドアにあります。 
運転席ドアには、すべてのドアウインドウのスイ 
ッチびあります。 

エンジンスイッチび1か2の位置のときに、ドアウ 
インドウを開閉でさます。 


開< :スイッチを軽く押すと、押している間だ 

け開さます。 

スイッチを深く押すと、自動で開きます。 
閉じる：スイッチを軽く引くと、引いている間だ 
け閉じます。 

スイッチをいっぱいに引くと、自動で開 
じます。 


知識 

-ドアウインドウび自動で開閉しているときに、 
スイッチを軽く押すか引くと、その位置で停止 
します。 

•エンジンスイッチを0の位置にするか、エンジ 
ンスイッチからキーを抜いてから約已分間は、 
ドアウインドウを開閉することびでさます。已 
分じ(内にフ□ントドアを開くと、ドアウインド 
ウの開閉はでさな<なります。 

-ドアウインドウには挟み込み防止機能があり 
ます。ドアウインドウび自動で閉じていると 
さに挟み込みなどの抵巧びあると、ドアウイ 
ンドウびただちに停止し、その位置から少し 
下降します。 






パワーウインドウ 


注意！ 

• ドアウインドウを開いているとさは、ドアウイ 
ンドウに身体を寄りかけないでください。ドア 
ウインドウとドアフレームのすさ間に身体び引 
さ込まれてけびをするおそれびあります。 

-ドアウインドウを閉じるときは、身体や物び挟 
まれないよラにま意してください。特に子供に 
はま意して < ださい。 

•挟み込み防止機能には、挟み込みを感知しない 
範囲びあります。ドアウインドウを閉じるとき 
は十分注意してください。 

•運転席側のフ□ントドアウインドウは、一度挟 
み込み防止機能び働くと、約]日秒間は挟み込 
みなどの抵巧を感知しません。 


セーフ ティスイッチ 

リアドアのスイッチによるリアドアウインドウ操 
作がでさなくなります。子供びリアシートに乗る 
とさなどに使用してください。 

セーフティスイッチを設定ずる 

セーフティスイッチを押します。 

スイッチの表示灯び点巧し、リアドアのスイッチか 
らはリアドアウインドウび操作できなくなります。 

セーフティスイッチを解除ずる 

再度セーフティスイッチを押します。 

スイツチの表示灯び消灯します。 


知識 

セーフティスイッチの表示なの点灯/消なにかか 
わらず、運転席ドアのスイッチではリアドアウイ 
ンドウを操作することびできます。_ 

ドアウインドウび自動で開閉しないとさ 

バッテ U —あびりやバッテ U —の交換などで、一 
持的に電源び断たれたときは、ドアウインドウび 
自動で開閉でさな<なることびあります。 

このときは、スイッチを軽く引いて全開にし、その 
まま2秒じ(上保持してください。この操作を他のド 
アウインドウでも行なってください。再び、ドアウ 
インドウび自動で開閉でさるよラになります。 
詳しくは指定サービスエ場におたずねください。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 








スライディングルーフ 


スライデイングルーフ* 



エンジンスイッチび1か2の位置のとさに操作でさ 
ます。 


スライディング ルーフを 開く 

〇の方向に軽く操作します。操作している間だけ 
開さます。 

D の方向にいっぱいに操作すると、自動で開さます。 

スライディング ルーフを 閉じる 

0の方向に軽く操作します。操作している間だけ 
閉じます。 

0の方向にいっぱいに操作すると、自動で閉じます。 

スライディングルーフをチルトアップずる 

旦の方向に軽く押します。押している間だけチル 
トアップします。 

旦の方向にいっぱいに押すと、自動でチルトアッ 
プします。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


スライディングルーフをチルトダウンずる 

田の方向に軽く引さます。引いている間だけチル 
トダウンします。 

田の方向にいっぱいに引くと、自動でチルトダ 
ウンします。 


知識 

• スライディングルーフび自動で開閉またはチル 
トアップ/チルトダウンしているとさに、スイ 
ッチを軽く操作すると、その位置で停止します。 

• スライディングルーフには挟み込み防止機能び 
あります。スライディングルーフび自動で閉じ 
ているとさに挟み込みなどの抵巧びあると、ス 
ライディングルーフびただちに停止し、その位 
置から少し開さます。 

•エンジンスイッチを0の位置にするか、エンジ 
ンスイッチからキーを抜いてから約5分間は、 
スライディングルーフを操作することびでさま 
す。己分じ(内にフ□ントドアを開くと、スライデ 
イ ンヴ) レーフの操作はできなくなります。 


スライディングルーフび自動で開閉しないとさ 

バッテリーあびりやバッテリー交換などで、一時的 
に電源び断たれたとさは、スライディングルーフ 
び自動で開閉でさな<なることびあります。この 
とさは、スイッチを旦の方向に巧してチルトアッ 
プし、そのまま約 2 秒間押し続けると機能び回復 
します。 







スライディング ルーフ 


A 警告 

乗員全員びシートベルトを着用してください。 
シートベルトを着用していないと、車が横転し 
たときにスライディングルーフの開□部から車 
がに放り出されて、致命のなけがをずるおそれ 
がありまず。 


迂局！ 

• 走行中はスライディングルーフから身体を 
出さないで<ださい。けびをするおそれびあり 
ます。 

-スライディングルーフには挟み込み防止機能び 
ありますび、スライディングルーフを閉じると 
さは、身体や物び挟まれないよラに注意してく 
ださい。特に子供にはま意してください。 

-スライディングルーフの開口部に腰をかけた 
り、荷物を載せたりして大さな力を加えないで 
ください。スライディングルーフを損傷するお 
それびあります。 

•車から離れるときや洗車のときは、ドアウイン 
ドウとスライディングルーフび完全に閉じてい 
ることを確認してください。 

•スライディングルーフの開口部から、角の尖つ 
たものを出し入れしないでください。スライデ 
イングルーフのシール部を損傷するおそれびあ 
ります。 


-降雨後や積雪後にスライディングルーフを開く 
とさは、ルーフ上の水や雪などを取り除いてく 
ださい。車内に水や雪などび入るおそれびあり 
ます。 


-スライディングルーフ上に雪や氷び付いた状態 
で操作しないでください。スライデイングルー 
フを損傷するおそれびあります。 



ノ 

知識 



スライディングルーフを開いて走行しているとき、 
走行風の影響などで空気の振動を感じる場合は、 
スライディングルーフの開度を変えるかドアウイ 
ンドウを少し開くと、解消することびあります。 


自動チルトアップ機能 

スライディングルーフを開いた状態で、エンジン 
スイッチを0の位置にするか、エンジンスイッチ 
からキーを抜いたとさは、じ(下のとさにスライデ 
ィングルーフび自動で閉じ、チルトアップした状 
態で止まります。 

-降雨などによりレインセンサーび雨滴を感知し 
卜とキ 

-外気温度び極端に高い、または低いとさ 
•バッテリーの電圧び低下したとさ 
•エンジンスイッチを0の位置にするか、エンジ 
ンスイッチからキーを抜いてから、約] 2時間経 
過したとき 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなとさは 












スライディング ルーフ 


注意！ 

•自動チルトアップ機能は、エンジンスイッチび 
1か2の位置のとさやスライディングルーフび 
チルトアップしているとさは作動しません。 

•エンジンスイッチを0の位置にするか、エンジ 
ンスイッチからキーを抜いてから約3日秒間は、 
自動チルトアップ機能は作動しません。 

• スライディングルーフから身体や物などを出さ 
ないでください。自動チルトアップ機能でスラ 
イディングルーフび閉じているとさに挟み込み 
などの抵巧びあると、挟み込み防止機能び作動 
し、スライディングルーフびただちに停止して、 
その位置から少し開さます。自動チルトアップ 
機能は解除されます。 

-濡れたタオルなどでフ□ントウインドウを拭く 
と、スライディングルーフび閉じるおそれびあ 
ります。 


知識 

-レインセンサーに雨滴びかからないときは、自 
動チルトアップ機能は作動しません。 
•スライディングルーフび開いた状態で、エンジン 
スイッチからキーを抜いて運転席ドアを開くと、 
マルチフアンクシヨンディスプレイに"方イデ'ィン 
ク '' Jh フトシ''テクタ''サイ!"と表示されます。 



サンシェード 

グリップ部分を持って開閉します。 

スライディングルーフを開くと、連動して開きます。 


江局！ 

スライディングルーフと連動してサンシエードが 
動いているとさに、サンシェードとルーフ内張り 
の間に身体び挟まれないよラにま意してください。 


[3-44] 











スライディング ルーフ 


スイッチで開閉でさないとさ 

バッテリーあびりを起こしたり、スライディング 
ルーフび故障してスイッチで閉じることびでさな 
いときは、手動で閉じることびできます。 


迂局！ 

手動で閉じるときは、スライディングルーフスイツ 
チに触れないでください。万一、スライディング 
ルーフび作動するとけびをすることびあります。 

V_ * 



1エンジンスイッチからキーを抜さ、フ□ントド 
アを開さます。 

2付属のクランクレンチを用意します。 

3図の矢印の部分を押して、カバーを取り外し 
ます。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんな Aj 
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スライディングルーフ 



4エンジンスイツチからキーを抜さます。 

已クランクレンチを手動駆動部（六角ボルト）に 
確実に差し込んでクランクレンチをまわします。 

スライデイングルーフを閉じる 

時計回り（ち）にまわします。 

チルトダウンずる 

反時計回り（左）にまわします。 


スライディングルーフを手動で閉じた後は、スラ 
イデイングルーフを U セツトしてください。 


スライディング ルーフの リセット 

1エンジンスイッチを2の位置にします。 

2スイッチを旦の方向 （3-42) に押してチル 
トアップし、そのまま約 2 秒間押し続けます。 


注意！ 

•クランクレンチは確実に奥に差し込み、操作 
時は駆動部に押し付けるよラにしなびらまわし 
てください。確実に差し込まれていないと、手 
動駆動部を損傷したり、けびをすることびあり 
ます。 

• クランクレンチで容易に手動駆動部びまわせな 
いとさは、スライディングルーフのレール部分 
に異物びかみ込んでいることびあります。無理 
に動かさずに異物を取り除<か、指定サービス 
工場で点検を受けてください。スライディング 
ルーフのリセットびでさないとさなどち、指定 
ヴービスエ場で作業を行なつてください。 







ルームミラー 


J レ—ム三•フ— 



角度の調整 

手で調整します。 

A 警告 

ミラー類は尼ぶ’走行前に、後方が十分確認でさる 
ように調整してください。走行中に調整ずると、 
事故を起こずおそれがありまず。 


自動防に機能 

周囲び暗く、エンジンスイッチび1か2の位置のと 
さ、ルームミラーのセンサーび後続車のライトを 
受けると、自動的にルーム S ラーの色の濃度び変 
わり眩しさを防止します。 

知識 > 

* ルームミラーのセンヴーに後方からのライトび 
当たらないとさは自動的に防眩しないことびあ 
ります。 

•セレクターレバーび ra に入っているときやフ 
□ントルームランプび点灯しているときは自動 
的に防眩び解除されます。 


•ルーム S ラーと連動して運転席側のドアミラー 
わ自動的に防眩になります。 



ノ 

注意！ 

N 


•ミラーのガラスを損傷すると、液体び漏れ出す 
ことびあります。この液体は物を腐食させる性 
質びありますので、皮膚や目に直接触れないよ 
ラに注意してください。 

•万一、液体び目に入ったとさや皮膚に付いたと 
さは、ただちに清潔な水で己分(上洗い流し、 
医師の診断を受けてください。 

•液体び車の塗装面に垂れたとさは、ただちに水 
で湿らせた布などで拭さ取ってください。塗装 
面を損傷するおそれびあります。 


安全装備 


運乾ずる 
前に 


運転ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 こんな Ad 


に- 47] 















ドァミラー 



麗顧愿綱 




ドア巧一 




左八ンドル車 

角度の調整 

エンジンスイッチび1か2の位置のときに調整でき 
ます。 

1 調整したい側のドアミラー選択ボタンを押し 
ます。 

2 調整スイッチを操作してドアミラーの角度を調 
整します。 


A 警告 

ミラー類は必ず走行前に、後方び十分確認でさる 
ように調整してください。走行中に調整ずると、 
事故を起こずおそれがありまず。 

V_ _ 


江局！ 

• ドアミラーに写った像は実際よりも遠くにある 
よラに見えます。ドアミラーで後方を確認する 
とさは十分注意してください。 

-ドアミラーには死角びあります。車線変更をす 
るとさは、必ずルームミラーで後方を確認して 
ください。また、肩ごしに直接斜め後方を確認 
してください。 



ノ 

知識 



-ドアミラーにはヒーターび装着されています。 
外気温度び下びると自動的に温められ、凍結を 
防ぎます。 


• ドアミラーの角度は、運転席シートやステアリ 
ングの位置と併せて記憶 （3-12) させること 
びでさます。 

• 運転席側ドア S ラーはルーム S ラーに 連動して 
自動防眩になります（3-47)。 

















ドアミラー 



左八ンドル車 


後退時の助手席側ドアミラーの自動調整 

助手席側ドアミラーび選択されているとさに、セ 
レクターレバーを13に入れると、助手席側ドア 
S ラーび自動的に下向さになり、車両後方下部の 
視界を確保して後退を容易にすることびでさます。 
エンジンスイッチび2の位置のとさに作動します。 

助手席ドア S ラーは次のいずれかのとさに元の位 
置に戻ります。 

• セレクターレバーを|〇の位置から他の位置に入 
れて約]日秒経過したとさ 
-走行速度び約]日 km/hii (上になったとき 
-運転席側のドアミラー選択ボタンを押したとさ 
•マルチフアンクションディスプレイの " A °- キンク''/\ 
ル T ミラ-チョウセイ"を"オフ"にしたとき 

この機能の設定と解除については （3-9 己）をご覧 
ください。 


ドアミラーの角度を記憶させる 

1エンジンスイッチを2の位置にして、ブレーキ 
ペダルを踏みます。 

2助手席側ドアミラー選択ボタンを押します。 

3調整スイッチで、後退時に自分び後方を確認し 
やすい角度にドアミラーを調整します。 

4 メモリースイッチを押し、約3秒じ(内に調整ス 
イッチをいずれかの方向に巧します（このとさ 
はドアミラーは動さません）。 

ドアミラーび動いたときは最初からやり直して 
ください。 

この後セレクターレバーを13に入れると、助手席 
側ドアミラーの角度びこのとさ調整された位置に 
なります。 

迂局！ 

走行する前に、ドア S ラーを後方び十分確認でさ 
るよラに調整してください。 


知識 

助手席側ドアミラーび後退時の角度に自動調整され 

ているときに、助手席側ドアミラーの角度を調整す 

ると、調整した角度び新たに記憶されます。 

>- * 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなとさは 












ドアミラー 



左八ンドル車 


ドアミラーの格納/展開 

エンジンスイッチび1か2の位置のときに操作する 
ことがでさます。 

ドアミラーを格納ずる 

格納/展開スイッチを押します。 

ドアミラーを展開ずる 

再度、格納/展開スイッチを押します。 


知識 

• リモコンでの施錠時にドアミラーを格納する 
ことびできます。詳しくは （3-9 己）をご覧くだ 
さし、。 


• エンジンを停止して停車しているとさに歩行者 
などび当たり、ドア S ラーびわずかに巧びった 
場合、次にエンジンを始動し、速度び約 
己日 km / h に達すると、ドアミラーび走行時の位 
置に戻ります。完全に戻らないときは、スイッ 
チで戻してください。 




注意！ 

■>1 


• ドアミラーは手で格納したり、展開しないで 
ください。ドアミラーを損傷するおそれびあ 
ります。 


• 走行するとさはドアミラーを走行時の位置にし 
てください。 

-ドアミラーを動かしているとさは、身体や物び 
挟まれないよラに注意してください。車の周囲 
に子供びいるとさは、特に注意してください。 

. 洗車機を使用するときはドアミラーを格納して 
ください。ドアミラーを損傷するおそれびあり 
ます。 

• ドアミラーは車体の側面から突き出ています。 
すれ違いや車庫入れのとさ、また、歩行者など 
に十分ま意してください。 

• ドアミラーの巧れを取るときにガラスクリーナ 
一を使用するとさは、必ず指定サービスエ場に 
ご相談ください。 












ステアリング 


ステアリング 



且 


ステア U ングヒーター非装備車 

ステアリング位置の調整 

レノ（一はステアリングの左側下部にあります。 
エンジンスイッチび1か2の位置のとき、または運 
転席ドアび開いているとさにステア U ングの位置 
を調整することびでさます。 

前後位置を調整ずる 

レバーをの方向に操作します。 


上下位置を調整ずる 

レバーをの方向に操作します。 


知識 

ステアリングの位置は、運転席シートの位置やド 
アミラーの角度と併せて記憶 （3-12) させること 
ができます。_ 


A 警告 

•ステアリング位置の調整は、必ず運転前に行なつ 
てください。運転中に調整ずると、車のコント □ 
ールを失い、事故を起こずおそれびありまず。 

• 運転中はステアリングのパッド部を持たないで 
ください。万一のとき、エアバッグの作動を巧 
ばるおそれびありまず。 

•ステアリングのパッド部にカバーをしたり、エ 
アバッグの上にバッジ、ステッカー、オーディ 
才のリモコンなどを貼り付けないでくださし、。 
エアバッグの作動を巧ばたり、作動時にけがを 
ずるおそれがありまず。 


迁局！ 

• ステアリングをいっぱいにまわした状態を長く 
保持しないでください。ステア U ング装置を損 
傷するおそれびあります。 

• 故障などでエンジンを停止してけん引するとさ 
は、十分ま意してください。エンジンび停止し 
ていると、通常のときに比べてステアリング操 
作に非常に大 さな 力び必要です。 


ま全のために 安全装備 


運おずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと重は 












ステア IJ ング ヒーター 


ステアリングヒーター* 



操作レノ（一はステアリングの左側下方にあります。 
エンジンスイッチび1か2の位置のときに使用する 
ことびでさます。 

使用ずる 

レバーをの方向にまわします。 

レノ（一の表示灯び点灯します。 


解除ずる 

レバーをの方向にまわします。 
レノ く一の表示巧び消なします。 


苗オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


に-52 


知識 

•ステアリングヒーターの温度設定は、車内の温 
度などによって変化します。 

-ステアリングヒーターは自動的に解除されま 
せん。 

• ステアリングヒーターを使用した状態でエンジ 
ンスイッチからキーを抜くと、次にエンジンス 
イッチを1か2の位置にしたとさ、ステアリン 
グヒーターはオフになります。 


迁局！ 

ステアリングヒーターに異常を感じた場合は、使 
用を中止して、すみやかに指定サービスエ場で点 
検を受けてください。 







メーター パネル 


メーター パネル 



E 280 / E 3己日/ E 350 4 MATIC / E 已日日のイ列 

メーター照度調節ボタン/リセットボタン 
メーター照度調節ボタン 

周囲び暗いときに明るさを調整でさます。ボタン 
を時計回りにまわすと日月るくなり、反時計回り 
にまわすと暗 < なります。 

リセットボタン 

トリップメーターや各種設定をリセットすると 
さに使用します。 
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燃料ミ十 

燃料の残量をバーグラフで表示します。 
燃料タンク容量は約8日リツトルです。 

注意！ 

給油のとさはエンジンを停止してください。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯する 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 










メーター パネル 


時計 

持刻は、マルチフアンクシヨンコント□—ラー 
の時刻と連動させたり、個別に調整することび 
でさます。 

時刻を調整するとさは （3-80) をご覧くださし、。 

スピードメーター 

車の走行速度を表示します。 

タコメーター 

1分間あたりのエンジン回転数を表示します。 

水温計 

冷却水の温度をバーグラフで表示します。 


知識 

• 指定の冷却水を適切な混合比で使用していると 
きは、約] 3日でまでオーバーヒートを起こし 
ません。 

•暑い日の渋滞時や上り坂び続くときなどに、 
]20む付近を示すことびありますび、オーバー 
ヒート警告び表示されない限り、問題ありま 
せん。 

•万一、オーバーヒートび起さたとさは、警告灯 
び点なします（3-58)。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


シフト位置表示/ギアレンジ表示/ギア表示* 

オートマチックトランスミッションのシフト位 
置を表示します（4-己）。 

また、ティップシフト （4-8) にしたときのギ 
アレンジや、マニュアルギアシフト* (4-10) 
にしたときのギアを表示します。 

オドメーター 

これまで走行した距離の総合計を表示します。 

走行モード表示 

オートマチックトランスミッションの走行モー 
ドを表示します（4-6)。 




メーター パネル 


表示'灯と警告'灯 



へッドランプ表示な 

へッドランプを点灯させたとさに点灯 


します。 



八ィビーム表示な 

へッドランプを上向さで点灯させたとさ 
に点灯します。 




I シートベルト警告'灯 

エンジンスイッチを 2 の位置にすると点 
灯し、数秒後に消灯します。点灯しないとさは警 
告灯の異常ですので、すみやかに指定サービスエ 
場で点検してください。 

詳しくは （2-己） をご覧ください。 


□□ 


方向指示表示'灯 

方向指示灯、非常点滅灯を作動させたと 
さに点滅します。 


* 車種や仕様により装備び異なります 


画誦 ABS / ESP 表示口 (4-38) 

mSM エンジンスイッチを 2 の位置にすると点な 
し(点灯しないときは警告灯び故障しています)、エ 
ンジン始動後に消灯します。 

走行中はじ(下のよラなとさに作動します。 

- ESP の機能を解除したときに点灯します。 

- A 目 S または ESP び作動したとさに点滅します。 
エンジンスイッチを 2 の位置にしても点灯しな 
いとさは、指定サービスエ場で点検を受けてくだ 
さい。 

エアバッグシステム警告口 (2-10) 

てンジンスイッチを 1 の位置にすると数 
秒間点灯します。また、 2 の位置にすると点灯し、 
エンジン始動後に消灯します。 

点灯しないとさや点灯後に消灯しないとさ、走行 
中に点灯したときはエアバッグシステムやシート 
ベルトテンショナ ー、 助手席の乗員検知機能/チ 
ヤイルドセーフティシート検知システム*の故障 
です。ただちに指定サービスエ場で点検を受けて 
ください。 
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ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 
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メーター パネル 


ISI 


エンジン警告'灯 

エンジンスイッチを2の位置にすると点灯 
し（点灯しないとさは警告灯び故障しています）、 
エンジン始動後に消灯します。 

走行中に点なしたとさはエンジンの制御システム 
に異常びあります。ただちに指定サービスエ場で 
点検を受けてください。 


知識 

• エンジン警告巧び点灯するとエンジンがエマー 
ジェンシーモードになることびあります。エマー 
ジェンシーモードではエンジンの回転数び制限 
され、アクセルペダルを踏んでもエンジンの回 
転び上昇しな<なります。この場合、低速で走行 
でさることわありますび、ただちに安全な場所 
に停車して、指定ヴービスエ場に連絡してくだ 
さい。 

• 燃料切れによりエンジン警告灯び点灯したとさ 
は、燃料を補給した後にエンジン始動を 3 〜 4 
回繰り返すと、エマージェンシーモードび解除 
されます。 


ブレ_キ警告'灯 ( 4 - 29 ) 

てンジンスイッチを2の位置にすると点 
灯し(点灯しないとさは警告灯び故障しています)、 
エンジン始動後に消灯します。 

じ(下のよラなとさに点灯します。 

- S 目 C (4-33) に異常があるとき 
-ブレーキ液の量び低下しているとさ 
•パーキングブレーキを解除していないとさ 


江后;！ 

• S 目 C の異常の場合は、必ずマルチファンクシ 
ョンディスプレイの表示に従ってください。 

-ブレーキ液の量び不足して点灯したとさはブレ 
ーキシステムに漏れびあることび考えられま 
す。安全な場所に停車して、指定サービスエ場 
に連絡してください。 

•パーキングブレーキを解除しても消灯しないと 
さは、ただちに指定サービスエ場で点検を受け 
てください。 






メーター パネル 


〇 燃料残量警告'灯 

エンジンスイッチを2の位置にすると点 
灯し（点灯しないとさは警告灯び故障しています）、 
エンジン始動後に消灯します。 

点な後に消なしないとさや走行中に点灯したとさ 
は燃料の残量び少な<なっています。 

警告灯び点灯したとさの残量は約9リツトルです。 


知識 

走行前に燃料の残量び十分あることを確認してく 
ださい。高速道路や自動車専用道路などでの燃料 
切れは道路交通法違反になります。 


警告口 (4-31) 


I エンジンスイッチを2の位置にすると点灯 
し、エンジン始動後に消灯します。点灯後に消灯 
しないときや走行中に点灯したときは A 巨 S に異常 
びあります。通常のブレーキ時の制動能力は確保 
されますび、 A 目 S 、 目 AS 、 ESP は作動しません。 


注意！ 


A 目 S 警告灯び点灯したときは ESP 、 目 AS ち作 
動を停止します。指定サービスエ場で点検を受 
けて < ださい。 

エンジンスイッチを2の位置にしても警告灯が 
点灯しないとさはシステムの異常び考えられま 
す。指定サービスエ場で点検を受けてください。 
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ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 








メーター パネル 


固 


冷却水量-冷却水温度警告'灯 


エンジンスイッチを2の位置にすると点 
巧し(点なしないとさは警告灯び故障しています)、 
エンジン始動後に消なします。 

エンジンびかかっているときに点灯したときは、 
冷却水量び減少しています。安全な場所に停車し 
てエンジンを停止し、冷却水び冷えてから、冷却 
水量を点検してください。 


走行中に点なし、警告音び鳴ったとさは、オーバ 
ーヒートしています。ただちに安全な場所に 
停車し、エンジンを停止して冷却してください。 
詳しくは、オーバーヒートしたとき （6-24) をご 
覧ください。 


(下の表示灯は、他の表示灯と同様に点灯します 
び、曰本仕様車には該当しない装備なので表示灯 
としては機能しません。 


国 


に-5到 


マルチフアンクシヨンディスプレイ 

各種設定画面や故障/警告メッセージなどを 
表 7 J \ します。 


マルチフアンクシヨンディスプレイは下のと 
さに点灯します。 

•運転席ドアを開いたときや閉じたとき（約3日 
秒後に消灯） 

•リセットボタンを押したとき（約3日秒後に 
消灯） 

• エンジンスイッチを1か2の位置にしたとき 
• 車外ランプを点灯させたとさ 
•ステアリングのスイッチを押したとさ（約3日 
秒後に消灯） 


マルチフアンクシヨンディスプレイ 



マルチフアンクシヨンディスプレイでは、車の情 
報や故障の表示および各種の設定をすることびで 
さます。 

※マルチフアンクシヨンディスプレイに表示され 
るメッセージや表記などは、仕様•装備により 
異なることびあります。また、予告なく変更さ 
れる場合びあります。 


(下のよラに主要な機能び7つあります。 

車両情報(項目を選択して表示させます） 

オーディオ(オーディオの作動状態を表示します) 

ナビゲーシヨン 

故障表示做障びあるときに表示されます） 

各種設定(設定項目を表示させ、設定内容を変 
要することびできます） 

トリップコンピューター(走行距離や平均速度な 
どを表示させます） 

電話 

故障/警告メッセージについては (9-1 己〜)をご覧 
ください。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 







マルチフアンクシヨンディスプレイ 



注意！ 

走行中にステアリングスイッチを操作するとき 
は、直進時に行なってください。ステアリングを 
まわしなびらスイッチを操作すると、事故を起こ 
すおそれびあります。 _ 


ステアリングスイッチ 

マルチフアンクシヨンディスプレイの表示を切り 
替えたり設定を変更するときは、ステアリングの 
スイッチを使用します。 

MBI . li 国 表ち切り替えスイッチ 

メイン画面を選択します。 

巨9、区 a スク□ールスイッチ 

選択したメイン画面内のヴブ画面を切り替え 
ます。 

■9、〇設定スイッチ/音量スイッチ 

サブ画面表示中に、設定項目を選択したり、 
オン/オフを選択します。 

各メイン画面とオーディオ画面表示中に操作す 
ると、音量を調節でさます。 

BS 通話開始スイッチ(電話） 

^通話終了スイッチ(電話） 


電話の操作については、別冊「マルチファンクシヨ 
ンコント□ーラー」の取扱説明書をお読みください。 
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マルチフアンクシヨンディスプレイ 



※地図ディスクび入っていないと、 
正常に作動しません。 


※故障びあるとさに表示されます。 


メイン画面一覧 

IBB または!^を巧すと上記のように画面が切り替 
わります。 


ナビゲー シヨン. 進巧方向方位表示 (3-71) 
故障表示 (3-72) 

各種設定 (3-73) 

トリップコンピューター (3-99) 

電話 (3-101) 


車両情報 (3-62) 

オーディオ (3-70) 

※上記の内容は取扱説日月書作成時点のわので、予告なく変更されることびあります。 
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ち全のために {女全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 









































マルチフアンクシヨンディスプレイ 


車両情報 


回 



※上記の内容は取扱説明書作成時点のわので、予告なく変更されることびあります。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 
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マルチフアンクシヨンディスプレイ 



車両情報メイン画面 

(外気温度/走行速度表示、卜 U ップメーター） 

外気温度/走巧速度表示 

外気温度、または走行中の速度を表示し 
ます。 

表示の切り替えは各種設定のメータークラ 
スタの車両情報メイン画面の表示設定画面 
(3-79) で行ないます。 


A 警告 


温度表示が〇で LU 上でも、 

路面が凍結しているこ 

とびありまず。走行には十分ま意してください。 

V ノ 


注意！ 


外気温度の上昇や下降は、 

少し遅れて表示に反映 

されます。 

ノ 


知識 



温度をフ□ントバンパー付近で測定しているた 
め、温度表示は路面からの簡射熱などの影響を受 
けます。したびって、温度表示び実際の外気温度 
と異なることびあります。 


トリップメーター 

リセット後の走行距離を表示します。 

トリップメーターをリセットずる （0 に戻ず） 

リセットボタンを、表示び0.日 km になるま 
で押し続けます。 


※上記の内容は取扱説明書作成時点のちので、予 
告なく変更されることびあります。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯する 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 
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走巧速度/外気温度表示画面 


走巧速度/が気温度表示 

走行中の速度、または外気温度を表示し 
ます。 

表示の切り替えは各種設定のメータークラ 
スタの車両情報メイン画面の表示設定画面 
(3-79) で行ないます。 

表示させる 

1 m または m を押して、車両情報メイン画面を 
表示させます。 

2 0 または 63 を押して、走行速度/外気温度 
表示画面を表示させます。 


知識 

走行速度の表示単位を km/h 表示または mph 表示 
に切り替えることびできます (3-77) 。 


ディスプレイ下段の表示 

外気温度、または走行中の速度を表示し 
ます。 

表示の切り替えは各種設定のメータークラ 
スタのディスプレイ下段の表示設定画面 (3- 
79) で行ないます。 


知識 

ディスプレイ下段の表示は、車両情報メイン画面 
の表示設定画面 (3-79) の設定により、表示され 
ないことびあります。_ 


※上記の内容は取扱説明書作成時点のちので、予 
告なく変更されることびあります。 













マルチフアンクシヨンディスプレイ 



メンテナンスインジケーター画面 

走行距離や経過時間などに応じて、メーカー指 
定点検整備の実施時期を表示します。 
メンテナンスインジケーター画面び表示された 
とさは、メーカー指定点検整備を行なってくだ 
さし、。 

手動で確認ずる 

エンジンスイッチび1か2の位置のときに表示する 
ことびでさます。 

1 MBI または 面 11 を巧して、車両情報メイン画面 
を表示させます。 

2 U または Ba を押して、メンテナンスインジ 
ケーター画面を表示させます。 


自動表示機能 

次回のメーカー指定点検整備実施曰の約]力月前 
になると、エンジンスイッチを2の位置にしたと 
きや走行中に、メンテナンスインジケーター画面 
び自動的に表示されます。 

表示メッセージ 

表示メッセージは、曰頃の運転スタイルなどに応 
じてじ(下のよラに変化します。 

#には A から H までのアルフアベットび入ります。 

-点検実施前の表示例 
"メンテナンス#アト ） <X I チ’’ 

ソンテナンス#アト XX km " 

-点検実施時期になったとさの表示例 
ソンテナンス# 3ウケテクタ''サイ!" 

-実施時期を過ざたとさの表示例 
実施時期を過ざたときは、(下のようなメッセー 
ジび表示されます。 

ソンテナンス# XX I チ ]1 テイの’’ 

ソンテナンス# XX km ]1テイマス’’ 

注意！ 

•メンテナンスインジケーターは、エンジンオイ 
ル量の警告表示やエンジンオイル量表示ではあ 
りません。 

-メーカー指定点検整備を期限までに行なわなか 
った場合は、保証の対象外になることびあり 
ます。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 












マルチフアンクシヨンディスプレイ 


知識 

• ソンテナンス A " ソンテナンス B " など、ソンテナンス"の後に表 
示される A から H のアルファベットは、次回の 
メーカー 指定点検整備の範囲び、点検項目の少 
ない点検整備から総合的な点検整備まで、どれ 
に該当するかを示すものです。ただし、日本で 
は法定点検びあるため、これらの範囲は該当 
しません。 

•"メンテナンス A +" ソンテナンス B + " など、 A から H のア 
ルファべットの後に [+ ] の表示びあるときは、 
ブレーキ部品交換などの点検整備び含まれてい 
ることを巧します。 

• ブレーキパッドは次回のメンテナンスじ(前に摩 
耗の限界に達することびあります。ブレーキパ 
ッドの交換については、指定サービスエ場で相 
談の上、じ(下のよラに対処してください。 
◊今回のメンテナンスで交換する 
◊後日に別途交換する 

-メンテナンスインジケーター画面び表示され 
る時期は一定ではなく、運転スタイルや走行 
距離などにより変わります。エンジン回転数 
を適度に保ち、短距離短時間の運転を避ける 
と、次のメーカー指定点検整備の実施時期ま 
での距離び伸びることびあります。 

•パ' ッテ U — の接続を外している間の経過曰数 
は、加算されません。 


メンテナンスインジケーターのリセット 

メーカー指定点検整備後に、指定サービスエ場で 
メンテナンスインジケーターを U セットして<だ 
さい。 

リセット後、次回メーカー指定点検整備までの基 
本サイクルは、走行距離では]己，0日日 km 、 日数で 
は36已曰に設定されます。いずれか先に達する距 
離または時期を次回のメーカー指定点検整備時期 
として表示します。 


江局！ 

メンテナンスインジケーターの表示などに異常び 
あるとさは、すみやかに指定サービスエ場で点検 
を受けてください。 


※上記の内容は取扱説日月書作成時点のわので、予 
告なく変更されることびあります。 
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マルチフアンクシヨンディスプレイ 



エンジンオイル量点検画面* 

エンジンオイルの量を点検し、表示します。 


迂局！ 

運転前に必ずエンジンオイル量を点検してくだ 
さい。 _ 


《E 280 / E 350 / E 350 4MATIC は、エンジ 
ンオイルレベルゲージ (7-6) でエンジンオイル量 
を点検してください。 


N 車種や仕様により装備び異なります 


[3-( 


エンジンオイル量の点検 

1安全で水平な場所に停車します。 

2エンジンを始動して、エンジンオイルを温め 
ます。 

3エンジンを停止して、約己分間待ちます。 

4エンジンスイッチを2の位置にします。 

知識 

マルチフアンクシヨンディスプレイに"エンシ''ンオイル 
レへ''ルソクテイイク'' I ッシヨンオン!"と表示されたとさは、ェ 
ンジンスイッチを2の位置にしてください。 


己 MBI または 面1 を巧して、車両情報メイン画面 
を表示させます。 

6 U または区 a を押して、エンジンオイル量点 
検画面を表示させます。 

"エングンオイルレへ''ルソクテイチュウタタ''シイソクテイ A シャリョウカ'' ス 
イへイノトキノミカノウテ''ス!"と表示されます。 


知識 

エンジンを停止してからの待ち時間び足りないと 
きは、マルチフアンクシヨンディスプレイに"巧 
シ''カン3 7モッテクタ''サイ!"と表示されます。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 
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マルチフアンクシヨンディスプレイ 

点検結果に応じて、下のいずれかのメッセージ 
び表示されます。 


エンシ''ンオイル 
レへ、、 ル 
セイシ''ヨウ 


このときは、エンジンオイル量は適正です。 


M * A A 

テキセたスルタメ1 .0 リッタ- 
オイルヲ ツイカシテクタ''サイ 


このときは、エンジンオイルを約1.日リットル補給 
してください。 


知識 

•エンジンオイル量に応じて、表示される数値び 
変わります。 

• エンジンオイルの補給については （7-7) をご覧 
ください。 



このとさは、エンジンオイルび多すざます。 

運転を中止し、エンジンオイルの量を適正にして 
ください。 


注意！ 

エンジンオイルび多すざると、エンジンや兰元触 
媒コンバーターを損傷するおそれびあります。 

V___ 









マルチフアンクシヨンディスプレイ 


マチシ ''カンヲ 
巧ッテクグサイ! 


このとさは、エンジンオイルレベルび安定してい 
ません。約3日分ほど待ち、オイルレベルび安定し 
てから点検をやり直してください。 


迂后;！ 

エンジンびかかっているとさに、マルチファンク 
ションディスプレイにエンジンオイルに関する故 
障/警告メッセージび表示されたときは(9-22、 
23) をご覧ください。 _ 

知識 > 

エンジンびかかっているとさは、エンジンオイル 
量を点検でさません。マルチファンクションディ 
スプレイに"エングンオイルレへ''ルエングンテイシチュウノミ!"と 
表示されます。 

※上記の内容は取扱説明書作成持点のちので、予 
告なく変更されることびあります。 


ま全のために {女全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 S 備 
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マルチフアンクシヨンディスプレイ 


オーディオ 



オーディオ(ラジオ、 CD プレーヤーなど)の使用時 
にそれぞれの情報を表示します。 

オーディオのメイン画面表示中に、巨3または区 J 
を押すと、ラジオの選局や CD の選巧などびでさ 
ます。 


音量調節 

ra または D を巧すと、音量を調節でさます。 

詳細については、別冊「マルチフアンクシヨンコ 
ント□ーラー」の取扱説明書をお読みください。 

※上記の内容は取扱説明書作成時点のちので、予 
告なく変更されることびあります。 









マルチフアンクシヨンディスプレイ 


ナビ ゲーシヨン. 進行方向方位表示 

マルチフアンクシヨンコント□ーラーのナビゲー 
シヨン機能で目的地を設定したときに、ルート案 
内をマルチフアンクシヨンディスプレイに表示す 
ることびでさます。 

ルート案内を行なっていないとさは、画面に進行方 
向の方位び表示されます。 

詳細については、別冊「マルチフアンクシヨンコ 
ント□ーラー」の取扱説明書をお読みください。 


に- 71] 


盡のために {女全装備 


運おずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 





マルチフアンクシヨンディスプレイ 


故障表示 


巧 


□ 


1 

1 

公 

] ショウカ'' 3 
ク 

因 

マノ1 。センサ 
シテイノ ] クシ''ヨウテ'' 

テンケン！ 

帶 J 

因 


故障や異常び起さたとさ、車の状況をメッセージ 
で表 ZK します。 

故障びあるとさに表示されます。 


故障件数画面(この例では3件故障びあります） 
故障メッセージ画面の例 

自動表示機能 

走行中に故障び起さたとさは、故障メッセージ画 
面び自動的に表示されます。 

画面を切り替えるときは0または区 a を押し 
ます。 


故障メッセージを確認ずる 

エンジンスイッチび1か2の位置のときに表示され 
ます。 

1 またはを押して、故障件数画面を表 
示させます。 

故障件数び数字で表示されます。 

2 U または区 a を押して、故障メッセージ画面 
を順番に表示させます。 すべて 表示されると、 
故障件数画面に戻ります。 


リセット 

エンジンスイッチを0の位置にすると、重要度の 
高いメッセージを除さ、故障メッセージの表示び 
消えます。ただし、故障状況び変わらない場合は、 
次にエンジンスイッチを1か2の位置にしたとき、 
再びメッセージび表示されます。 


迂局！ 

• 表示される故障や不具合は一部の限られた装備 
についてであり、表示される内容わ限られてい 
ます。故障や不具合の表示は運転者を支援する 
ちのです。発生した故障に対処して車の安全性 
を確保する責任は運転者にあります。 

• 故障/警告メッセージび表示されたとさは、必 
ず指定サービスエ場で点検を受けてください。 

•表示される故障/警告メッセージについては 
(9-1 己〜)をご覧ください。 


※上記の内容は取扱説明書作成時点のわので、予 
告なく変更されることびあります。 














マルチフアンクシヨンディスプレイ 


各種設定 


各種設定メイン画面 


回 


巧 


セッティ 
リセットハ 
R ノホ''タンヲ 
3ヒ''ヨウカンオシマス 


© シ”カン/ヒツ”ケ@ 


因 


〇 


田 


セッティ 

〕ウシ''ヨウシュッカ 
!セツ テイ ニ 
シマスカ？ 

\ R ホ'’タン！ 


リセット 'V 
シ ■’ ッ〕か 、 F 


〇 


囚 


セッテイ 

コウシ''ヨウシユッカ 
シ''ノセッティニ 
リセットシマシタ 


セツテイ 

リセット/、 

R ノホ''タンヲ 
3ヒ'ヨウカンオシマス 


メイン画面を表示させる 

またはを押して、各種設定メイン画面を表 
示させます。 


注意！ 


走行中でわ設定を変更することびでさますが、安 
全のため、必ず停車中に操作してください。 


※上記の内容は取扱説明書作成時点のちので、予 
告なく変更されることびあります。 
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ために 安全装備 


運おずる 
前に 


運輯する 
とさ 


快適. 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 
















設定グループ選択画面 


セツテイ 


メ-夕-クラスタ 


© シ、、カン/ヒッ、、ケ@ 
ラン r 


設定グループ選択画面を表示させる 

各種設定メイン画面表示中に区 a を巧して、設定 
グループ選択画面を表示させます。 


設定グループを選択ずる 

1■■または D を押して、設定グループを選択し 
ます。 

2選択したグループ名を確認して、巨 a を押すと、 
選択したグループ内の最初の設定項目画面び表 
示されます。 


各種項目画面を選択ずる 

選択した設定項目画面の数値や設定を変更でさ 
ます。 

1巨 a または区 a を押すと、次の設定画面び表示 
されます。 

2 層 BI または liW を巧すと、次のメイン画面び表 
示されます。 






マルチフアンクシヨンディスプレイ 


各種設定項目の初期化画面 


セツテイ 

コウ、シ''ヨウ シュッ カ 
ン ノセツテイニ 
リセットシマスカ？ 

シ''ッコウハ R ホ''タン! 


各種設定項目を初期化ずる 

各グループ内のすべての項目を工場出荷時の設定 
に初期化する(戻す)ことびでさます。 

1またはを押して、各種設定メイン画面 
を表示させます。 

2リセットボタン （3-53) を約3秒間押し続け 
ます。 

上記の初期化画面び表示されます。 


各種設定項目の初期化完了画面 


セッティ 

コウシ''ョウシュッカ 
ン ノセツテイニ 
リセットシマシタ 


3初期化画面の表示中(約已秒(内)に、ちラ]度 U 
セツトボタンを押します。 

初期化を実行し、上記の初期化完了画面び表示 
されます。 


知識 

•初期化画面び表示されてから約己秒間リセット 
ボタンを押さずにいると、各種設定メイン画面 
に切り替わります。 

• 走行中にリセット操作をしても、安全のため、 
初期化されない項目わあります。 


{女全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 


こんなと去は 










マルチフアンクシヨンディスプレイ 



メーター クラスタ 


※上記の内容は取扱説明書作成時点のちので、予告なく変更されることびあります。 
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マルチフアンクシヨンディスプレイ 

設定グループ選択画面を表示させる 

1各種設定メイン画面を表示させます(3-73)。 

2各種設定メイン画面表示中に tg を押して、 
設定グループ選択画面を表示させます。 

設定グループを選択ずる 

1 ■■または〇を押して、メータークラスタを 
選択します。 

2 E3 を押します。 

メータークラスタの最初の設定項目画面び表示 
されます。 


スピードメーター単位設定画面 


ヒヨウシ'' タンイ 
ソクト7ソウ]ウキヨリ 


©■ 


7 イル 


マルチフアンクシヨンディスプレイの速度と走行 
距離の表示単位の設定をすることびでさます。 

ra または〇を押して、反転表示を移動します。 

km 

km/h 表示になります。 

7イル 

mph 表示になります。 


77 ] 


安全装備 


運おずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検と整備 


ヴ—ビス hi 夕 


こんなと去は 







マルチフアンクシヨンディスプレイ 


注意！ 

マルチファンクシヨンディスプレイの表示単位び 
マイル表示になっていると、誤って速度を超過す 
るおそれびあります。必ず km(km/h) 表示を選択 
してください。 

\ _ * 


知識 

1マイル (mph) は約1 .6km/h です。マイルを選択 
すると卜 U ップメーターや卜 U ップコンピュータ 
一などもマイル表示になります。_ 


ディスプレイ言語設定画面 


グン T 



Enalish 


ディスプレイに表示する言語の設定をすることび 
でさます。 


ra または〇を押して、反転表示を移動します。 


ニホン]、、 

日本語表示になります。 


English 

英語表示になります。 










マルチフアンクシヨンディスプレイ 


ディスプレイ下段の表示設定画面 


ステ-タスヒヨウシ'' 
ヒヨウシ'' 

A ソ外'' 


イキオン K 、 


ディスプレイ下段の表示の設定をすることびでさ 
ます。 


■■または〇を押して、反転表示を移動します。 


ソクド 

ディスプレイ下段の表示び走行速度になります。 

力''イキオンド 

ディスプレイ下段の表示び外気温度になります。 


車両情報メイン画面の表示設定画面 


ヒヨウシ'' 

キホンカ''メン 

A ソ外'' 


力''イキオント' 


車両情報メイン画面の表示の設定をすることびで 
さます。 

■■または〇を押して、反転表示を移動します。 

ソクド 

車両情報メイン画面の表示び走行速度になります。 

力''イキオンド 

車両情報メイン画面の表示び外気温度になります。 


安全装備 


運おずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適. 
室內装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 


こんなと去は 














マルチフアンクシヨンディスプレイ 


且 



ジカン/ヒジケ 

※上記の内容は取扱説明書作成時点のちので、予告なく変更されることびあります。 
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マルチフアンクシヨンディスプレイ 

設定グループ選択画面を表示させる 

1 各種設定メイン画面を表示させます(3-73)。 

2各種設定メイン画面表示中に eg を押して、 
設定グループ選択画面を表示させます。 

設定グループを選択ずる 

1 ■■または〇を押して、ジカン/ヒツケを選 
択します。 

2 E 3 を押します。 

ジカン/ヒツケの最初の設定項目画面び表示さ 
れます。 


時刻の設定方法選択画面 

トケイ 

シ''卜''ウシュウセイ 



メーターパネルの時計とマルチフアンクシヨンコ 
ント□ーラーの時刻を連動させる設定をすること 
びでさます。 

ra または〇を押して、反転表示を移動します。 

オン 

メーターパネルの時刻びマルチフアンクシヨンコ 
ント□ーラーの時刻に連動します。 

オフ 

メーターパネルの時刻などを手動で設定します 
(画面から)〇 


知識 

オンを選択した場合、画面〜は表示されま 
せん。_ 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなとさは 











マルチフアンクシヨンディスプレイ 


時刻の設定画面(時) 


シ''カン 

セッティ /、 R ホ、、 タン 

© ® ® 

Q: 23 


メーターパネルの時計の「時間」を設定します。 

■■または〇を押して、反転部分の数字を修正し 
ます。 

続けて「分」を設定するときは、巨 a を押します。 
リセットボタンを押すと、時計の針び動さ、修正 
した時刻に設定されます。 


時刻の設定画面(分) 


フン 

セッティ /、 R ホ、、 タン 

© ® 0 


23 


メーターパネルの時計の「分」を設定します。 

■■または〇を押して、反転部分の数字を修正し 
ます。 

続けて「月」を設定するときは、巨 a を押します。 
リセットボタンを押すと、時計の針び動さ、修正 
した時刻に設定されます。 


知識 

-リセットボタンで時刻を設定すると、時計の針 
び早く回転したり、反時計回りに動くことびあ 
ります。 

•マルチファンクシヨンディスプレイに表示され 
る時刻は、メーターパネルの時計の時刻です。 
•各種設定項目を初期化してわ、時刻は工場出荷 
時の設定になりません。 









マルチフアンクシヨンディスプレイ 
日付の設定画面(月） 


日付の設定画面（日） 


ヒツ、、ケ 


ヒツ、、ケ 

ツキノセッティ 


ヒノセッテイ 

© @ 


© ® 

函/25/2006 


05/因/2006 


日付の「月」を設定します。 

I を押して、反転部分の数字を修正し 


ra または 
ます。 

続けて「曰」を設定するときは、巨 a を押します。 


曰付の「曰」を設定します。 

■ a または D を押して、反転部分 ( 
ます。 

続けて「年」を設定するときは、巨3 


ま全のために 安全装備 


運おずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんな Aj 


し 

正 

疹ノ 


字 

数 


す 

ま 

し 

押 

を 
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マルチフアンクシヨンディスプレイ 


曰付の設定画面(年） 



曰付の「年」を設定します。 

ra または〇を押して、反転部分の数字を修正し 
ます。 

時刻の設定び終了します。 

層 BI または 面11 、巨3を押して、他の画面を選択し 
てください。 
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マルチフアンクシヨンディスプレイ 



ランプ 

※上記の内容は取扱説日月書作成時点のわので、予告なく変更されることびあります。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんな Aj 
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マルチフアンクシヨンディスプレイ 


設定グループ選択画面を表示させる 

1 各種設定メイン画面を表示させます(3-73)。 

2各種設定メイン画面表示中に eg を押して、 
設定グループ選択画面を表示させます。 

設定グループを選択ずる 

1■■または D を押して、ランプを選択します。 
2 E 3 を押します。 

ランプの最初の設定項目画面び表示されます。 


へッドランプ点'灯モード設定画面 


へット''ラ仆 
スイッチ 



ツネニオン 


へッドランプの点灯モードの設定をすることびで 
さます。 


ra または〇を押して、反転表示を移動します。 


にユアル 

手動点灯モードです。 

へッドランプなどを点なするときはランプスイッ 
チを操作します。 

曰本ではこのモードを選択してください。 

ツネニオン 

常時点灯モードです。 

エンジンを始動すると、ヘッドランプなどび常に 
点灯します。 





マルチフアンクシヨンディスプレイ 


知識 

-常時点灯モード(ツネこオン)は、走行中の常時点灯 
び義務付けられている諸国に対応しています。 
日本では手動点なモード (71 ユアル）に設定して使 
用してください。 

-常時点なモード(ツにオン)で自動的に点灯するラ 
ンプは、へッドランプ、車幅灯、テールランプ、 
ライセンスランプです。その他のランプを点灯 
するときは、各スイッチを操作してください。 


□ケイターライテインク設定画面 


周囲び暗いときに、リモコン操作で解錠すると、ラ 
ンプび点灯する機能の設定をすることびできます。 

ra または〇を押して、反転表示を移動します。 

オン 

周囲び暗いときに、リモコン操作で解錠すると、 
車幅灯、フ□ントフオグランプ、テールランプ、 
ライセンスランプび点灯します。 

オフ 

□ケイターライティングは作動しません。 


ま全のために安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


グ@因 

、いこ、 

パたり 
もラ D 
夕、 - / 

W © が 


詳しくは （3-己) をご覧ください。 









マルチフアンクシヨンディスプレイ 


フ□ントアンビエントランプ照度設定画面 


アンヒ''エント 
ラン r 
レ V 、ル 

0)101 巨345]® 


フ□ントアンビエントランプの照度の設定をするこ 
とびでさます。 


■■または〇を押して、反転表示を移動します。 


1，2,3,4,5 

己びもっとも明るく、 ] びわつとわ暗い設定になり 
ます。 


0 

フ□ントアンビエントランプは点巧しません。 


車外ランプ消'灯遅延機能設定画面 


へット''ラ仆オフ 
巧'' ノチェンシ''カン 

© ^り@ 


オフ 


周囲び暗いときにエンジンを停止すると、ヘッド 
ランプなどび点灯する機能の設定をすることびで 
さます。 


ra または〇を押して、反転表示を移動します。 


オン 

ドアまたはトランクを開いて閉じた後、約]已秒後 
に、車幅灯、フ□ントフォグランプ、テールラン 
プ、ライセンスランプび消灯します。 

オフ 

車外ランプ消な遅延機能は作動しません。 

詳しくは (4-22) をご覧ください。 










マルチフアンクシヨンディスプレイ 


ルームランプ消な遅延機能設定画面 


ル-ムランフ°オフ 
巧'' ノチェンシ''カン 



ルームランプび自動点灯モードで周囲び暗いとさに 
エンジンスイッチからキーを抜くと、ルームランプ 
び点灯する機能の設定をすることびできます。 


ra または〇を押して、反転表示を移動します。 

オン 

キーを抜くと、ルームランプび約]日秒間点灯し 
ます。 

オフ 

ルームランプ消灯遅延機能は作動しません。 
詳しくは（己- 25) をご覧ください。 
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靈のために 安全装備 


運おずる 
前に 


運輯する 
とさ 


快適. 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 





マ J レチファンクシヨンデイスプレイ 


回 



シヤリヨウ 


※上記の内容は取扱説明書作成時点のちので、予告なく変更されることびあります。 
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マルチフアンクシヨンディスプレイ 


設定グループ選択画面を表示させる 

1 各種設定メイン画面を表示させます(3-73)。 

2各種設定メイン画面表示中に eg を押して、 
設定グループ選択画面を表示させます。 

設定グループを選択ずる 

1 ■■または〇を押して、シャリョウを選択し 
ます。 

2 E 3 を押します。 

シヤ U ョウの最初の設定項目画面び表示され 
ます。 


ま 


スノータイヤスピードリミッター設定画面 



最高速度の制限のない国などで、ウィンタータイ 
ヤ装着時にタイヤの許容最高速度に応じた最高速 
度を設定するための機能です。 

曰本仕様でち設定はでさますび法定速度を守って 
走行してくださし、。 

ra または D を押して、設定内容を選択します。 

160 km / h 、170 km / h 、180 km / h 、190 km / h 、 
200 km / h 、210 km / h 、 220 km / h 、 230 km / h 、 
240 km/h 

最高速度びそれぞれの速度に設定されます。 


オフ 

スノータイヤスピードリミッターは作動しません。 


全のために {女全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 









マルチフアンクシヨンディスプレイ 


車速感応ドア□ック設定画面 


才-いティッフ 
卜 、、アロック 


© ® 

オフ EB 


走行速度び約]己 km/h じ(上になると、ドアとトラ 
ンクを自動的に施錠する機能の設定をすることび 
でさます。 


ra または〇を押して、反転表示を移動します。 


オン 

車速感応ドア□ック機能び作動します。 

オフ 

車速感応ドア□ック機能は作動しません。 
詳しくは (3-2 己) をご覧ください。 
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マルチフアンクシヨンディスプレイ 



コンフオート 

※上記の内容は取扱説明書作成時点のわので、予告なく変更されることびあります。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんな Aj 
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マルチフアンクシヨンディスプレイ 


設定グループ選択画面を表示させる 

1 各種設定メイン画面を表示させます(3-73)。 

2各種設定メイン画面表示中に eg を押して、 
設定グループ選択画面を表示させます。 

設定グループを選択ずる 

1 ■■または〇を押して、コンフオートを選択 
します。 

2 E 3 を押します。 

コンフオートの最初の設定項目画面び表示され 
ます。 


イージーエントリー設定画面 


キノウ 

エントランスヘルフ D 

© ® 

の オン 


運転席への乗り降りを容易にするイージーエント 
U 一機能の設定をすることびできます。 


ra または〇を押して、反転表示を移動します。 


オン 

ステアリングび上方に移動します。 

オフ 

イージーエントリー機能は作動しません。 
詳しくは （3-22) をご覧ください。 


に- 94] 




マルチフアンクシヨンディスプレイ 

後退時の助手席ドアミラー設定画面 


ハ。-キングヘルフ。 
ミラ-チョウセイ 


© 


团 

オン 


後退時の助手席ドア S ラー角度自動調整の設定を 
することびでさます。 

■■または〇を押して、反転表示を移動します。 

オン 

後退時に助手席ドア S ラーび設定された角度にな 
ります。 

オフ 

後退時に助手席ドア S ラーの角度は変わりません。 


詳しくは (3-49) をご覧ください。 


施錠時のドアミラー格納設定画面 


□ツクシ'' ノ 

ミラ -去つの 


© 


团 

オン 


リモコン操作での施錠時のドア S ラー格納の設定 
をすることびでさます。 

■■または〇を押して、反転表示を移動します。 

オン 

U モコン操作での施錠時にドアミラーび格納され 
ます。 

オフ 

リモコン操作での施錠時にドアミラーは格納され 
ません。 


ま全のために 安全装備 


運おずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適. 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


詳しくは (3-己) をご覧ください。 







マルチフアンクシヨンディスプレイ 



Dynamic シートネ 


※上記の内容は取扱説明書作成時点のわので、予告なく変更されることびあります。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 
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設定グループ選択画面を表示させる 

1 各種設定メイン画面を表示させます(3-73)。 

2各種設定メイン画面表示中に eg を押して、 
設定グループ選択画面を表示させます。 

設定グループを選択ずる 

1 ■■または D を押して、 Dynamic シートを選 
択します。 

2 E3 を押します。 

Dynamic シートの最初の設定項目画面び表示 
されます。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


ドライビングダイナミックシートの 
ヴポートレべル設定画面(運転席）* 


マルチコント□—ル 
シ-トウンテンセキ 

© ® 

レへ、、ル1 imijfei 


ドライビングダイナミックシート装備車は、運転 
席バックレストのサイドサポートのレベルを設定 
することびでさます。 

■■または〇を押して、反転表示を移動します。 

レへ、、ル1 

サポートび弱< なります。 

レへ、、ル2 

ヴポートび強くなります。 

詳しくは （3- 1 4) をご覧ください。 

※上記の内容は取扱説日月書作成時点のわので、予 
告なく変更されることびあります。 


安全装備 


運おずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適. 
室內装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 


こんなと去は 






ドライビングダイナミックシートの 
ヴポートレべル設定画面(助手席）* 


マルチ〕ントロ-ル 
シ-トシ''ヨシュセキ 


e ^ ® 


レへ、、ル1 


レへ、、ル2 


ドライビングダイナミックシート装備車は、助手 
席バックレストのサイドサポートのレベルを設定 
することびでさます。 


■■または〇を押して、反転表示を移動します。 


レへクル1 

サポートび弱 < なります。 

レへ、、ル2 

ヴポートび強くなります。 

詳しくは （3- 1 4) をご覧ください。 

※上記の内容は取扱説明書作成時点のわので、予 
告なく変更されることびあります。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 
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マルチフアンクシヨンディスプレイ 


トリップコンピューター 


旦 



ショートト U ップメーターと□ングトリップメ 
一夕一は、エンジンを始動したとさ、または卜 
U ップメーターをリセットしたときを起点として 
(下の情報を表示します。 

n 走行距離 ( km ) 

且 平均速度 ( km / h ) 

旦 経過時間 ( h ) 

□ 平均燃費 ( km / I ) 


ショート トリップ メーター 画面 

ショートトリップメーターは、エンジンを始動した 
ときを起点として情報を表示します（"スタ-トカラ")。 
エンジンスイッチを0の位置にしてから、またはキ 
一を抜し^てから約4時間経過すると、ショートトリ 
ップメーターは自動的に U セットされます。 
エンジンスイッチび1か2の位置のときは、リセッ 
卜されません。 

ショートトリップメーター画面を表示ずる 

またはを押して、ショートト U ップメー 
ター画面を表示させます。 

ショートトリップメーターは、手動でわリセット 
することびでさます。 

ショートトリップメーターを手動でリセットずる 

ショートト U ップメーター画面び表 7 J \ されてし''る 
ときに、 メー ターパネルのリセットボタン (3-53) 
を押し続けて、表示をリセットします。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなとキ J は 








マルチフアンクシヨンディスプレイ 


□ングトリップ メーター 画面 

□ングト U ップメーターは、トリップメーターを 
リセットしたとさを起点として情報を表示します 
("リセットお"）。 

□ ングトリップメーター画面を表示ずる 

1またはを押して、ショートトリップメー 
ター画面を表示させます。 

2巨 a を押して、□ングトリップメーター画面を 
表示させます。 

□ングトリップメーターをリセットずる 

□ングトリップメーター画面び表示されていると 
きに、 メー ターパネルのリセットボタン (3-53) を 
押し続けて、表示をリセットします。 


知識 

リセット後、□ングトリップメーターは、 
9,999時間経過後、または99,999 km 走行後に 
動的にリセットされます。_ 


走行可能距離画面 

現在の燃料残量で走行可能なおよその距離を計算 
し、予測値として表示します。 

走行可能距離を表示させる 

エンジンスイツチび2の位置のとさに表示され 
ます。 

1またはを押して、ショートト U ツプメー 
ター画面を表示させます。 

2区 a を押して、走行可能距離画面を表示させ 
ます。 


注意！ 

走行可能距離は、現在までの平均燃費と残り燃料 
から計算した予測値です。今後の走行状況に応じ 
て大さく変動することびありますので、燃料計を 
確認して、早めに給油してください。 


※上記の内容は取扱説明書作成時点のちので、予 
告なく変更されることびあります。 







マルチフアンクシヨンディスプレイ 


電話 

通話ずる（電話を受信ずる） 

電話びかかってきたときにステアリングの通話開 
始スイッチ ga を巧します。 

電話を受信することびでさます。 

通話を終える（電話を切断ずる） 

ステアリングの通話終了スイ、ソチ因を巧し 
ます。 

電話を切断することびでさます。 


メモリー番号による電話の発信 

メモリーしてある電話番号に電話をかけることび 
でさます。 

1電話画面表示中に、巨 a または区 a を押して、電 
話をかける相手先のメモ U —番号を選択します。 
2ステアリングの通話開始スイッチ S を押し 
ます。 

電をかけることびでさます。 

詳細については、別冊「マルチフアンクシヨンコ 
ント□ーラー」の取扱説明書をお読みください。 

※上記の内容は取扱説明書作成時点のちので、予 
告なく変更されることびあります。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 




NOTE 
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4 -運拓するとを 


エンジンスイッチ 4-2 

エンジンの始動と停止 4-4 

オートマチックトランスミッション 4 -已 
マニュアルギアシフト 4-10 

オートマチック車の 運転 4-14 

パーキング□ックの解除 4-18 

ランプ 4-19 

方向指示 4-23 

非常点滅 I 灯 4-24 

ワイパー 4-2 已 

へッドランプウォッシャー 4-27 

ノ くーキングブレーキ 4-28 


[4-1] 


ブレーキ 

4-29 

ABS 

4-30 

BAS 

4-32 

SBC ® 

4-33 

SBC ⑩ホールド 

4-3 已 

ESP ® / 4 ESP ® 

4-38 

4 MAT に 

4-41 

AIR マテイック DC サスペンション 

4-42 

クルーズコントロール 

4-4 已 

可変スピードリミッター 

4-50 

パークト□ニック 

4-54 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運乾ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 



エンジンスイッチ 


エンジンスイッチ 



:キーを差し込む/抜<位置 
:エンジンを停止したまま電気装備の一部を使 
用するとさの位置 
:走行するとさの位置 
すべての電気装備び使用でさます。 

:エンジンを始動する位置 
エンジンスイッチをいったんの位置までま 
わして手を放せば、自動的にスターターびま 
わり、エンジンび始動します。 


A 警告 

ごく短時間でも、車から離れるとさはエンジンス 
イッチからキーを巧いてください。また、子供だ 
けを車内に残さないでください。いたずらか5車 
の発進や乂災などの事故が発生ずるおそれがあり 
まず。また、炎天下では車内が非常に高温になり、 
熱中症を起こずおそれがありまず。 


ステアリング□ツク 

エンジンスイツチからキーを抜くとステア U ング 
び□ツクされ、キーを差し込むとステアリングの 
□ツクび解除されます。 









エンジンスイッチ 


注意！ 

•走行中にエンジンを停止しないでください。エ 
ンジンブレーキび効かな<なります。また、ス 
テア U ングの操作に非常に大さな力び必要にな 
ります。 

•車のバッテリーあびりを防止するために、駐車 
時は必ずエンジンスイッチからキーを抜いてく 
ださい。 

• エンジンスイッチに エマー ジェンシーキーを差 
し込むことはでさません。 
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知識 

-セレクターレバーび la に入っていないときは 
キーを抜くことびでさません。 

• エンジンスイッチからキーを抜かずにの位置 
で長持間放置していると、キーびまわせな<な 
ることびあります。このとさは、キーをいった 
ん抜さ、再度差し込んでからまわしてくださし、。 
-キーの発信部び巧れていたり覆われていると、 
エンジンを始動できなくなります。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運乾ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 








エンジンの始動と停止 


エンジンの始動と停止 


エンジンを始動ずる 

1パーキングブレーキび確実に効いていることを 
確認します。 

2セレクターレバーび la に入っていることを確 
瓦召します 0 

3確実にブレーキペダルを踏みます。 

4エンジンスイッチにキーを差し込み、アクセル 
ペダルを踏まずにの位置までまわして手を 
放します。 


迂局！ 

• エンジンは、セレクターレバーが IM に入ってい 
るとさわ始動でさますび、安全のため、必ずセ 
レクターレバーを la に入れ、ブレーキペダル 
を踏んで始動してください。 

• 少しでわ車を動かすとさはエンジンを始動し 
てください。エンジンび停止していると、ステ 
ァ U ングの操作に非常に大さな力び必要になり 
— まろ 0 _ 


知識_ 

ランプやエアコンディショナーなど、バッテリー 
の負担になる装置のスイッチをオフにしておくと 
始動性び良くなります。_ 


エンジンを始動でをないとさ 

• エンジンスイッチをかの位置まで戻してか 
ら再始動してください。 

•セレクタ~レバ~び la に入っていることを確 
認してください。 

エンジンを始動でさないとさは、指定ヴービスエ 
場に連絡してください。 

エンジンを停止ずる 

1完全に悟車します。 

2ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレ 
ーキペダルを確実に踏み込み、セレクターレバ 
一を13に入れます。 

3エンジンスイッチをの位置にします。 

4 ブレーキ ペダルから足をゆっくり放します。 


迂后'! 

水温が高めのとさは、少しの間アイドリング状態 
でエンジンを冷却してから、エンジンを停止して 
ください。 
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才ートマチックトランスミツシヨン 


オートマチックトランス S ッシヨン 



+20 占で 
0.2krTi 


260 . 


シフト位置表示 

エンジンスイッチを 2 の位置にすると、シフト位 
置び表示されます。 


注意！ 

セレクターレバーを操作するとさは、完全に停車 
して、ブレーキペダルを踏んで行なってください。 

^ ゾ 


知識 

エンジンスイッチび 2 の位置で、ブレーキペダル 
を踏んでいないと、セレクターレバーを la から 
動かすことはでさません。 

V_ * 



シフト位置の選択 

セレクターレバーを動かして、シフト位置を選択 
します。 

la パーキング 

駐車およびエンジン始動/停止の位置 

旧リバース 

後退するとさの位置 

■ J 1 ニュートラル 

動力び伝わらない位置 

押したり、けん引されることで車を移動できます。 

m ドライブ 

走行するとさの位置 

] 〜己速 （7G-TR 日 MC 装備車は]〜7速）の範囲 
で自動的に変速します。 


ま全装備 


運おずる 
前に 


運乾する 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 


こんなと去は 
















才ートマチックトランスミツシヨン 



走巧モード 

路面の状況や運転に合わせてオートマチックギア 
シフトの走行モードを切り替えることびでさます。 
選択された走行モードはメーターパネルに表示さ 
れます。 


A 警告 

選択した走行モードにより変速特性び変わりま 
ず。必ず路面の状況に合ったモードを選択して 
<ださい。 



E 28日 / E 3已日 / E 350 4MATIC / E 500 


走行モードの選択 

(E 280 / E 3己0 / E 350 4 MATIC / E 500) 

走行モード選択スイッチを押すごとに、 S モード 
一 C モードー S モードと切り替わります。 
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※スイッチの文字は、予告なく変更されることびあります。 











才ートマチックトランスミツシヨン 



E 已曰 AMG 


走行モードの選択 
(E 己5 AMG) 

走行モード選択スイッチを押すごとに、 S モード-^ 
C モードー M モードー S モードと切り替わります。 


走巧モードの特性 
S モード(通常走巧） 

] 速から発進します。十分な加速を得たいとさに 
使用します。 

セレクターレバーを13に入れたときは C モードよ 
り力強く後退します。 

C モード 

2 速から発進します。 S モードより早めにシフト 
アップび行なわれます。ゆるやかな運転や滑りや 
すい路面を走行するとさに適しています。 

セレクターレバーを13に入れたときは S モードよ 
りゆるやかに後退します。 

M モード（マニュアルギアシフト）* 

マニュアルでギアシフトすることびでさます。 
詳しくは （4-10) をご覧ください。 


知識 

C モードのときわ、アクセルペダルをいっぱいに 
踏み込むか、ティップシフトでギアレンジを〇 
にしたときは]速から発進します。 


ま全のために ま全装備 


運おずる 
前に 


運乾する 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんな Ad 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 
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才ートマチックトランスミツシヨン 



テイップシフト 

走行モードび S モードか C モードのとさに、ギアのレ 
ンジを選択することびでさます。 

選択されたギアレンジはメーターノ くネルに表示され 
ます。 


A 警告 

シフトダウンによる急激なエンジンブレーキを効 
かせないでください。タイヤがスリップして車の 
コント□ールを失い、事故を起こずおそれびあり 
まず。 

V_ * 



セレクターレバーによるギアレンジ選択 

セレクターレバーび1〇のときに、セレクターレ 
バーを©側へ動かします。そのとさの加速や減速 
に最も適したギアレンジが選択され、シフトイン 
ジケーターにギアレンジび表示されます。 

高いギアレンジを選択ずる 
セレクターレノ（一を©側へ動かします。 


低いギアレンジを選択ずる 

セレクターレノ く一を©側へ動かします。 

ティップシフトを解除ずる 

セレクターレノ く一を©側へ押し続けます。 

ティップシフトが解除され、 ra に入ります。 
ギアレンジ表示に ra び表示されます。 















才ートマチックトランスミツシヨン 





ステアリングボタンによるギアレンジ選択* 

(E 己己 AMG) 

セレクターレバーび ra のときに、ステアリングの 
左側にあるボタンを押します。そのとさの加速や減 
速に最ち適したギアレンジび選択され、シフトイン 
ジケーターにギアレンジび表示されます。 

高いギアレンジを選択ずる 

ち側のボタンを押します。 

低いギアレンジを選択ずる 

左側のボタンを押します。 

テイップシフトを解除ずる 

ち側のボタンを押し続けます。 

テイップシフトび解除され、 ra に入ります。 

ギアレンジ表示に ra び表示されます。 

* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


ギアレンジ 

ra ] 速〜己速 （7G-TR 日 N に装備車は]速〜7 

速）の範囲で自動的に変速します。 

1速〜6速の範囲で自動的に変速します。 

1速〜己速の範囲で自動的に変速します。 

〇 1速〜4速の範囲で自動的に変速します。 

H 1速〜3速の範囲で自動的に変速します。 

緩やかな坂道などを走行するとさに使用し 
ます。 

H 1速〜2速の範囲で自動的に変速します。 

急な坂道やエンジンブレーキび必要なとさ 
に使用します。 

a ] 速ギアに固定されます。エンジンブレー 

キび最大に作用します。 

知識 ' 

-ギアレンジ表示の数字は選択したギアレンジ 
を示しており、実際のギアを示すわのではあ 
りません。 

-ギアレンジ表示び ra のときにセレクターレ 
バーを©側に押したり、ステアリングち側の 
ギアレンジ選択ボタン（高いギアレンジを選 
択）を押すと、車速やエンジン回転数に応じ 
てシフトアップび行なわれます。 

-加速時にエンジンの許容回転数（レッドゾー 
ン）を超えるようなときは、自動的にシフト 
アップび行なわれます。 
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マニュアルギアシフト 


マニュアルギアシフト* 


セレクターレバーまたはステアリングのボタンを 
操作して、マニュアルでギアシフトすることびで 
さます。 


A 警告 _ 

滑りやずい路面状況では、シフトダウンによって 
エンジンブレーキび効くと、駆動輪びグリップを 
失うおそれがありまず。ギアをシフトずるときは 
十分注意してください。また、滑りやずい路面状 
況で駆動輪を空転させると、駆動系部品を損傷ず 
るおそれがありまず。 

v _ J 


迂局！ 

エンジンび暖まるまでは、エンジンやトランス S 
ッシヨンに大さな負担びかかるよラな運転をしな 
いで <ださい。 


知識 

ESP の機能を解除しないで走行することをお勧め 
します。 

V_ _ 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 



マニュアルギアシフトを選択ずる 

走行モード選択スイッチを押して、 M モードを選 
択します。 

オートマチックギアシフトはオフになります。 












マニュアルギアシフト 



メーターパネルの走行モード表示に M び表示され、 
選択されているギアび表示されます。 


オートマチックギアシフトに戻ず 

走行モード選択スイッチを押して、 S モードか C モ 
ードを選択します。 


知識 

M モードを選択した状態でエンジンを停止する 
と、エンジン再始動時にはオートマチックギアシ 
フトに切り替わります。このときは、 M モードを 
選択する前の走行時のモード （S モードか C モー 
ド）になります。 


ま全のために 安全装備 
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マニュアルギアシフト 



セレクターレバーによるギアシフト操作 

セレクタ~レバ~を ra に入れます。 


シフトアップずる 

セレクターレバーを©の方向に押します。 
押すたびに、 ] 段上のギアにシフトします。 


シフトダウンずる 

セレクターレバーを©の方向に押します。 
巧すたびに、 ] 段下のギアにシフトします。 



ステアリングボタンによるギアシフト操作 

セレクターレバーを1〇に入れます。 


シフトアップずる 

ステアリングち側のボタンを押します。 

押すたびに、 ] 段上のギアにシフトします。 

シフトダウンずる 

ステアリング左側のボタンを押します。 

押すたびに、 ] 段下のギアにシフトします。 

知識 

ステアリングの左側には©マーク、ち側には©マー 
クびあります。_ 
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マニュアルギアシフト 



シフトアップ表示 （ E 己5 AMG ) 

エンジン回転数び上昇し、シフトアップするタイ 
ミングになったときは、シフトアップマークび表 
示されます。 

必要に応じて、シフトアップ操作を行なってくだ 
さい。 


迂局！ 

• 運転者びシフトダウン操作を行なわなくてわ、 
速度とエンジン回転数に応じて、自動的にシフ 
トダウンすることびあります。 

•運転者びシフトアップ/ダウン操作をしても、 
選択したギアび適切でない場合は、エンジン 
保護などのため、シフトアップ/ダウンされま 
せん。 


知識 

• マニュアルギアシフトではメーターパネルに表 

示される数字は実際のギアを示しています。運 

転者のシフトアップ/ダウン操作や、自動的な 

シフトダウンに応じて数字も変わります。 

•停車すると、ギアは]速にシフトされます。 

__ 
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才ートマチック車の運転 


才ートマチック車の運転 


運転する前にオートマチック車の特性を理解し、正 
しい操作をしてください。 


オートマチック車の特性 


クリープ現象：エンジンびかかっているときに、 
セレクターレバーび la か外に入っている 
と、動力びつなびった状態になり、アクセルぺダ 
ルを踏まなくても車びゆっくりと動き出します。 
これをク U —プ現象といいます。 

キックダウン：走行中にアクセルペダルをいっぱ 
いまで踏み込むと、自動的に低速ギアに切り替わ 
り、エンジンの回転数び上がって素早く加速します。 
これをキックダウンといいます。 


発進 

1エンジンを始動します。 

2ブレーキペダルを踏んで、踏みしろや踏みごた 
えを確認します。 

3ブレーキペダルを踏んだまま、セレクターレバー 
を走行位置 ra に入れます。 


A 警告 

アクセルペダルを踏んだ犬態でセレクターレバー 
を操作しないでください。車び急発進ずるおそれ 
がありまず。 


4パーキングブレーキを解除します。 

己ブレーキペダルを徐々に戻して、アクセルぺダ 
ルをゆつくり踏み込みます。 


注意！ 

急な坂道で発進するとさは、パーキングブレーキ 
を効かせたままブレーキペダルから足を放し、ア 
クセルペダルをゆっくりと踏んで、車び動さ出す 
感触を確認してからノ くーキングブレーキを解除し 
て発進してください。 

' -- 








才ートマチック車の運転 


通常走行 

通常はセレクターレバーを1〇にして走行します。 
アクセルペダルの踏み加減や車速に応じて、自動 
的に変速が行なわれます。 


A 警告 

走巧中はセレクターレバーを Rl に入れないでく 
ださい。エンジンブレーキが効かないため、事故 
の原因になったり、トランスミッションを損傷ず 
るおそれがありまず。 

\_ イ 


知識 

エンジンび冷えているとさは、より高いエンジン 
回転数でシフトアップび行なわれます。 

^ 


素早く加速したいとき 

アクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、キック 
ダウンし、素早く加速します。 


上り坂の走行 

坂の勾配に応じてティップシフトで低いギアのレ 
ンジを選択しておくと、変速の少ない、なめらか 
な走行びでさます。 

下り坂の走行 

下り坂を1〇で走行すると、エンジンブレーキの 
効きび弱く、速度び出すざることびあります。こ 
のよラなときは、坂の勾配に応じてティップシフ 
卜で低いギアのレンジを選択し、エンジンブレー 
キの効さを強くして走行します。 

エンジンブレーキ：走行中にアクセルペダルを戻 
したとさに発生するエンジンの内部抵巧を利用し 
た減速をエンジンブレーキといいます。低速ギア 
のとさほど効さび強くなります。 

' A 警告 ' 

-長い下り坂や急な下り坂ではずエンジンブレー 
キを併用してください。ブレーキペダルを踏み 
続けたり、急ブレーキを繰り返ずと、ブレーキ 
び効かな < なるおそれびありまず。 

• 急激なエンジンブレーキを効かせないでくださ 
し、。スリップして車のコント□—ルを失い、事 
故を起こずおそれがありまず。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運乾ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなとさは 












才ートマチック車の運転 


滑りやずい路面での走行 

走行モード （4-7) を C モードに切り替え、 

や急減速を避けた運転を/ Ca びけてください。 


A 警告 

滑りやずい路面では、シフトダウンによる急激な 
エンジンブレーキを効かせないで<ださい。車の 
コント□ールを失い、事故を起こずおそれびあり 
まず。 

V_ * 


迂局！ 

シフトダウン操作を行なラとエンジンの許容回転 
数（レッドゾーン）を超えるときは、シフトダウ 
ン操作を行なってちシフトダウンされません。 

Vs _ * 


停車 

セレクターレノ（一を1〇に入れたままブレーキぺダ 
ルを踏みます。 

やむを得ず停車び長くなるとさは、パーキングブ 
レーキを確実に効かせ、セレクターレバーを la 
に入れます。 


A 警告 

停車中は空ぶかしをしないでくださし^。万ーセレ 
クターレバーび lO か13に入ると、車び急発進 
して重大な事故を起こずおそれびありまず。 

V_/ 


江局！ 

•急な上り坂などでは、アクセルペダルの踏み具 
合によって停車状態を保たないでください。卜 
ランスミッションに負担びかかり、過熱や故障 
の原因になります。 

•停車中はブレーキペダルを確実に踏み、クリー 
プ現象 (4-14) で車び動かないようにしてく 
ださい。 

-完全に停車しないラちにセレクターレバーを 
■a に入れないでください。トランスミッショ 
ンを損傷するおそれびあります。 
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r— トマチック車の運乾 


駐車 


パーキング 


1ブレーキ ペダルを踏み込んだまま、 
ブレーキを 確実に効かせます。 

2セレクターレバーを■堂に入れます。 
エンジンスイツチを0の位置にして、 

スイツチからキーを抜さます。 

ブレーキペダルから足をゆつくり放します。 


3 


エンジン 


4 


A 警告 


車か!5離れるときはセレクターレバーを la に入 
れ、必ずパーキングブレーキを効かせて<ださ 
い。セレクターレバーを la に入れただけでは十 
分なブレーキ効果び得!5れず、坂道などで車び 
動さ出ずおそれがありまず。 


、 

ノ 

注意！ 

N 


急な坂道で駐車するとさは、パーキングブレー 
キを確実に効かせてください。さらに輪止めを 
してください。 

短持間でわ車から離れるとさは、子供だけを車 
内に残さないでください。また、ドアウインド 
ウやスライディングルーフ*を閉じ、施錠して 
ください。 


エマージェンシーモート 

トランスミッションに異常び発生して、自動変速び 
でさな<なったとさは、自動的にエマージェンシ 
ーモードに切り替わることびあります。この場合、 
じ(下の方法でギアを2速と U ノくースに入れること 
びでさるよラになり、走行でさる場合びあります。 
安全な場所まで移動して指定サービスエ場に連絡 
してください。 

エマージェンシーモードでの走行 

1安全な場所に停車して、セレクターレバーを 
■a に入れます。 

2エンジンを停止して、約]日秒間待ちます。 

3エンジンを始動します。 

4セレクターレバーを1〇に入れます。2速ギア 
に固定され、前進でさます。 

または 

セレクターレバーを13に入れます。リバース 
ギアに固定され、後退でさます。 


注意！ 


2速や U バースに変速でさなかったり、変速で 
さても走行でさないとさは、指定サービスエ 
場に連絡してください。 

エマージェンシーモードで走行するとさは、動 
力性能が大さく制限されます。十分に注意して 
走行し、指定サービスエ場で点検を受けてくだ 
さし、 


ま全のために 安全装備 
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パーキング□ックの解除 


ノ くーキング □ ックの解除 



オートマチックトランスミッションのセレクターレ 
バーを la から動かせないとさは、下の方法で 
動かすことびでさます。 

この作業はでさるだけ指定サービスエ場に依頼し 
てください。 

1センターコンソールのル物入れのカバーを開さ 
ます。 

2ル物入れ内部のトレイを取り外します。 

3図のよラに、ル物入れのカバーを約45度の角 
度に保ち、前面ややち側にある穴にペンなどを 
差し込みます。 

4ペンなどで、パーキング□ックの解除ボタンを 
押しなびら、セレクターレバーを la から動か 
します。 


迂后 M 

セレクターレバーを動かすことびできたときで 
わ、指定サービスエ場で点検を受けてください。 


知識 

ペンなどび差し込みにくい場合は、アームレストを 
引さ上げると差し込みやすくなります。 







ランプ 


ランプ 



左八ンドル車 


ランプスイッチをまわして、各位置に合わせます。 

Q すべてのランプび消灯 

fTTWl 周囲の明るさに応じて自動的に点灯/消灯 

LililLI ( 4 - 20 ) 

gjfjg 車幅灯、テールランプ、ライセンスランつ 
Bia やスイ ッチな どの照明び点灯 

車幅灯などに加え、ヘッドランプび点灯 


江局！ 

エンジンを停止した状態で、ランプを長時間点灯 
しないでください。バッテリーびあびるおそれび 
あります。 

V_^ 


へッ ドランプ 

へッドランプは手動または自動的に点灯/消灯さ 
せることびできます。ヘッドランプを点灯すると、 
メーターパネルのへッドランプ表示灯^び点灯 
します。 

へッドランプを手動で点なずる 

ランプスイッチを^3の位置に合わせます。 

へッドランプを自動で点'灯ずる 

ランプスイッチを CDil の位置に合わせます。 

周囲び暗いとさ、エンジンスイッチを1の位置に 
すると、車幅灯、テールランプ、ライセンスラン 
プび自動的に点灯します。エンジンを始動すると、 
上記に加えてへッドランプわ自動的に点灯します。 


知識 

• フ□ントウインドウの上部中央には日月るさを感 
知するセンサーびあります。このセンサーは、 
レインセンサー (4-2 己）と同じ位置にあります。 
センサー部にステッカーなどを貼付すると、自 
動的に点灯/消灯しなくなります。 

-トンネルなどの暗い場所や悪天候のとさなど 
に、自動的に点灯することびあります。 
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ランプ 


注意！ 

• ランプの点灯/消なに関する責任は運転者にあ 
ります。ランプの自動点な/消灯は運転者を支 
援する機能です。 

•ランプスイッチを M の位置に合わせても、状 
況により、自動的に点なしないことびあります。 
必要に応じてランプスイッチでランプを点灯し 
てください。 

•ランプび自動的に点灯しているときは、エンジ 
ンスイッチを0の位置に戻して運転席ドアを開 
くと、警告音び鳴り、マルチファンクシヨン 
ディスプレイに"キ-ヲヌイテクタ''サイ!"と表示されま 
す。このとさは、必ずキーを抜いてください。 
キーを抜かないと、車幅灯、テールランプ、ラ 
イセンスランプなどび点灯したままになり、 
八' ッテリーがあびるおそれびあります。 

• ランプスイッチを®3または^3の位置に合わ 
せたままエンジンスイッチからキーを抜し"'て運 
転席ドアを開くと、警告音が鳴り、マルチファ 
ンクシヨンディスプレイに "ランつ。ぅ テンケンシテクタ''サ 
イ!"と表示されます。バッテリーびあびるおそ 
れびありますので、ランプスイッチでランプを 
消灯してください。 

•対向車のライトなどにより、センサーび正常に 
作動しな<なり、自動点な中のランプび消灯す 
ることびあります。 


パーキングランプ 

パーキングランプは、暗びりでの駐車時に後続車 
などに車の存在を知らせるため、車幅灯とテール 
ランプだけを点灯します。 

パーキングランプを点'灯ずる 

エンジンスイッチび0の位置のとさ、またはエン 
ジンスイッチにキーを差し込んでいないとさにラ 
ンプを la または ra の位置に合わせます。 

13] に合わせるとち側のパーキングランプび点灯 
し、 og に合わせると左側のパーキングランプび 
点灯します。 
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ランプ 


フォグランプ 

ランプスイッチの位置び®3またはのとさ、ラ 
ンプスイッチを引くと、フ□ント、 U アのフォグ 
ランプび点なします。ランプスイッチを押すと、 
フォグランプび消灯します。 

1段目：フ□ントフォグランプ点灯（スイッチ横 
の画■表示灯び点灯） 

2段目 ：フ□ントフォグランプ+リアフォグラン 
プ点灯（スイッチ横の画■表示灯と〇 
表示巧び点灯） 


迂局！ 

•フォグランプは、霧などの悪天候で、十分な視 
界び確保でさないとさじ(外には使用しないでく 
ださい。対向車や後続車の迷惑になります。 
•ランプスイッチび【血!の位置のとさは、フオグ 
ランプを点灯することびでさません。 


上向き 

曰お 


パッシング 


へッドランプ下向き/上向きの切り替え 

下向き：コンビネーションスイッチをの位置に 
します。 

へッドランプび下向きになります。 

上向き：コンビネーションスイッチをの位置に 
します。ヘッドランプび上向きになり、 
メーター J くネルの八イビーム表 tk ' JcT Bg 
び点灯します。 

パッシング：コンビネーションスイッチをの方 
向に引さます。 

引いている間、ヘッドランプび上向 
さになり、メーターパネルの八イビ 
ーム表示灯昆1び点灯します。 
コンビネーションスイッチから手を 
放すとの位置に戻ります。 

注意！ 

対向車びあるとさや市街地を走れするとさは、 
へッドランプを上向きにしないでください。 

\_ y 
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ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 








ランプ 


車外ランプ消な遅延機能 

周囲び暗いとさにエンジンを停止すると、車幅灯、 
フ□ントフォグランプ、テールランプ、ライセン 
スランプび点巧し、ドアまたはトランクを開いて 
閉じた後、約]己秒後に消灯します。 

この機能の設定と解除については （3-88) をご覧 
ください。 

車外ランプ消な遅延機能を一時のに解除ずる 

エンジンを停止後、エンジンスイッチを2の位置 
にすると解除されます。 


知識 

•エンジンスイッチを0の位置にしてから、ドア 
やトランクを閉じたままにするか、ドアやトラ 
ンクを開いてそのままにして約 6 日秒後に、ラ 
ンプは消灯します。 

•この機能は、エンジンを停止してから約 6 日秒 
(上経過すると働かなくなります。約 6 日秒 
内なら、ドアまたはトランクを開くたびにラン 
プび点灯します。 


アクティブライトシステム 

周囲び暗いとさ、走行中にステアリングを操作す 
ると、操作した方向にヘッドランプの向さび変わ 
ります。 


知識 

•ヘッドランプの角度は、ステアリングの操作角 
度や走行速度に応じて変化します。 

•変化するヘッドランプの角度はルさいため、変 
化びわかりにくいことびあります。 






方向指示 


方向指示 



エンジンスイッチび1か2の位置のときに点滅させ 
ることびでさます。 

コンビネーションスイッチを上または下へ操作す 
るとちまたは左の方向指示灯び点滅します。 
メーターパネルの方向指示表示灯□□ち点滅し 
ます。 


ステアリングを直進に戻すとコンビネーションス 
イッチは自動的に戻ります。戻らないときは手で 
戻してください。 

コンビネーションスイッチを軽く操作すると、方 
向指示灯び3回点滅します。 


知識 

方向指示灯を使用しているとさに非常点滅灯ス 
イッチを押すと、非常点滅灯び優先されます。再 
度、非常点滅灯スイッチを押すと、方向指示なに 
切り替わります。 
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非常点滅打 



故障などの非常時に、やむを得ず路上で停車する 
とさなどに使用します。 

非常点滅 I 灯を点滅させる 

スイッチを押すとすべての方向指示なび点滅し、 
スイッチと、メーターパネルの方向指示表示 
灯 □□ わ同時に点滅します。 

消灯させるときは再度スイッチを押します。 


迂后;！ 

-非常時じ(外は使用しないでください。 
•エンジンを停止して長時間使用すると、バッテ 
U 一びあびるおそれびあります。 


知識 

-非常点滅なを使用しているときに方向指示の操作 
をするとその方向の方向指示灯の点滅に切り誓 
わります。方向指示灯を消灯させると、再び非 
常点滅灯に切り替わります。 

•エアバッグび作動すると、非常点滅灯び自動 
的に点滅します。自動的に点滅した非常点滅 
灯を消灯するとさは、非常点滅灯スイッチを 
巧します。 










ワイパー 


ワイ パー 



エンジンスイッチび1か2の位置のときにコンビネー 
シヨンスイッチをまわして、スイッチを！〜 III の位 
置に合わせます。 

0 :停止 

I : AUTO モード 

フ□ントウインドウのレインセンヴーび感 
知した雨滴量や走行速度などに応じて、ワ 
イノ v ° —の作動を自動的に切り替えます。 

II :低速モード 

III :高速モード 


知識 


コンビネーシヨンスイツチび II の位置のときも、 
停車時および低速走行時のワイパーの作動は、レ 
インセンサーにより自動調整されます。 



レインセンサー 

フ□ントウインドウの図の位置にレインセンサー 
びあります。 


迁局！ 

レインセンサー部にステッカーなどを貼付しない 
でください。レインセンサーび正しく機能しなく 
なります。 


知識_ 

AUT 日モードのとき、停車時にフ□ントドアを開 
くとワイパーは作動しません。ドアを閉じて、セ 
レクターレバーを HI か lO にすると、ワイパー 
は作動を再開します。 
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ワイパー 


ワイパーのティップ機能 

コンビネーシヨンスイッチを矢印の方向に軽く 
押すと、ワイパーび]回だけ作動します（ウォッ 
シャー液は噴射しません）。この機能はフ□ントウ 
インドウび濡れているとさだけ使用してください。 

ウォッシャーを暖东 t ずる 

エンジンスイッチび1か2の位置のとさ、コンビ 
ネーシヨンスイッチを矢印の方向に押し続ける 
と、その間ウオッシャー液び噴射し、ワイパーわ 
作動します。 


知識 

•ワイパーび作動しないとさは、別のモードを選 
択すると作動することびあります。 

-へッドランプび点灯しているときにフ□ントウイ 
ンドウのウォッシャーを約]己回操作すると、へ 
ッドランプウォッシャーび自動的に作動します。 

. 冬季にはウオッシャー液の濃度にま意し、冬用 
の純正ウオッシャー液を使用してください。 


迂局！ 

• 停車持にワイパーやウォッシャーを作動させる 
とさは、周囲の歩行者に水しぶさびかからない 
よラに注意してください。 


•フ□ントウインドウを拭くときなどは、必ずコ 
ンビネーションスイッチを0 (停止）の位置に 
してください。ワイパーび動さ、けがをするお 
それびあります。 

-フ□ントウインドウが乾いているときはワイ 
パーを使用しないでください。ウインドウの表 
面に細かい傷び付くおそれびあります。フ□ン 
トウインドウび巧れている場合は、必ずウォッ 
シャー液を噴射してから使用してください。 

•エンジンを停止するときは、必ずコンビネー 
ションスイッチの位置を0に戻してください。 
コンビネーションスイッチび II 〜 III の位置のま 
まエンジンスイッチを1の位置にすると、ワイ 
パーび作動し、ウインドウび濡れていないとさ 
は傷び付くおそれびあります。 

•フ□ントウインドウび濡れていないとさも、コ 
ンビネーションスイッチを I の位置にすると、 
ワイパーび]回作動します。 

•ウォッシャー液び出なくなったときは、ウォッ 
シャーの操作をしないでください。ウォッシャー 
ポンプを損傷するおそれびあります。 

• 寒冷時にはワイパーびガラスに貼り付くことび 
あります。作動させる前に貼り付いていないこ 
とを確認してください。貼り付いたままワイ 
パーを操作すると、ワイパーブレードやモーター 
を損傷するおそれびあります。 

•雪などび付着しているとさは、雪などを取り除 
いてからワイパーを操作してください。作業の 
際には、安全のため、エンジンスイッチからキー 
を抜いてください。 







へツドランプウオツシャー 


へツドランプウオツシャー 



左八ンドル車 


エンジンスイッチび2の位置のとさに作動します。 
スイッチを押すとウオッシャー液びへッドランプ 
に向けて噴射されます。 


江后;！ 

•へッドランプウォッシャーを使用するときは、 
歩行者などにウォッシャー液びかからないよラ 
にを意して < ださい。 

•へッドランプには樹脂製レンズを使用している 
ので、必ず純正の専用ウォッシャー液を使用して 
ください。レンズを損傷するおそれびあります。 

•ウォッシャー液び出なくなったときは、ヘッド 
ランプウォッシャーの操作をしなし" i でくださ 
し、。ウオッシャーポンプを損傷するおそれびあ 
ります。 


知識 

•へッドランプび点灯しているときにフ□ントウ 
インドウのウォッシャーを約]己回操作すると、 
へッドランプウォッシャーび自動的に作動し 
ます。 

•冬季にはウォッシャー液の濃度に注意し、冬用 
の純正ウォッシャー液を使用してください。 
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パーキングブレーキ 


パーキングブレーキ 



左八ンドル車 


パーキングブレーキを効かせるとさはち足でブ 
レーキペダルを踏み、左足でパーキングブレーキ 
ペダルをいっぱいまで踏み込みます。 

解除するとさは解除八ンドルを引さます。 


A 警告 

パーキングブレーキを効かせたまま走行しないで 
ください。パーキングブレーキが過熱して効かな 
くなつたり、乂災が発生ずるおそれびありまず。 


江后;！ 

•パーキングブレーキは完全に停車してから効か 
せて < ださい。 

•急な坂道に駐車するとさは、タイヤに輪止めを 
してください。 



ノ 

知識 

N 


パーキングブレーキを完全に解除していない状 
態で走行すると、警告音び鳴り、マルチファン 
クシヨンディスプレイに警告メッセージび表示 
されます。 













ブレーキ 


ブレーキ 


A 警告 

-長い下り坂や急な下り坂では尼> ずエンジンブ 
レーキを併用してください。エンジンブレーキ 
を併用しないでブレーキペダルを踏み続けた 
り、急ブレーキを繰り返ずと、ブレーキび効か 
なくなり停車でさな<なるおそれびありまず。 

-ブレーキペダルの上に足を置いたまま運転しな 
いでください。ブレーキパッドが早く摩耗ずる 
だけでなく、ブレーキび過熱して効かなくなつ 
たり、乂災が発生ずるおそれびありまず。 



ノ 

注意！ 

N 


•ブレーキび過熱している状態では、ブレーキに 
水びかからないよラにしてください。ブレーキ 
ディスクを破損するおそれびあります。 


•水たまりの通過後や洗車直後は、ブレーキの効 
きび遅れたり、悪くなることびあります。この 
よラなとさは、後続車にま意しなびら低速で走 
行し、ブレーキの効さび回復するまでブレーキ 
ぺ夕 V レを数回軽く踏んでください。 

• 必ず純正のブレーキパッドを使用してくださ 
し、純正じ(外のブレーキパッドを使用すると、 
ブレーキ特性び変わつて安全なブレーキ操作び 
でさな<なるおそれがあります。 


• マルチフアンクシヨンディスプレイにブレーキ 
液またはブレーキパッドに関する故障/警告メ 
ッセージび表示されたとさは （9-1 8、 19) を 
ご覧ください。 



ノ 

知識 



バッテリーびあびったり、バッテリーの接続び断 
たれると、次にバッテリーを接続しても、エンジ 
ン始動後に、マルチフアンクシヨンディスプレイ 
に ESP に関する故障/警告メッセージび表示さ 
れたり、 A 目 S 警告灯び点灯することびあります。 
このとさはステアリングを左ちどちらかにいっぱ 
いまでまわし、次に反対方向にいっぱいまでまわ 
すと、警告表示や警告灯び消なします。 


ブレ-キ*封了 

エンジンスイッチを2の位置にすると点 
灯し（点灯しないとさは警告灯び故障しています）、 
エンジン始動後に消灯します。 

エンジン始動後ちパーキングブレーキを効かせて 
いるときは、点灯したままになります。 

パーキングブレーキを解除しても消灯しないとさ 
や、走行中に点灯したとさは、ブレーキ液量が不 
足しています。安全な場所に停車し、指定ヴービ 
スエ場に連絡してください。 
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ABS 


ABS 


ABS (アンチ□ック-ブレーキング*システム） 
は、急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ 
時など、車び不安定な状況になったとさに、タイ 
ヤの□ックを防ざ、ステア U ングでの車両の操縦 
を確保する装置です。 


A 警告 

• ABS はブレーキ操作を補助ずる装置で、無謀な 
運転からの事故を防ぐものではありません。 
ABS び適切に作動してち、車両操縦性や走行安 
定性の確保、制動距離の短縮には限界がありま 
ず。また、タイヤのグリップび失われた状況で 
は効果を発揮しません。 

- ABS 作動時の安全確保やち険回避については運 
転者に全責任びありまず。 

•ブレーキ操作をずるとさは、ブレーキペダルを 
しっかりと踏み込んでください。ボンピングブ 
レーキを巧なうと制動距離び長くなることがあ 
りまず。 


迁局！ 

- A 目 S は制動距離を短くする装置ではありませ 
ん。(下のような路面び滑りやすい状況では、 
A 目 S を装備していない車と比べ制動距離び長 
くなることびあります。 

◊雪の積わつた路面や凍結した路面 
◊砂利道などの荒れた路面 
◊石だたみのよラに摩擦係数び連続して変化す 
る路面 

◊スノーチェーン装着時 
• 軽<ブレーキペダルを踏み込んだだけでわ ABS 
び作動するとさは、路面び滑りやすくなつてい 
ます。十分ま意して走行してくださし、 

• A 目 S に異常びあるとさは、急ブレーキ時にタイ 
ヤび□ックしてステアリング操作び効かなくな 
り、制動距離び長くなるおそれびあります。 








ABS 


知識 

- A 巨 S は速度び約 8 km/h を超えると作動できる 
よラになります。約 3 km/h じ(下の速度では作 
動しません。 

• A 目 S に異常びあると、じ(下のシステムわ正しく 
作動しなくなることびあります。 

0 ESP 
0 BAS 

• A 目 S に異常びあると、マルチフアンクション 
ディスプレイに、 ESP に関する故障/警告メッ 
セージが表示されることがあります。すみやか 
に指定ヴービスエ場で点検を受けてください。 

•パ' ッテ U —電圧び低下すると A 目 S び一時的に 
機能を停止します。電圧び回復すると、機能ち 
元に戻ります。 


ABS 警告な 

エンジンスイッチを2の位置にすると点 
灯し（点なしないとさは警告灯び故障しています）、 
エンジン始動後に消灯します。 

消灯しないとさや走行中に点なしたとさは 、 ABS 
に異常びあります。 

通常のブレーキ時の制動能力は確保されますび、 
ABS 、 目 AS 、 ESPI ま作動しません。 

いつわより慎重に運転し、すみやかに指定ヴービ 
スエ場で点検を受けてください。 

注意！ 

マルチフアンクシヨンディスプレイに A 目 S に関 
する故障/警告メッセージび表示されたとさは 
(9-15) をご覧ください。 

V_ J 
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BAS 


BAS 


目 AS (ブレーキアシスト）は、緊急ブレーキの操作 
時に、短い時間で大さな制動力を確保するブレーキ 
の補助装置です。 

目 AS の操作は、通常のブレーキ操作と同じですび、 
ブレーキペダルを踏み込む速さなどをセンヴーび 
感知して、緊急ブレーキと判断したとさに自動的 
に作動します。 

BAS はブレーキペダルから足を放せば自動的に解除 
されます。 


A 警告 

- BAS は緊急ブレーキの操作を補助ずる装置で、 
無謀な運転からの事故を防ぐものではありませ 
ん。 BAS が作動しても制動距離の短縮には限 
界がありまず。また、タイヤのグリップが失わ 
れた状況では効果を発揮しません。 

-巨 AS 作動時の安全確保や危険回避については 
運転者に全責任がありまず。 


知識 

-目 AS に異常びあるとさは、マルチファンクシヨ 
ンディスプレイに A 目 S に関する故障/警告 
メッセージび表示されますび、通常のブレーキ 
は作動します。 

•バッテリー電圧び低下すると目 AS び一時的に 
機能を停止します。電圧び回復すると機能わ元 
に戻ります。 








SBC 


SBC ® 


SBC (センソト □ニック. ブレーキ.コント □— 
ル）は、運転者のブレーキペダル操作をセンサー 
で感知し、あらかじめ蓄圧されたブレーキ液を各 
車輪ごとに供給することにより、ブレーキ応答性 
を高め、運転状況に応じて最適な制動力を発揮さ 
せるためのブレーキ制御システムです。 


A 警告 

- S 巨 C はブレーキ操作を補助ずるシステムで、無 
謀な運転か S の事故を防ぐちのではありませ 
ん。 SBC が作動しても、制動距離の短縮や制 
動力の確保には限界びありまず。また、タイヤ 
のグリップが失われた状況では効果を発揮しま 
せん。 

- SBC 作動時の安全確保や危険回避については 
運お者に全責任びありまず。 


S 巨 C はじ(下のときに待機状態になります。 

-リモコン操作で解錠したとさ 
-運転席ドアまたは助手席ドアを開いたとさ 
• エンジンスイッチを1の位置にしたとさ 
-ブレーキペダルを踏んだとさ 
•パーキングブレーキを解除したとさ 


S 目 C はじ(下のときに解除されます。 

•エンジンスイッチを 0 の位置にするか、キーを抜 
いてから約2分後 

• リモコン操作で施錠してから約2日秒後 

SBC の特徴 

S 巨 C の操作は、通常のブレーキと同じですび、じ ( 
下のよラな特徴びあります。 

-ブレーキペダルとブレーキ液圧回路び分離して 
いるため、 A 目 S び作動してち、ペダルに脈動は 
伝わりません。 

•エンジン始動後、最初にブレーキペダルを踏ん 
んだとさ、ブレーキペダルの踏みしろび大さ< 
なったり、踏み応えび弱くなることびあります。 
これは S 目 C の作動によるちので、ブレーキぺダ 
ルから足を放すと、通常の踏みしろに戻ります。 
•ブレーキペダルに脈動を感じられたり、エンジ 
ンルームから作動音び聞こえることびあります。 
この音は S 目 C ポンプから発生しているもので、 
異常ではありません。 

•通常、 S 目 C はブレーキペダルとブレーキ液圧回 
路び分離していますび、 S 目 C に故障び発生する 
と、エマージェンシーモードとして、ブレーキ 
ペダルとブレーキ液圧回路を接続して、前輪ブ 
レーキのみを作動させます。 

注意！ 

マルチフアンクシヨンディスプレイにブレーキに 
関する故障/警告メッセージび表示されたとさは 

(9-1 9、 20) をご覧ください。 

v _ ゾ 


安全装備 


運乾ずる 
前に 


運乾ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検と整備 


ヴ—ビス hi 夕 


こんなと重は 










SBC 


A 警告 _ 

【エマージェンシーモード】 

バッテリーの電圧低下などでシステムに十分な電 
力び供給されなかったり電気システムなどび故 
障したことにより S 巨 C び作動しないときに、ブ 
レーキペダルを踏んで発生した油圧で直接前輪ブ 
レーキのみを作動させるモードでず。マルチ ファ 
ンクションディスプレイに SBC などの故障/警 
告メッセージび表示されたとさは、安全な場所に 
停車して、指定サービスエ場に連絡してください。 

【ブレーキペダルの踏み込み】 

エマー ジェンシ ーモー ドでは、 ブレーキ ペダルを 
通苗時より澡< (奥に）強<踏み込んで<ださい。 

また、ブレーキペダルを踏むのに非常に大きな力 
わんぶ要になり、制動距離も長<なりまず。 


江点！ 

S 目 C の点検-修理やブレーキパッドの交換など 
は、必ず指定サービスエ場で行なってください。 
S 巨 C にはブレーキ液を自動的に蓄圧する機能び 
あるため、システムを解除してから作業しない 
と、ブレーキ液び漏れたり、ブレーキが自動的 
に作動してけびをしたり、車を損傷するおそれ 
があります。 









SBC ホールド 


SBC ® ホールド 


坂道での発進や信号待ちをしているとさなどに、 
車び前進または後退することを防ぐ機能です。ブ 
レーキペダルを踏み続けたり、パーキングブレー 
キを効かせなくても、通常の路面において、車び 
停止した状態を維持でさます。 


A 警告 

-積雪路面や凍結路面、極端な急勾配の道路など 
タイヤび路面をグリップしない状況では、車び 
停止した状態を維持できません。 S 巨 C ホール 
ドを使用しないでください。 

- S 巨 C ホールド使用時の安全確保やち険回避に 
ついては運転者に全責任がありまず。 
•エンジンを停止ずるとき、駐車ずるとき、車か 
S 離れるときは、 iff 、 ずパーキングブレーキを確 
実に効かせ、 セレクターレバー を la に入れて< 
ださい。 

- SBC ホールドはパーキングブレーキにげわる 

ものではありません。絶巧にパーキングブレー 

キとして使用しないで<ださい。 

• SBC ホールドが作動している状態で車か!5降り 
ないでください。他の乗員びスイッチなどに触 
れることにより車び動さ出ずおそれびありまず。 
•SBC ホールドは、車がから、または運転ち LU 外 
の同秉者が操作したり解除しないでください。 



SBC ホールドを作動させる 

セレクターレバーび1〇、191、 la のいずれかに 
入っているときで、エンジンびかかっていて車び 
停止しているとさ、ブレーキペダルをさらに踏み 
込みます。 

S 目 C ホールドび作動すると、マルチファンクシヨ 
ンディスプレイに "SBC H " と表示されます。ブ 
レーキペダルから足を放しても、車は停止したま 
まになります。 


迂局！ 

ブレーキペダルを踏んでち S 目 C ホールドび作動 
しないとさは、再度ブレーキペダルを踏み込んで 
ください。 


ま全のために 安全装備 


運転ずる 
前に 


運乾する 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 
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SBC ホールド 


注意！ 

s 目 c ホールドは次のいずれかのとさは作動させ 
ることびでさません。 

•パーキングブレーキび効いているとさ 
-セレクターレバーび la に入っているとさ 
-運転席ドアび開いているとさ 
-ボンネットの□ックび解除されているとき 
-エンジンび停止しているとき 


S 巨 C ホー J レドを巧军除ずる 


次のいずれかの操作で解除されます。 

•セレクターレバーび1〇、 ra のとさにアクセル 
ペダルを踏む 
• ブレーキ ペダルを踏む 
-セレクターレバーを la に入れる 


S 目 C ホールドを解除すると、マルチファンクシヨ 
ンディスプレイの "SBC H " の表示び消えます。 


江后;！ 

• S 目 C ホールドを解除したときは、車の動きに 
十分を意してください。 

•セレクターレバーを la に入れて S 目 C ホールド 
を解除した場合は、パーキングブレーキを効か 
せるかブレーキペダルを踏んで、車を確実に停 
止させてください。 



ノ 

知識 

N 


• セレクターレバーび Rl のときにアクセルペダル 
を踏んでも、 S 目 C ホールドは解除されません。 

- S 目 C ホールドび作動して車び停止していると 
さにパーキングブレーキを効かせても 、 SBC 
ホールドは解除されません。 








SBC ホールド 


A 警告 

LU 下のとさは、 SBC ホールドが解除され、車び 
動さだずおそれびありまず。 

-アクセルペダルを踏んだときや、ブレーキペダル 
を一度踏んでか5足を放したとき 
-エンジンを停止したとさ 

• システムまたは電力供給に異常（バッテリーあ 
びりなど)びあるとさ 
• バッテリーの接続が外されたとき 
• エンジンルームの電気系システムやヒューズなど 
が変更されたとさ 



ノ 

注意！ 

N 


- S 目 C ホールドび作動している状態で車から降 
りないで < ださい。 


- S 目 C ホールドび作動しているとさにブレーキ 
ペダルを深く踏み込まずに(下の操作をする 
と、警告び行なわれます。 

◊ボンネットの□ックを解除すると、マルチ 
フアンクシヨンディスプレイに"セレクタレ A ''- P I 
シテクタ''サイ"と警告メッセージび表示されるとと 
ちに、ホーンび鳴ります。 

◊エンジンスイッチを0か1の位置にすると、 
マルチフアンクシヨンディスプレイに"セレクタレ 
A ''- P こシテクタ''サイ"と警告メッセージび表示さ 
れます。さらにこの状態で運転席ドアを開く 
か、ボンネットの□ックを解除するとホーン 
び鳴0ます。 


◊運転席ドアを開くと、マルチフアンクション 
ディスプレイに"セレクタレ A ''- P I シテクタ''サイ"と警 
告メッセージび表示されます。さらにこの状 
態でエンジンスイッチを0か1の位置にする 
か、ボンネットの□ックを解除するとホーン 
び鳴0ます。 

•警告メッセージび表示されたり、ホーンび鳴っ 
たときは、ただちにセレクターレバ~を la に 
入れて、パーキングブレーキを確実に効かせて 
ください。ブレーキペダルを深く踏むことでち、 
警告メッセージは消えてホーンわ鳴り止みます 
び、セレクターレバーの位置によっては車び動 
さ出すおそれびあります。 

• S 目 C ホールドを作動させると、ブレーキぺダ 
ルを踏んでいなくても車にはブレーキびかかっ 
ています。けん引などで車を動かすとさは、 
S 目 C ホールドを解除してください。 


ま全のために 安全装備 
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ESP / 4ESP 


ESP® /4ESP® 


ESP (エレクト□ニック-スタビ U テイ.プ□グ 
ラム）は、タイヤの空転時や横滑り時など、車び 
不安定な状況になったとさに、車両操縦性や走行 
安定性を確保しよラとするシステムです。 

4 MAT に車には 4 ESP び装備されています。 4 ESP 
は4輪駆動システムのために専用に開発された ESP 
です。 


A 警告 


- ESP は車両操縦性や走行安定性を高めるシステ 
ムで、無謀な運転からの事故を防ぐものではあ 
りません。 ESP が作動しても、車両操縦性や走 
行安定性の確保には限界がありまず。また、夕 
イヤのグリツプび失われた状況では効果を発揮 
しません。 

- ESP 作動時の安全確保や危険回避については運 
お者に全責任びありまず。 


ESP 表示な 

mSM 


I エンジンスイッチを2の位置にすると点 
巧し（点灯しないとさは表示灯び故障しています）、 
エンジン始動後に消灯します。発進時または走行 
中に点滅したときは、 A 目 S または ESP び作動して 
います。 


迂局！ 

マルチフアンクシヨンディスプレイに ESP に関す 
る故障/警告メッセージび表示されたとさは 
(9-15) をご覧ください。 


A 警告 

ABS / ESP 表示:!:了が点滅したときは、タイヤが 
空車5しているか、車び横滑りしていまず。アクセ 
ルペダルを踏む力を少しゆるめてください。 

また、慎重に運転ずるとともに、 liTF の操作は絶 
巧に巧なわないようにしてください。 

•急八ンドル 
• 急ブレーキ 
• 急発進、急力日速 
• 急激なエンジンブレーキ 
- ESP の機能の解除 

V_ * 


知識 

• A 目 S 警告灯画！び点灯しているときは 、 ESP 
わ作動しません。指定サービスエ場で点検を受 
けて < ださい。 

•エンジンびかかっているとさに、駐車場などの 
ターンテーブルで回転させたり、駐車場のらせ 
ん状のアプ□ーチを走行しているとさなどに、 
マルチフアンクシヨンディスプレイに ESP に関 
する故障/警告メッセージび表示され 、 ABS 
警告灯び点巧することびあります。このよラな 
とさは、安全な場所に停車して、エンジンスイ 
ッチを0の位置に戻し、エンジンを再始動して 
ください。 













ESP / 4ESP 



ESP オフスイッチ 


ESP オフスイッチは、 ESP の機能を解除するため 
のスイッチです。 

雪道や砂、砂利道などの上を走行するとさや、ス 
ノーチェーンを装着しているとさなどは 、 ESP 
の機能を解除したほラび走行しやすい場合びあり 
ます。 


ESP の機能を解除ずる 

ESP オフスイッチを押します。 

ESP の機能び解除されます。メーターパネルの 
ABS / ESP 表示灯び点灯したことを確認してくだ 
さい。 

ESP を待機状態にずる 

ESP オフスイッチを再度押します。 

ESP び待機状態になります。メーターパネルの 
ABS / ESP 表示灯び消灯したことを確認してくだ 
さい。 


A 警告 

ESP オフスイッチで ESP の機能を解除したとき 
は、尼>ず路面の状況に応じた速度で慎重に運転ず 
るとともに、 LU 下の操作は絶対に行なわないよう 
にして < ださい。 

•急八ンドル 
• 急ブレーキ 
-急発進、急加速 
• 急激なエンジンブレーキ 


知識 

エンジンを始動したとき、 ESP は常に待機状態に 
なります。_ 


ま全のために 


安全装備 


運乾ずる 
前に 


運乾する 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検と整備 
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ESP / 4 ESP 


迂局！ 

•車輪を上げてけん引されるときは、エンジンス 
イッチを 2 の位置にしないでください。 ESP び 
作動して、接地している車輪のブレーキび作動 
します。また、ブレーキシステムを損傷するお 
それびあります 

• ESP び故障すると、マルチフアンクシヨンデイ 
スプレイに警告メッセージび表示され、エンジ 
ンの出力び低下することびあります。走行び困 
難なとさは、すみやかに安全な場所に停車して、 
指定ヴービスエ場に連絡してください。 


知識 

-指定のサイズで4輪とわ同じ銘柄のタイヤを装 
着しないと、 ESP び作動することびあります 
(走行中に A 目 S / ESP 表示灯び点滅したまま 
になります）。 

• A 目 S に不具合び生じたときは、 ESP も機能を 
停止します。 

•バッテリーびあびったり、バッテリーの接続び 
断たれると、次にバッテリーを接続しても、エ 
ンジン始動後にマルチフアンクシヨンデイスプ 
レイに ESP に関する警告メッセージび表示され 
ることびあります。このとさはステアリングを 
左ちどちらかにいっぱいまでまわし、次に反対 
方向にいっぱいまでまわすと、警告メッセージ 
び消え、機能び回復します。 


[4-40] 






4MATIC 


4MATIC* 


4 MAT には、滑りやすい路面での発進時や加速時 
の車両安定性を向上させ、操縦性を確保しよラと 
する4輪駆動システムです。 


A 警告 

- 4MATIC は操縦性や車両安定性を高める装備 
で、決して無謀な運転からの事故を防ぐもので 
はありません。たとえ 4MATIC でも、操縦性 
や車両安定性の確保には限巧がありまず。 

-作動時の安全確保や危険回避については運お者 
に全責任びありまず。 


苗オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


[4-41 


迂后 M 

4 M AT に車であってわ雪道や凍結路などでは、 
ウィンタータイヤやスノーチェーンを装着して、 
速度を控えめにし、車間距離を十分取って運転し 
てください。スノーチェーンは後輪に装着してく 
ださい。 

' - - 


ま全のために 安全装備 
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AIR マティック DC サスペンション 


AIR マテイツク DC ヴスペンシヨン* 



AIR マティック DC (デュアルコント□—ル）ヴス 
ペンションは、運転のスタイルや路面状況などに 
応じて、ヴスペンションや車高を最適な状態に自 
動調整します。 

また、サスペンションモード選択スイッチで3種 
類のモードを選択したり、車高調整スイッチで車 
高を上げることわできます。 


苗オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


[ 4-42 


A 警告 


ヴスペンシヨンモード選択や車高調整スイッチを 
操作ずるときは、ホイール八ウスの近くや車の下 
に人びいないことを確認してください。車高び変 
化ずるときに、身体を挟むおそれびありまず。 



ノ 

注意！ 



安全のため、スイッチの操作は停車中に行なっ 
てください。 

連続して車高を上げたり下げたりしないでくだ 
さい。エアポンプの保護機能によって作動び停 
止することびあります。 












AIR マティック DC サスペンション 


ヴスペンシヨンモード選択スイッチ 

エンジンびかかつているとき、ヴスペンシヨンモー 
ド選択スイッチを押すたびに、ヴスペンシヨンモー 
ドびコンフオートースポーツ]ースポーツ2ーコン 
フオートと切り替わります。 

スポーツ]またはスポーツ2を選択すると、標準よ 
り約]己 mm 低い車高になります。 

コンフオート：通常走行用のモードです。 

スイッチの表示なは消灯しています。 
他のモードから切り替えたときは、 
マルチフアンクシヨンディスプレ 
イに "A 旧7ティック DC ] ンフオ-卜"と約己 
秒間表示されます。 

スポーツ1:スポーティな走行用のモードです。 

スイッチの表示灯び1つ点灯します。 
他のモードから切り替えたとさは、マ 
ルチフアンクシヨンディスプレイに 
" A 旧マティック DC スホ°-ツ 1" と約己秒間表示 
されます。 

スポーツ2 :よりスポーティな走行用のモードです。 

スイッチの表示灯び2つ点灯します。 
他のモードから切り替えたとさは、マ 
ルチフアンクシヨンディスプレイに 
" A 旧7ティック DC スホ°-ツ 2" と約已秒間表示 
されます。 


知識 

• エンジンスイッチからキーを抜し"'ても、選択し 
たヴスペンションモードは記憶されています。 
•エンジンスイッチを2の位置にすると、ヴスぺ 
ンションモード選択スイッチの表示灯び2つ点 
灯します。エンジン始動後は、記憶されている 
モードに対応して、表示灯び点灯します。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
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運乾ずる 
とさ 
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AIR マティック DC サスペンション 


車高調整スイッチ 

悪路を走行するとさや、スノーチェーンを装着して 
走行するとさは、車高調整スイッチで車高を上げ 
ます。エンジンびかかっているとさに作動します。 

車高を上ばる： 車高調整スイッチを押します。 

スイッチの表示灯び点灯します。 
マルチフアンクシヨンデイスプ 
レイに"シャ]ウカ'' アカ、、リヌス "と表示 
され、標準より高い車高になり 
ます。 


車高を元に戻ず： 再度、車高調整スイッチを押し 
ます。 

スイツチの表示灯び消灯します。 
標準の車高に戻ります。 


知識 

-車高調整スイッチで車高を標準より上げたとさ 
は、走行速度び約] 20 km / h 仪上の速度になる 
か、走行速度が約8日〜] 2日 km / h での走行び約 
己分間続くと、マルチフアンクションディスプレ 
イに"レ/ V 'ルセンタクショウキョ"と表示され、標準の車 
局 I こおじ)ま—9。 

• サスペンション モー ドびコン フォー トの場合、 
約] 4日 km / hii (上の速度になると標準より約 
] 己 mm 低い車高になります。その後、約 
7日 km / hli (下の速度になると標準の車高に戻り 
ます。 

•上記の速度域で走行しなかったとさは、エンジ 
ンスイッチからキーを抜いても、標準より高い 
車高のままになります。 

•エンジンスイッチを2の位置にすると、車高調 
整スイッチの表示灯び点灯します。エンジン始 
動後は、記憶されている車高に対応して、表示 
灯び点なします。 


迂局！ 

マルチフアンクシヨンディスプレイに車高に関す 
る故障/警告メッセージび表示されたとさは 
(9-17) をご覧ください。 

V_ * 






クルーズコントロール 


クルーズコント〇—ル 


クルーズコント□ールは、アクセルペダルを踏ま 
なくてち、設定した速度を自動的に維持して走行 
でさます。 

設定でさる速度は約3日 km / hli (上です。 


A 警告 

-車の走行速度や先行車との車間距離の確保など、 
クルーズコント□ール使用時の安全確保や危険 
回避については運転者に全責任びありまず。 

•lit 下のような場合はクルーズコント □ ールを使 
用しないでください。車のコント□ールを失し、、 
事故を起こずおそれがありまず。 

◊急な下り坂、急カーブ、巧びり<ねった道路 
◊加減速を繰り返ずような交通状況や交通量の 
多い道路 

◊降雨時や雪道、凍結路などの滑りやずい路面 


迂后;！ 

•クルーズコント□ールは、主に高速道路や自動 
車専用道路で使用することを想定したわので 
す。市街地では使用しないで<ださい。 

•急な上り坂では、クルーズコント□ールび速度 
を維持するためにシフトダウンしますび、設定 
した速度を維持でさないことびあります。この 
よラなとさはアクセルペダルを踏んで加速して 
ください。 

-急な下り坂などエンジンブレーキだけでクルー 
ズコント□ールび設定した速度を維持でさない 
とさは、自動的に S 目 C び作動してブレーキび 
効さます。 

それでち設定速度を維持でさないとさは、ブ 
レーキぺ夕 V レを踏んで減速してください。 

-指定のサイズで4輪とち同じ銘柄のタイヤを装 
着しないと、クルーズコント□ールび誤作動す 
るおそれびあります。 

• マルチ フアン クシ ヨン ディスプレイにクルーズ 
コント□ールに関する故障/警告メッセージび 
表示されたときは （9-16) をご覧ください。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運乾する 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなとさは 










クルーズコントロール 



クルーズコント□ールの使用方法 

可変 スピー ドリ ミッター (4-51) と同じ レバーを 
使用します。 

レバーの表示灯び消灯しているとさに、クルーズ 
コント□ールの操作びでさます。 

レバーの表示灯び点灯しているときは、可変スピー 
ドリミッターの操作びでさる状態です。レバーを 
の方向に押すと表示巧び消灯し、クルーズコン 
卜□一 j レを操作でさる状態に切り替わります。 



クルーズコント□ールを設定ずる 

1レノく一の表示巧び消灯していることを確認し 
て、希望の速度まで加速、または減速します。 

2希望の速度に達したとさ、レバーをかの 
方向に操作します。 

クルーズコント□ールび設定されます。アクセル 
ペダルから足を放すと、設定した速度を維持する 
ように走行します。 

また、クルーズコント□ールインジケーターの設定 
速度より上の部分び点灯し、マルチフアンクシヨン 
ディスプレイに設定速度び数秒間表示されます。 






知識 

• クルーズコント□—ルインジケーターの 目盛り 
は 5 km / h 刻みです。 

•クルーズコント□ールの設定速度の表示と、ス 
ピードメーターおよびマルチフアンクシヨン 
ディスプレイの速度表示には、若干の誤差び生 
じることびあります。 

- ESP オフスイツチで ESP の機能を解除してい 
るとさは、クルーズコント□ールを設定するこ 
とびでさません。 


設定速度を上ばる 

レバーをの方向に操作し続けると加速します。 
希望の速度になったら手を放します。 

手を放したとさの速度に設定されます。 

設定速度を下げる 

レバーをのち向に操作し続けると減速します。 
希望の速度になったら手を放します。 

手を放したとさの速度に設定されます。 


知識 

-レバーをかの方向にごく短時間操作する 
と、 ] km / h 単位で速度の設定びでさます。 

-レバーをの方向に操作して減速しているとさ 
には、自動的にシフトダウンをしたり、ブレー 
キを効かせることがあります。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運乾ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 








クルーズコントロール 


一時的に速度を上ばる 

追い越しなどで一時的に速度を上げるとさは、ア 
クセルペダルを踏んで速度を上げてください。ア 
クセルペダルから足を放すと、元の設定速度に戻 
ります。 


クルーズコント□ールの設定を解除ずる 

• レバーをの方向に押します。 

次の操作をしたとさわ解除されます。 

-ブレーキ ペダルを踏んだとさ 
-レバーをの方向に押したとき（4-46)。 
レバーの表示灯び点灯し、可変スピードリミツ 
ターを操作でさる状態に切り替わります。 
クルーズコント□ールの設定び解除されると、ス 
ピードメーターのクルーズコント □ー ルインジ ケー 
ターびすべて消灯します。 


知識 

• クルーズコント□ールを解除する前の設定速度 
は記憶されます。ただし、エンジンスイッチを 
一度0か1の位置にすると、記憶された速度は 
消去されます。 

•じ(下のとさは、クルーズコント□ールは自動的 
に解除されます。 

◊セレクターレバーを la に入れたとき 
◊ ESP オフスイッチで ESP の機能を解除した 
とさ 

◊ ESP び作動したとき 

このとさ警告音び鳴り、マルチフアンクシヨン 
ディスプレイに"クル-ス ''] ン阳-ルオフ"と数秒間表示 
されます。 

また、パーキングブレーキを効かせたとさわ、ク 
ルーズコント□ールは解除されます。 


A 警告 

クルーズコント □ ールはセレクターレバーを " ■ 
に入れても解除されまずび、走行中はセレクター 
レバーを la に入れないでください。エンジンブ 
レーキび効かないため、事故を起こしたり、トラ 
ンス S ツシヨンを損傷ずるおそれびありまず。 

V_ 







クルーズコントロール 


解除前に設定していた速度に再度設定ずる 

約3日 km / hLi (上の速度で走行しているとさに、レ 
バーをの方向に引きます。 

解除前に設定していた速度に再度設定されます。 
また、クルーズコント□ールインジケーターの設 
定速度より上の部分び点灯し、マルチファンクシヨ 
ンディスプレイに設定速度び数秒間表示されます。 


A 警告 

解除前に設定していた速度に再度設定ずるとさ 
は、周囲び安全な状況であることを確認してくだ 
さい。走行中の速度と設定速度に大きな差びある 
と、急力日速して事故を起こずおそれがありまず。 

V_ • 

知識 

-約3日 km / hLU 下の速度で走行しているときや、 
設定速度び記憶されていない状態でレノ（一を 
の方向に引くと、マルチフアンクシヨンディス 
プレイに "— km / h " び数秒間表示されます。 

-エンジンスイッチを一度0か1の位置にすると、 
記憶された速度は消去されます。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運乾する 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 









可変スピードリミッター 


可変スピードリミッター 


可変スピードリミッターは、制限速度を設定する 
と、アクセルペダルを踏み込んでいても、設定し 
た速度を超えないよラに走行することびでさます。 
設定できる制限速度は3日 km/h から 2] 日 km / h 、 
または2己日 km/h の間です。ただし、車の最高速 
度 iiLb に制限速度を設定してわ、車の最高速度 LU 
上の速度で走行することはでさません。 

※設定でさる制限速度の上限は、車種や仕様によ 
り異なります。 


A 警告 

•走巧時は法定速度を遵守してください。可変ス 
ピードリミッター使用時の安全確保や危険回避 
については運転者に全責任がありまず。 

-運転を交代ずるときは、必ず交代ずる運転者に、 
可変スピードリミッターの機能と設定した制限 
速度を伝えて < ださい。 

可変スピードリミッターの機能を知らずに運転 
ずると、アクセルペダルを踏んでち速度び上び 
5ず、事故を起こずおそれがありまず。 

-可変ス ピー ドリミッタ ーは ブレーキペダルを踏 
んでも解除でさません。 

-可変スピードリミッターは設定した制限速度 
LU 上に加速ずる必要のないとさに使用してく 
ださい。 


迂后;！ 

• 可変スピードリミ ッ ターの設定速度の表示と、 
スピードメーターおよびマルチ フアン クシ ヨン 
ディスプレイの速度表示には、若干の誤差び生 
じることびあります。 

•急な下り坂などで惰性びつさ、可変スピード U 
ミッターび制限速度を維持でさないとさは、警 
告音び鳴り、マルチフアンクシヨンディスプレ 
イに"リミット]1の夕!"と警告メッセージび表示さ 
れ、可変スピードリミッターインジケーターび 
点滅します。このとさはブレーキペダルを踏ん 
で減速してください。 

• マルチフアンクシヨンディスプレイに可変スピ 
ードリミッターに関する故障/警告メッセージ 
び表示されたときは （9-16) をご覧ください。 








可変スピードリミッター 



可変スピードリミツターの使用方法 

クルーズコント □ —ル （4-46) と同じレバーを使 

用します。 

レバーの表示灯び点灯しているとさに、可変スピー 
ドリミツターの操作びでさます。 

レバーの表示灯び消灯しているとさは、クルーズ 
コント□ールの操作びでさる状態です。レバーを 
の方向に押すと表示巧び点灯し、可変スピード 
IJ ミツターを 操作でさる状態に切り替わります。 



可変スピードリミッターを設定ずる 

レノ（一の表示巧び点灯していることを確認してく 
ださい。 

• レバーをかの方向に操作します。 

停車中および走行速度び3日 km / hii (下のときは 
3日 km / h に設定されます。 

走行速度び3日 km / hii (上のとさはそのとさの速 
度に設定されます。 

• レバーをの方向に引きます。 

記憶されている制限速度に再度設定されます。 

可変スピードリミッターび設定され、可変スピー 
ド U ミッターインジケーターの設定速度より下の 
部分び点なします。また、マルチフアンクシヨンデ 
ィスプレイに設定速度が数秒間表示されます。 


安全装備 


運転ずる 
前に 


運乾する 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 


こんなと去は 









可変スピードリミッター 


知識_ 

• 可変スピードリミッターインジケーターの目盛 
りは己 km / h 刻みです。 

• 可変スピード U S ッターを解除する前の設定速 
度は記憶されます。ただし、エンジンスイッチ 
を一度0か1の位置にすると、記憶された速度 
は消去されます。 

• 設定速度び記憶されていない状態でレノ（一を 
の方向に引くと、マルチフアンクシヨンディス 
プレイに "- km / h " び数回点滅します。 

• アクセルペダルを踏んでキックダウンして加速 
しているときは、可変スピードリミッターの設 
定はできません。 


迂后;！ 

記憶されている速度び走行速度よりわ低い場合、 
記憶されている速度に再度設定すると、アクセル 
ぺダ;!レを踏んでいても車は減速します。 
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可変スピードリミッター 


設定速度を変更ずる 

レバーを操作し、設定速度を変更します。 

-レバーをの方向に操作すると、設定速度び 
1日 km / h 単位で上びります。 

•レバーをの方向に引くと、設定速度び1 km/h 
単位で上びります。 

-レバーをの方向に操作すると、設定速度び 
1日 km / h 単位で下びります。 

希望する速度になったらレバーから手を放します。 


迂局！ 

制限速度を設定するとさは、周囲の状況、特に後 
方の車などに注意しなびら操作してください。事 
故を起こすおそれびあります。 


巧変スピードリミッターの設定を解除ずる 

• レバーをの方向に押します。 

次の操作をしたとさわ解除されます。 

• レバーをの方向に押したとき 
レバーの表示灯び消灯し、クルーズコント□一 
ルを操作でさる状態に切り替わります。 


知識 

次の操作をしたとさは可変スピードリミッターび 
自動的に解除されます。 

-アクセルペタルを踏んでキックダウンしたとき 

このとさは警告音び鳴ります。 

ただし、設定速度より 20 km / hliLb 低い速度ま 

では、一時的にキックダウンしても可変スピー 

ドリミッターは解除されません。 

• エンジンを停止したとさ 
' - * 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運乾する 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 








パークト□ニック 


パークト□ニック* 




フ□ント 


U ア 


パークト□ニックは、フ□ントとリアのバンパー 
にあるセンサーで障害物などを感知し、車と障害 
物とのおよその距離を、インジケーターと警告音 
で運転者に知らせる装置です。 


パークト□ニックセンヴー 

フ□ントノくンノく一の6個のセンサーとリアノくンパー 
の4個のセンサーび車の周辺の障害物などを感知 
します。 


迁局！ 

パークト□ニックは運転者を支援するシステムで 
す。運転者はパークト□ニックだけに頼らず、必 
ず周囲の状況を確認して<ださい。特に周辺に人 
や動物びいないことを確認してください。 

v _> 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 
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パークト□ニック 



センサーの感知節囲 

フ□ントバンパー側：センターで約1 日 0cm 〜 20cm 
コーナーで約 12 日 cm 〜]己 cm 
リアノくンノく 一 側 ：センターで約12 日 cm 〜2 日 cm 

コーナーで約 8 日 cm 〜]已 cm 


迂局！ 

• 車のセンター付近でバンパーから約2日 cm じ ( 
内、コーナー付近でノくンノ 又一け ら約]已 cm じ(内 
にある障害物は感知でさません。 

•センサーに泥や氷、雨、水しぶさなどび付着し 
た状態のとさは正しく作動しないことびありま 
す。このとさはインジケーターの赤色表示灯び 
点巧します。センサーに損傷を与えないよラ注 
意して、定期的に清掃 ( 7 - 22 ) をしてくださし、。 


• システムび故障するとパークト□ニックオフス 
イッチの表示灯び点灯し、警告音び鳴って機能 
び解除されます。指定サービスエ場で点検を受 
けて < ださい。 

-センヴーの周辺にアクセヴ U —などを取り付け 
ないでください。パークト□ニックび正常に作 
動せず、車を損傷したり事故を起こすおそれび 
あります。 

• 針金や□ープなどの細い物や、植木鉢や建物の 
張り出しなどセンサーの上下にあるわのに十分 
ま意してください。これらび至近距離にあると 
さ、状況によっては、センサーびこれらを感知 
せず、車や物を損傷するおそれびあります。 

• センサーは雪などの超音波を吸収しやすいわの 
を感知しないことびあります。 

•電波を発するものび近くにあるとさや、不整地 
などを走行しているときは、パークト□ニック 
び正しく作動しないことびあります。 

• 大型車の排気ブレーキや工事用のエアコンプレ 
ッヴーなどび近くにあると、超音波び乱され、 
パークト□ニックび正常に作動しないことびあ 
ります。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運乾する 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなとさは 
























パークト□ニック 



フ□ントのインジケーター 


インジケーター 

フ□ントのインジケーターはダッシュボード送風 
□の上にあります。リアのインジケーターはリア 
シート中央上部後方にあります。 

フ□ント、リアとちにインジケーターち側の表示 
灯は車のち側を、インジケーター左側の表示灯は 
車の左側をモニターします。 

インジケーターは、バンパーと障害物などとのお 
よその距離を、表示灯の点灯数で示します。 



パー クト□ニック 
作動表示な 



U アのインジケーター 

•パークト□ニックび作動すると、パークト□二 
ック作動表示灯び点灯します。 

•センヴー感知範囲に障害物び入ると、黄色の表 
示灯び]個点灯します。障害物との距離び短< 
なるにつれ、点灯する黄色の表示灯の数び増え 
ていさます。 

-障害物との距離びセンサーの最短感知距離に近 
くなると、黄色の表示灯に加えてホ色の表示灯 
び]個点灯し、警告音び断続的に約3秒間鳴り 
ます。 

最短感知距離（約2日〜]己 cm ) になると、上記 
の表示灯に加えて2個目の赤色の表示灯び点灯 
し、警告音び連続的に約3秒間鳴ります。 
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パークト□ニック 


迂局！ 

• 障害物びセンサーの最短感知距離よりも近くな 
ると、センヴーは障害物を感知できなかったり、 
正常に作動しなくなることびあります。 

• インジケーターの赤色表示灯だけび点灯して警 
告音び鳴ったとさは、システムに異常びあり、 
機能び解除されます。このときは、パークト〇 
ニックオフスイッチの表示灯び点灯します。 

• 温度や湿度び高いとさや超音波や低周波を発生 
させる機器び車の近くにあるとき、またエンジ 
ンルームの温度び高いとさは、パークト□ニッ 
クび正常に作動しないことびあります。運転者 
はパークト□ニックに頼らず、必ず周囲の状況 
を確認してください。特に車の周辺に人や動物 
びいないことを確認してください。 


パークト□ニックの作動 

エンジンスイッチび 2 の位置で走行速度び約 
1 8 km/h じ(下のとき、トランスミッションのシフ 
卜位置に応じてじ(下のよラに作動します。ただし、 
パーキングブレーキび効いているとさは作動しま 
せん。 

• セレクターレバーの位置び1〇のとさ 

フ□ントのセンサーび作動して、フ□ントの作 
動表示灯び点灯します。 

-セレクターレバーの位置び m またはのとさ 

フ□ントとリアのセンサーび作動して、フ□ン 
卜とリアの作動表示灯び点灯します。 

• セレクターレバーの位置が la のとき 

パークト□ニックは作動しません。 


知識 

パークト□ニックは、走行速度び約] Skm/hiiTF 
のとさに待機状態になります。走行速度び約 
1 8 km/hLU 上になると機能を解除します。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運乾ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなとさは 








パークト□ニック 



知識 

パークト□ニックオフスイッチでパークト□ニッ 
クの機能を解除しても、次にエンジンスイッチを 
2の位置にすると、パークト□ニックは自動的に 
待機状態になります。 


パークト□ニックオフスイッチ 

パークト□ニックの機能を解除することびでき 
ます。 


パークト□ニックの機能を解除ずる 

パークト□ニックオフスイッチを押します。 

スイッチの表示灯び点灯します。 

パークト□ニックを待機状態にずる 

再度、パークト□ニックオフスイッチを押します。 
スイッチの表示灯び消灯します。 
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已.快適-室内装備 

エアコンディショナー 


( E 280) 

已 - 2 

エアコンディショナー 
( E 3 已0 / E 3 已〇 4 MATIC / 

E 已〇〇 / E 已已 AMG ) 

已 -13 

ルームランプ 

已 -2 已 

サンバイザー 

已 -30 

灰皿 

已 -31 

ライター 

已 -33 

アームレスト 

已 -34 

カツプホルター 

已 -36 


に- 1] 


グ□ーブボックス 

已 -37 

小物入れ 

已 -38 

U アブラインド 

已 -41 

収納ネット 

已 -41 

CD チエンジャーカバー 

已 -42 

12 V 電源ソケット 

已 -43 

アシストグリップ 

已 -44 

J レーフラック 

已 -44 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯する 
とさ 


快適. 
室內装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 



エアコンデイシ ヨナー （E 28 0) 


エアコンディショナー 

(E 280 ) 


エアコンディショナー（クライメントコント□ール) 
は、設定温度や外気温度などに応じて、送風量や送 
風口の組み合わせなどを自動的に調整し、車内の温 
度や湿度などを快適な状態に保ちます。 


迂点！ 

•送風温度を高めに設定してあるときは、送風口 
び過熱して高温になることびあります。火傷を 
するおそれびありますので十分にま意してくだ 
さし、 

-送風温度を低めに設定してあるときに送風口に 
身体を近づけると、しちやけなどを起こすおそ 
れびありますので十分に注意してください。 

•皮膚の弱い人は、送風口に身体を近づけすざな 
いよラに注意して < ださい。 

•車内び高温になっているときは、エアコンデイ 
シヨナーを作動させる前に換気をしてください。 

• ボンネットの吸気口び雪や氷で覆われないよラ 
にしてください。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


知識 

• 除湿された水分は車体下方に排水されます。 

• ドアウインドウやスライディングルーフ*び開い 
ていると、設定温度を維持することびできません。 

• ドアウインドウやスライディングルーフび閉じ 
ているときにエアコンディショナーを停止する 
と、ウインドウび曇りやすくなります。 

•一度に大幅に設定温度を変更してわ、設定温度 
に達するまでの時間はあまり変わりません。 

• エアコンディショナーの機能やモードのなかに 
は、併用可能な組み合わせびあります。 

• エアコンディショナーのフィルター類は定期的 
な交換び必要です。 


^•エアコン デ ィショナーの 冷媒には、新冷媒 
1 R134a を使用しています。 

•地球環境を保護するため、フ□ンガスを大 
気放出することは法律で禁止されています。 
また、すべての自動車オーナーは、フ□ン 
ガスび適切に処理されるよラ努めなければ 
なりません。 

•エアコンディショナーの冷媒の補充、交換、 
廃棄などは、必ず指定サービスエ場にご相 
談ください。 


[ 5 - 2 ] 







ェアコンデイシヨナ ー （E 280) 

各送風 □ 



に- 3] 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とを 


快適. 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 



















ェアコンデイシヨナーに 280) 



中央/サイド送風□の開閉 

開く ：開閉ダイヤルを上方にまわすと徐々に送風 
□び開き、風量び上びります。 

閉じる：開閉ダイヤルを下方にまわすと徐々に送風 
□び閉じ、風量び下びります。止まるまで 
まわすと送風□び開じます。 


知識 

送風口開閉ダイヤルを止まるまで下方にまわして 
も完全に送風口を閉じることはできません。_ 



サイド送風 □ 


各送風□の風向調節 

ノブを動かして調節します。 


知識 

換気効率を上げるため、各送風口の風向きを中央 
にすることをお勧めします。 

V_ * 












ェアコンデイシヨナ ー （E 280) 



スイッチの名称 

n AUT 日スイッチ . 

且 送風温度調整(左側)ダイヤル 
且 デフ□スタースイッチ--- 
□ 送風量調整スイッチ ■ ■ ■■ 
旦 送風量インジケーター. • • 
B 送風□インジケーター- • • 
H 送風口選択スイッチ . 


己-6 0 リアデフォッガースイッチ . 己-1 ] 

己-7 回送 風温度調整(ち側)ダイヤル . 己-7 

5-1 1 阳 余熱ヒータースイッチ . 己-10 

己-7 ED AC スイッチ . 5-10 

5-7 旧 オフスイッチ .5-6 

己-8 旧 内気循環スイッチ . 己-9 

5-8 


※スイッチ類の絵柄などは、イラストと異なる場 
合びあります。 


快適. 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 
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ェアコンデイシヨナ ー （E 280) 


通常の使いかた ( AUTO モード） 

SB じ(下の操作をすると、エアコンデイシヨ 
ナ-び AUTO モ-ドで作動を始め、送風 □ 
の組み合わせと送風量び自動的に調整されるよラ 
になります。 


1 AUT 日スイッチを押します。 

スイッチの表示灯び点灯します。このとき送風 
量インジケーターと送風□インジケーターは、 
点灯しません。 

2温度調整ダイヤルで好みの温度を設定します。 


知識 

•通常は22でに設定することをお勧めします。 

• 他のスイッチや送風温度調整ダイヤルを操作し 
たとさもエアコンディショナーは作動しますび、 
前回使用していたときと同じ設定になるとは限 
りません。 


OFF 


オフスイッチ 

エアコンデイシヨナーを停止するときに使 
用します。 


エアコンディショナーを停止ずる 

オフスイツチを押します。 

スイツチの表示灯び点灯します。 






ェアコンデイシヨナ ー （E 280) 



送風温度調整ダイヤル 

送風温度を調整します。 

温度を上ばる：ダイヤルを時計回り 
にまわします。 

温度を下ばる：ダイヤルを反時計回 
りにまわします。 


知識 

-送風温度は左ち別々に設定できます。 

-通常は22むに設定することをお勧めします。 


送風量調整スイッチ 

AUT 日モードで作動しているときに、送 
風量調整スイッチを押すと、送風量調整の 
AUT 日モードび解除され、手動で送風量 
の調整びできるようになります。 

また、 AUT 日スイッチの表示灯び消灯し 
ます。点灯している送風量インジケーターの表示 
灯の数は、送風量を表します。 

送風を強くずる：画スイッチを押します。 

送風を弱くずる：画スイッチを押します。 


知識 

送風量スイッチを操作すると、 U アの送風口から 
の送風量ち増減します。 

V_ _ 


辦 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適. 
室內装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 
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ェアコンデイシヨナーに 280) 


送風□選択スイッチ 

AUT 日モードで作動しているときに、送 
風口選択スイッチを押すと、送風口選択 
の AUT 日モードび解除され、手動で送風 
口を選択できるよラになります。 

また、 AUT 日スイッチの表示灯び消灯します。 

送風ロインジケーターの表示灯を、送風したい送 
風□の マークに 合わせます。 

表示'灯を反時計まわりに移動させる 

四スイッチを押します。 

表示'灯を時計まわりに移動させる 

国スイッチを巧します。 


U :中央（フ□ントとリア）送風口とサイド送風 
□を中/こXに送風されます。 

D :フ□ントウインドウ送風□とドアウインド 
ウ送風口、中央(フ□ントと U ア)送風口、ヴ 
イド送風口を中/ CM こ送風されます。 

□ :足元（フ□ントとリア)送風口と中央（フ□ン 
卜と U ア)送風口、サイド送風口を中/こ N に送 
風されます。 

P :フ□ントウインドウ送風□とドアウインド 
ウ送風口、足元(フ□ントと U ア)、中央(フ □ 
ントとリア)送風口、サイド送風口を中/こ N に 
送風されます。 


▲ 

MODE 

MODE 

▼ 


に-到 


知識 

-送風口選択インジケーターの表示巧を各送風口 
マークの間に合わせることにより、組み合わせ 
た送風口からの送風を行なラこともできます。 

•選択した送風口(外の送風口からち、微量の送 
風び行なわれることびあります。 

• 中央(フ□ントとリア）とサイド送風口からの送 
風は、常に自動的に調整されています。 

• リア足元の送風口はフ□ントシートの下にあり 
ます。荷物などで送風口をふさびないでくだ 
さし、 






ェアコンデイシヨナーに 280) 




巧気循環スイッチ 

外気び巧れているトンネル内などで内気循 
環に切り替えるとさに使用します。 


内気循環にずる：スイッチを押します。 

スイッチの表示灯び点灯します。 
外気導入にずる：再度、スイッチを押します。 

スイッチの表示灯び消灯します。 

外気導入(表示灯び消灯)のとさに、スイッチを約2 
秒じ(上押し続けると、ドアウインドウとスライデ 
ィングルーフ*び自動で開じます。 

内気循環(表示灯び点灯)のとさに、スイッチを約2 
秒上押し続けると、ドアウインドウとスライディ 
ングルーフ*び、前回開いていた位置まで自動で 
開さます。 


知識 

内気循環スイッチで閉じたドアウインドウやスラ 
イディングルーフを別のスイッチで開いた場合、 
開いたドアウインドウやスライディングルーフを 
この機能で前回開いていた位置まで開くことはで 
さません。 


苗オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


に- 9] 


江后;！ 

-内気循環スイッチでドアウインドウやスライデ 
ィングルーフを閉じているときに、挟み込みな 
どの抵抗びあると、ただちに動さを止めて少し 
開く機能びありますび、乗員び身体を挟まれな 
いよラ、十分に注意してください。 

-内気循環スイッチでドアウインドウを開いて 
いるときは、ドアウインドウに身体を寄りか 
けないでください。ウインドウとドアフレー 
ムとの間に身体び引さ込まれてけびをするお 
それびあります。 


内気循環モードは一定時間を経過すると、外気導 
入に切り替わります。 

-外気温度び己む(上のとさ：約30分後 
-外気温度び己む(下のとさ：約己分後 
- AC モードを解除しているとき：約已分後 


知識 

• ドアウインドウとスライディングルーフび閉じ 
ているときに内気循環にするとウインドウび曇 
りやす <なります。 

•外気温度び非常に高いとさは、自動的に内気循 
環に切り替わり冷房効率を高めますび、表示な 
は点灯しません。約3日分経過すると、一定の 
割合で外気導入をはじめます。 

•デフ□スタースイッチを押すか、 AC モードを 
解除すると、外気導入になります。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯する 
とさ 


快適. 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 
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ェアコンデイシヨナーに 280) 



I AC スイッチ 

AUT 日モードでエアコンデイシヨナーを作 
I動させたとさは、スイッチの表示なび点灯 
して、自動的に AC モードになり、除湿/冷房され 
た空気び送風されます。 


AC モードを解除ずる 

AC スイッチを押します。 

スイッチの表示灯び消灯して、除湿/冷房されて 
いない空気び送風されます。 

AC モードにするときは、再度 AC スイッチを押し 
ます。 


知識 

•除湿/;令房された空気は、エンジンびかかって 
いるときに送風されます。 

• ドアウインドウとスライディングルーフ*び開 
じているときに AC モードを解除すると、ウイ 
ンドウび曇りやすくなります。 

• エアコンディショナーの;令媒び減っているとき 
に AC スイッチを押すと、表示灯び点滅わしく 
は消灯したままになり、エアコンディショナー 
は作動しません。すみやかに指定サービスエ場 
で点検を受けてください。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


を熱ヒータースイッチ 

エンジン停止後に車内を暖房するとさに 
使用します。 


使用ずる：エンジンスイッチを0か1の位置にする 
か、エンジンスイッチからキーを抜さ 
ます。 

余熱ヒータースイッチを押します。ス 
イッチの表示巧び点灯します。 

送風温度調整ダイヤルで好みの温度に 
設:定します。 

設定温度や外気温度により、送風口の 
組み合わせは自動的に調整されます。 
停止ずる：再度、スイッチを押します。 

スイッチの表示灯が消灯します。 

じ(下のときは、余熱ヒーターが自動的に停止します。 
• エンジンスイッチを2の位置にしたとさ 
-余熱ヒーターを作動させてから約30分後 
•バッテリーの電圧び低下したとさ 


知識 

• 余熱ヒーターの送風量は一定に保たれます。 

-エンジン冷却水の温度び低いときは暖気の送風 
は行なわれません。 








ェアコンデイシヨナーに 280) 


デフ□スタースイッチ 

フロントウインドウとフ□ントドアウイン 
ドウの曇りを取るときに使用します。 

使用ずる：スイッチを押します。 

スイッチの表示灯び点灯します。 

停止ずる：再度、スイッチを押します。 

スイツチの表示灯び消灯します。 


知識 

-曇りび取れたら、すみやかに解除してくださし、。 
• デフ□スタースイッチを押すとデフ□スター専 
用のモードになりますび、再度スイッチを押す 
と元のモードに戻ります。 

ただし、内気循環にしていたとさは外気導入に 
切り替わり、 AC モードを解除していたときは 
AC モードに設定されます。 

•車外の湿度び高いとさなどに、フ□ントウイ 
ンドウの外側び曇ることびあります。このと 
きは、フ□ントウインドウに冷気び当たらな 
いように送風口を選択すると、外側の曇りを 
軽減でさます。 


H リアデフォッガースイッチ 

リアウインドウの曇りを取るときに使用し 
ます。 

使用ずる：スイッチを押します。 

スイッチの表示灯び点灯します。 

停止ずる：再度、スイッチを押します。 

スイッチの表示灯び消灯します。 

エンジンスイッチび2の位置のとさに使用でさます。 
U アデフォッガーは約6〜2日分後に自動的に停止 
します。 

注意！ 

-リアウインドウに雪や氷び付着している場合 
は、それらを取り除いてから使用してくださし、。 
.消費電力び大さいため、曇りび取れたら早めに 
停止してください。 


知識 

•外気温度と走行速度により、 U アデフォッガー 
が自動的に停止するまでの時間は異なります。 
•バッテリーの電圧が低くなると自動的に停止 
し、表示灯び点滅します。電圧び回復すると自 
動的に作動を始めます。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適. 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 
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ェアコンデイシヨナ ー （E 280) 



MP 

睛閉 


陵 >3111^屬国 I 

sriMaM 


U ア中央送風 □ 


リア中央送風 □ 

風量調節 

開く ：開閉ダイヤルを上方にまわすと風量び上 
びります。 

閉じる：開閉ダイヤルを下方にまわすと風量び下 
びります。止まるまで下ちにまわすと、 
送風び止まります。 


風向調節 

ノブを動かして調節します。 


知識 

•送風口開閉ダイヤルを止まるまで下方にまわし 
てわ、完全に送風口を閉じることはできません。 
•送風温度は、フ□ントの中央送風口からの送風 
温度とほぼ同じです。 

•リアの足元送風□び、フ□ントシート下にあ 
ります。荷物などで送風口をふさびないでく 
ださい。 





エアコンデイシヨナー （E 350 / E 3 曰0 4 MAT に/ E 曰00 / E 曰已 AMG ) 


エアコンディショナー 
( E 3 已0 / E 3已〇 4 MATIC / 
E 已〇〇 / E 已已 AMG ) 


エアコンディショナー(クライメー トコント□ール) 
は、設定温度や外気温度などに応じて、送風量や 
送風口の組み合わせなどを自動的に調整し、車内 
の温度や湿度などを快適な状態に保ちます。 

車内の前後左ち、4つのゾーンをそれぞれ好みの 
設定にすることびできます。 


注意！ 

-送風温度を高めに設定してあるときは送風口 
び過熱して高温になることがあります。火傷 
をするおそれびありますので十分に注意して 
ください。 

• 送風温度を低めに設定してあるときに送風口に 
身体を近づけると、しちやけなどを起こすおそ 
れびありますので十分に注意してください。 

•皮膚の弱い人は、送風口に身体を近づけすざな 
いよラに注意して < ださい。 

•車内び高温になっているときは、エアコンデイ 
シヨナーを作動させる前に換気をしてください。 

• ボンネットの吸気口び雪や氷で覆われないよラ 
にしてください。 


知識 

• 除湿された水分は車体下方に排水されます。 

• ドアウインドウやスライディングルーフ*び開い 
ていると、設定温度を維持することびできません。 
• ドアウインドウやスライディングルーフび閉じ 
ているときにエアコンディショナーを停止する 
と、ウインドウび曇りやすくなります。 

•一度に大幅に設定温度を変更してわ、設定温度 
に達するまでの時間はあまり変わりません。 

• エアコンディショナーの機能やモードのなかに 
は、併用可能な組み合わせびあります。 

• エアコンディショナーのフィルター類は定期的 
/よ交換び必要です。_ 


^•エアコン デ ィショナーの 冷媒には、新冷媒 
1 R134a を使用しています。 

•地球環境を保護するため、フ□ンガスを大 
気放出することは法律で禁止されています。 
また、すべての自動車オーナーは、フ□ン 
ガスび適切に処理されるよラ努めなければ 
なりません。 

•エアコンディショナーの冷媒の補充、交換、 
廃棄などは、必ず指定サービスエ場にご相 
談ください。 


にめに 


安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適. 
室內装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんな Aj 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 
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エアコンデイシヨナー （E 3曰0 / E 3 己0 4 MAT に/ E 曰00 / E 曰已 AMG ) 



卷阵トウインドウ分 皆徐 f 






屋麵碰觀レ 


各送風 □ 


左八ンドル車 
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エアコンデイシヨナー （E 3曰0 / E 3 曰0 4 MAT に/ E 曰00 / E 曰已 AMG ) 






中央送風 □ 


サイド送風 □ 


各送風□の開閉 

開く ：開閉ダイヤルを上方にまわすと徐々に送風 
□び開き、風量が上びります。 

閉じる：開閉ダイヤルを下方にまわすと徐々に送風 
□び閉じ、風量び下びります。止まるまで 
まわすと送風□び開じます。 


知識 


送風口開閉ダイヤルを止まるまで下方にまわして 
も、完全に送風口を閉じることはできません。 


各送風□の風向調整 

ノブを動かして調整します。 


知識 


換気効率を上げるため、各送風口の風向きを中央 
にすることをお勧めします。 


にめに 


ま全装備 


運転ずる 
前に 


運転ずる 
とさ 


快適. 
室內装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんな Aj 
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エアコンデイシヨナー （E 3曰0 / E 3 曰0 4 MAT に/ E 曰00 / E 曰已 AMG ) 



スイッチの名称 

n AUT 日スィッチ .5-17 

且 送風口選択ダイヤル .5-19 

且 リアデフォッガースイッチ .5-23 

□ 送風温度調整スイッチ . 已 -18 

旦 デフ□スタースイッチ . 己-22 

B AC スイッチ .5-21 


D リアエアコンデイシヨナースイッチ....己-21 


0 送風量調整スイッチ(強） . 己-18 

回 オフスイッチ .5-17 

阳 送風量調整スイッチ(弱） . 己-18 

ED 余熱ヒータースイッチ . 己-22 

旧 内気循環スイッチ .5-20 

旧 ディスプレイ .5-17 


知識 

気温や曰射の強さにより、エンジン始動後は約 
30秒間、足元に送風び行なわれます。_ 


※スイッチ類の絵柄などは、イラストと異なる場 
合びあります。 
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エアコンデイシヨナー （E 3曰0 / E 3 曰0 4 MATIC / E 曰00 / E 曰已 AMG ) 



# 通常の使いかた ( AUTO モード） 

下の操作をすると、エアコンデイシヨ 
ナーび AUT 日モードで作動を始め、送風 □ 
の組み合わせと送風量び自動的に調整されるよラ 
になります。 


ディスプレイに 


1 AUT 日スイッチを押します。 

スイッチの表示灯び点灯して、 

AUT 日び表示されます。 

2送風温度調整スイツチで好みの温度を設定します。 
通常は22でに設定することをお勧めします。 



オフスイッチ 

エアコンデイシヨナーを停止するときに使 
用します。 


エアコンディショナーを停止ずる 

オフスイツチを押します。 
ディスプレイに日と表示されます。 


知識 


他のスイツチや送風口選択ダイヤルを操作したとさ 
もエアコンディショナーは作動しますが、前回使用 
していたとさと同じ設定になるとは限りません。 


ま全のために 安全装備 


運輯ずる 
前に 


運乾ずる 
とさ 


快適. 
室內装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんな Aj 


に- 17] 












エアコンデイシヨナー （E 3曰0 / E 3 曰0 4 MAT に/ E 曰00 / E 曰已 AMG ) 


送風温度調整スイッチ 

ッ厂、 送風温度を調整します。ディスプレイに 
胃 表示される送風温度び変化します。 

送風温度を上ばる：スイッチの上側を押します。 
送風温度を下ばる：スイッチの下側を押します。 


知識 

-送風温度は左ち別々に設定できます。 

-通常は22でに設定することをお勧めします。 




送風量調整スイッチ 

AUT 日モードで作動しているとさ 
にこのスイッチを操作すると、送 
風量調整の AUTO モードび解除され、手動で送風量 
を調整でさるよラになります。このとさ、ディスプ 
レイの AUTO 表示び消え、送風量インジケーターび 
表示されます。 


送風を強くずる：13(大)スイッチを押します。 

表示される送風量インジケータ 
一の数び増えます。 

送風を弱くずる： 0(ル)スイッチを押します。 

表示される送風量インジケータ 
一の数び減ります。 


知識 

送風量スイッチを操作すると、 U アの送風口から 
の送風量わ増減します。 

に-1到 
























エアコンデイシヨナー （E 350 / E 3 曰0 4 MAT に/ E 曰00 / E 曰已 AMG ) 


送風□選択ダイヤル 

AUT 日モードで作動しているとさに 
このダイヤルを操作すると、送風口 
選択の AUTO モードび解除され、手 
動で送風口を選択でさるよラになり 
ます。このとさ、 AUT 日スイッチの 
表示灯び消なします。 


U :中央（フ□ントとリア）送風口とサイド送風 
□を中/こ\に送風されます。 

D :フ□ントウインドウ送風□とドアウインド 
ウ送風口、中央(フ□ントと U ア)送風口、ヴ 
イド送風口を中/ CM こ送風されます。 

□ :足元（フ□ントとリア)送風口と中央（フ□ン 
卜と U ア)送風口、サイド送風口を中/こ N に送 
風されます。 

已 


知識 

-ダイヤルを各送風ロマークの間に合わせること 
により、組み合わせた送風口からの送風を行な 
ラことちでさます。 

•選択した送風口(外の送風口からち、微量の送 
風び行なわれることびあります。 

-送風口の組み合わせは左ち別々に選択でさます。 

. 中央とサイド(フ□ントとリア)送風口からの送 
風は、常に自動的に調整されています。 

• リア足元の送風□はフ□ントシートの下にあ 
ります。荷物などで送風口をふさびないでく 
ださい。 


:フ□ントウインドウ送風□とドアウインド 
ウ送風口、足元(フ□ントとリア)、中央(フ □ 
ントとリア)送風口、サイド送風口を中/ CM こ 
送風されます。 



にめに 


安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯する 
とさ 


快適. 
室內装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんな Aj 
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エアコンデイシヨナー （E 350 / E 3 曰0 4 MAT に/ E 曰00 / E 曰已 AMG ) 


内気循環スイッチ 

外気び巧れているトンネル内などで内気 
循環に切り替えるとさに使用します。 

内気循環にずる： スイッチを押します。 

スイッチの表示灯び点灯します。 
外気導入にずる： 再度、スイッチを押します。 

スイッチの表示灯び消灯します。 

外気導入(表示灯が消な)のとさに、スイッチを2秒 
じ(上押し続けると、ドアウインドウとスライディ 
ングルーフ*び自動で開じます。 

内気循環(表示灯び点灯)のとさに、スイッチを2秒 
じ(上押し続けると、ドアウインドウとスライディン 
グルーフ*び、前回開いていた位置まで自動で開 
さます。 


知識 

内気循環スイッチで閉じたドアウインドウやスラ 
イディングルーフを別のスイッチで開いた場合、 
開いたドアウインドウやスライディングルーフを 
この機能で前回開いていた位置まで開くことはで 
さません。 


江后;！ 

-内気循環スイッチでドアウインドウやスライデ 
ィングルーフを閉じているときに、挟み込みな 
どの抵抗びあると、ただちに動さを止めて少し 
開く機能びありますび、乗員び身体を挟まれな 
いよラ、十分に注意してください。 

-内気循環スイッチでドアウインドウを開いて 
いるときは、ドアウインドウに身体を寄りか 
けないでください。ウインドウとドアフレー 
ムとの間に身体び引さ込まれてけびをするお 
それびあります。 


内気循環モードは一定時間を経過すると、外気導 
入に切り替わります。 

-外気温度び己む(上のとさ：約30分後 
-外気温度び己む(下のとさ：約己分後 
- AC モードを解除しているとき：約已分後 

知識 > 

• ドアウインドウとスライディングルーフび閉じ 
ているとき、内気循環にするとウインドウび曇 
りやす <なります。 

• 外気温度び非常に高いとさは、自動的に内気循 
環に切り替わり冷房効率を高めますが、表示な 
は点灯しません。約3日分経過すると、一定の 
割合で外気導入をはじめます。 

• デフ□スタースイッチを押すか AC モードを解 
除すると、外気導入になります。 



* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります [5-20] 








エアコンデイシヨナー （E 3曰0 / E 3 曰0 4 MAT に/ E 曰00 / E 曰已 AMG ) 


AC スイッチ 

AUT 日モードでエアコンディショナーを 
作動させたとさは、スイッチの表示灯び 
点巧して、自動的に AC モードになり、除湿/冷房 
された空気び送風されます。 

AC モードを解除ずる 

AC スイッチを押します。 

スイッチの表示灯び消灯して、除湿/冷房されて 
いない空気び送風されます。 

AC モードにするときは、再度 AC スイッチを押し 
ます。 


知識 

•除湿/;令房された空気は、エンジンびかかって 
いるときに送風されます。 

- AC モードを解除するとウインドウび曇りやす 
くなります。 AC モードを解除するときは短時 
間にとどめてください。 

- AC スイッチを押してち表示灯び点滅わしくは 
消灯したままのときは、エアコンディショナー 
の; 令媒び減っているためエアコンディショナー 
は作動しません。すみやかに指定サービスエ場 
で点検を受けてください。 



H U アエアコンデイシヨナースイッチ 

フ□ントのコント□ールパネルで U アエ 
アコンディシヨナーを操作できます。 

スイッチを巧すと、ディスプレイの表示び切り替 
わり、フ□ントの送風温度調整スイッチで、リア中 
央送風口と U アサイド送風口の送風温度を左ち 
別々に設定することびできます。再度、スイッチ 
を押すと、この機能は解除されます。 


知識 

スイツチを押してから約己秒間何ち操作をしない 
と、この機能は解除され、ディスプレイび通常の 
表示に切り替わります。 

V_ * 



ま全のために ま全装備 


運転ずる 
前に 


運転ずる 
とさ 


快適. 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 こんな Ad 
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エアコンデイシヨナー （E 3曰0 / E 3 曰0 4 MAT に/ E 曰00 / E 曰已 AMG ) 


REST 


を熱ヒータースイッチ 

エンジン停止後に車内を暖房するとさに使 
用します。 


B デフ□スタースイッチ 

フ□ントウインドウの曇りを取るときに 
使用します。 


使用ずる： エアコンディショナーを作動させ、好 
みの送風温度に調整します。 

エンジンスイッチを0か1の位置にする 
か、エンジンスイッチからキーを抜さ 
ます。 

余熱ヒータースイッチを押します。デ 
ィスプレイに " REST " と表示されます。 
設定温度や外気温度により、送風口の 
組み合わせは自動的に調整されます。 
停止ずる： 再度、スイッチを押します。 

ディスプレイの REST 表示び消えます。 

じ(下のときは、余熱ヒーターび自動的に停止します。 
• エンジンスイッチを 2 の位置にしたとさ 
-余熱ヒーターを作動させてから約3日分後 
•バッテ U —の電圧び低下したとさ 


知識 

• 送風量は一定に保たれます。 

• エンジン冷却水の温度び低いときは暖気の送風 
は行なわれません。 


使用ずる： スイッチを押します。 

スイッチの表示灯び点灯します。 
停止ずる： 再度、スイッチを押します。 

スイツチの表示灯び消灯します。 


知識 

• 曇りび取れたら、すみやかに解除して<ださい。 

• デフ□スタースイッチを押すとデフ□スター専 
用のモードになりますび、再度、スイッチを押 
すと元のモードに戻ります。ただし、内気循環 
にしていた場合は外気導入に切り替わり 、 AC 
モードを解除していたとさは、 AC モードに設 
定されます。 

•車外の湿度び高いとさなどに、フ□ントウイ 
ンドウの外側び曇ることびあります。このと 
きは、フ□ントウインドウに冷気び当たらな 
いように送風口を調整すると、外側の曇りを 
軽減でさます。 


に- 22] 








エアコンデイシヨナー （E 350 / E 3 曰0 4 MAT に/ E 曰00 / E 曰已 AMG ) 


H iJ アデフォッガースイッチ 

リアウインドウの曇りを取るときに使用し 
ます。 

使用ずる： スイッチを押します。 

スイッチの表示灯び点灯します。 

停止ずる： 再度、スイッチを押します。 

スイツチの表示灯び消灯します。 

エンジンスイッチび 2 の位置のとさに使用でさます。 
U アデフオッガーは約6〜2日分後に自動的に停止 
します。 


迂后;！ 

-リアウインドウに雪や氷び付着している場合 
は、それらを取り除いてから使用してくださし、 
.消費電力び大さいため、曇りび取れたら早めに 
停止してください。 


、 


知識 



•外気温度と走行速度により、 U アデフォッガー 
び自動的に停止するまでの時間は異なります。 
•バッテリーの電圧び低くなると自動的に停止 
し、表示灯が点滅します。電圧び回復すると自 
動的に作動を始めます。 


ま全のために 安全装備 


運乾ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適. 
室內装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんな Aj 
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エアコンデイシヨナー （E 3曰0 / E 3 曰0 4 MAT に/ E 曰00 / E 曰已 AMG ) 



閱 擺 画 ’(麵 


睡 ア HIM 国 I 

隱閉 ！ iPll 



U アサイド送風 □ 


U ア中央送風 □ 


リアエアコンディショナー 

U アエアコンディショナーは、フ□ントエアコン 

ディショナーに連動して作動/停止します。 

中央送風□の風量調整 

開く ：開閉ダイヤルを上方にまわすと風量び上 
びります。 

閉じる：開閉ダイヤルを下方にまわすと風量び下 
びります。止まるまで下方にまわすと、 
送風び止まります。 

サイド送風□の風量調整 

開く ：開閉ダイヤルを外側にまわすと風量び上 
びります。 

閉じる：開閉ダイヤルを内側にまわすと風量び下 
びります。止まるまで内側にまわすと、 
送風び止まります。 


各送風□の風向調節 

ノブを動かして調節します。 

送風温度調整 

送風温度を上ばる：送風温度調整スイッチの上側 
を押します。 

送風温度を下ばる：送風温度調整スイッチの下側 
_ を巧します。 _ 

知識 


-送風温度は左ち別々に設定できます。 

•通常は22むに設定することをお勧めします。 

-フ□ントの送風量調整スイッチを操作すると、 
U アの送風口からの送風量ち増減します。 

-フ□ントドアび開いているときはリアサイド送 
風□からは送風されません。 

-送風口開閉ダイヤルを止まるまで下方または内 
側にまわしても完全に送風口を閉じることはで 
—きまたん。_ 
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ルームランプ 


ルーム ランプ 



フ〇ント 


注意！ 

リモコン操作で施錠したとさは、ルームランプび 
消灯することを確認してください。 _ , 

※スライディングルーフ非装備車は、スイッチな 
どの形状び異なります。 


自動点なモード 

ルームランプスイッチ旦び押されていない状態のと 
さは、自動点灯モードになります。周囲び暗いとさ、 
ルームランプはじ(下のよラに点灯/消灯します。 
•エンジンスイッチからキーを抜くと点灯し、約 
1日秒後に消灯します(3-89)。 

•リモコン操作で解錠すると点巧し、約30秒後に 
消なします。 

•フ□ントドアを開くとフ□ントルームランプび 
点灯し、リアドアを開くとリアルームランプび 
点灯します。 

◊エンジンスイッチび2の位置のときはドアを 
閉じるとただちに消灯します。ドアを開いた 
ままのときは消灯しません。 

◊エンジンスイッチが0か1の位置のとき、また 
はキーび抜いてあるとさは、ドアを閉じてか 
ら約]日秒後に消灯します。ドアを開いたまま 
のとさは約己分後に消灯します。 


知識 

スイッチ旦び押されていない状態のときでわ、周 
囲び明るいとさはルームランプび点灯しないこと 
びあります。 


ま全のために ま全装備 


運転ずる 
前に 


運転ずる 
とさ 


快適. 
室內装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 










ルームランプ 


常時消なモード 

ルームランプスイッチのび押されている状態の 
とさは、じ(下のいずれかの操作をしてもルームラ 
ンプは点灯しません。 

• エンジンスイッチからキーを抜く 
• U モコン操作で解錠する 
-ドアを開< 

ルームランプを手動で点!打/消'灯ずる 

点なずる：スイッチを押します。 

消'灯ずる：再度、スイッチを押します。 


リアルームランプの点な/消な 

スイッチでリアルームランプを手動で点な/消 
灯することびできます。 

点'灯ずる：スイッチを押します。 

消'灯ずる：再度、スイッチを押します。 
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ルーム ランプ 



U ア 


アンビエントランプ 

フ□ントとリアのルームランプの外周にあり、周囲 
び暗いとさに車幅灯に連動して点灯/消灯します。 

フ□ントアンビエントランプは、各種設定"ランフ°" 
の"アンヒ''Iント う y つ。" 画面で日月るさを已段階、または 
常時消灯に設定することびできます (3-88) 。 

U アアンビエントランプの日月るさは、スイッチ 、 
で調節します。 

明る<ずる：スイッチを押します。 

暗くずる： スイッチを押します。 


リーデイングランプ 

フ□ント U —デイングランプはルームミラーの下 
部にあります(己-25)。 

点なずる：スイッチを押します。 

消'灯ずる：再度、スイッチを押します。 

リアリーデイングランプは U アルームランプの後 
方にあります。 

点なずる：スイッチを押します。 

消なずる：再度、スイッチを押します。 


ま全のために 安全装備 


運輯ずる 
前に 


運乾ずる 
とさ 


快適. 
室內装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 









ルーム ランプ 



乗降用ランプ/ドア赤色灯 


乗降用ランプ/ドアホ色'灯 

乗降用ランプはドアの下部にあり、乗降時に足元 
を照らします。ドア赤色灯はドアの側部にあり、 
後続車や歩行者にま意を促します。 

ルームランプび自動点灯モード（己-2己）になって 
いて、周囲び暗いときにドアを開くと点灯します。 
エンジンスイッチび2じ(外の位置のときは、ドア 
を開いたままにすると約己分後に消なします。 


フットウエルランプ 

ダッシュボード下とフ□ントシート下にあり、乗 
降時に足元を照らします。 

(下の操作をすると点な/消灯します。 

-リモコン操作で解錠すると低い照度で点灯し、 
約3日秒後に消灯します。 

-周囲び暗いとさにドアを開<と明る</点灯します。 
◊エンジンスイッチび2の位置のときは、ドアを 
閉じると減光します。 

◊エンジンスイッチび 2ii (外の位置のときは、ド 
アを閉じると減光し、約7秒後に消灯します。 
エンジンスイッチび0か1の位置でドアを開い 
たままのときは、約2分後に消なします。 

フ□ントまたはリアのルームランプを点灯させて 
いるときも、フットウエルランプび点灯します。 



ルーム ランプ 


ドア レバ^ン プ 



左八ンドル車 

ドアレバーランプ 

ドアレバーの上方にあります。じ(下のとさに点灯 
し、ドアレバー周辺を照らします。 

.車幅灯を点灯させると点灯し、車幅灯び消灯す 
ると約已分後に消灯します。 

• ランプスイツチび AUT 日の位置 （4-19) になつ 
ていてランプが自動点灯すると点灯し、ランプ 
び自動消灯すると消灯します。 

• U モコン操作で解錠すると点灯し、約己分後に消 
灯します。 



センターコンソールランプ 

ルームミラーの下部にあります。じ(下のとさに点 

灯し、センターコンソールを照らします。 

•周囲び暗いときにリモコン操作で解錠すると、 
ルームランプの点灯モードにかかわらず、約4日 
秒間点灯します。 

-ドアを開いたとさ、または開いているドアを開 
じたとさに、ルームランプの点灯モードにかか 
わらず約3日秒間点灯します。 

-周囲び暗いときに車幅灯を点灯させると点灯し、 
車幅灯が消灯すると消灯します。 

• ランプスイッチび AUT 日の位置 （4-19) になつ 
ていてランプが自動点灯すると点灯し、ランプ 
び自動消なすると消灯します。 


ま全のために ま全装備 


運転ずる 
前に 


運転ずる 
とさ 


快適. 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 




















サンバイザー 


サンバイザー 



フック 


直射日光が眩しいとさに使用します。 

横からの光び眩しいとさは、ヴンバイヴーをフッ 
クから外して横にまわしたり、スライドさせるこ 
とびでさます。 


迂局！ 

ヴンバイヴーを横にまわすときは、バニテイミラー 
のカバーを閉じてください。 ルーフ やバニテイミ 
ラーのカノ（一を損傷するおそれびあります。 

v _ 4 



バニテイミラー 

カノ（一を開いて使用します。 

カノ（一を開くと照日月び点灯します。 


注意！ 

眩惑を防ぐため、走行中はカバーを閉じてくだ 
さし、 _ 


知識 

サンバイヴーをフックから外すと照明は点灯しま 
せん。 

















灰皿 


灰皿 



フ□ントのの皿 

センターコンソールにあります。 


開く ： カバーのマークを軽く押します。 
閉じる： カバーを下方に押して閉じます。 


江局！ 

開くとさはカバーの上部を押さないでください。 
カノ（一の開閉機構を損傷するおそれびあります。 

v _ 



取り外ず： エンジンを停止し、パーキングブレ 
ーキを確実に効かせます。 

エンジンスイッチを2の位置にし 
て、ブレーキペダルを踏みなびら、 
セレクターレバーを M に入れます。 
ノブをち側に押しなびら、ノブち側 
の凹部に指をかけて灰皿を取り出し 
ます。 

取り付ける： 灰皿び□ックするまで押し込みます。 


迂后;！ 

灰皿を取り外すとさは、必ずエンジンを停止し、パ 
ーキングブレーキを確実に効かせてください。 


ま全のために ま全装備 


運転ずる 
前に 


運転ずる 
とさ 


快適. 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 






















灰皿 



リアのの皿 

左ちの U アドアにあります。 

開 < :カバーの上部を軽く押します。 

閉じる： カバーを押して閉じます。 

取り外ず： 灰皿を開き、フラップを手前に引き 
なびら、取り外します。 

取りつける： 灰皿の下部の位置を合わせて、灰皿 
を押し込みます。 


江局！ 

-吸いびらやマッチの火は確実に消してください。 
• 紙<ずなどの燃えやすい物は入れないで<だ 
さし、 

• 使用後は確実にカバーを閉じてください。 
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ライター 



フ□ントの灰皿の横にあります。 

エンジンスイッチび1か2の位置のときに使用でき 
ます。 

ライターを押し込んで元の位置に戻るのを待ち、 
抜いて使用します。 

使用後は灰皿で灰を落とし、元の位置に戻してく 
ださい。 


A 警告 

ライターは必ずノブの部分を持ってください。金 
属部を持つと乂傷をずるおそれびありまず。 


迂局！ 

•安全のため、テ供を乗せるとさはライターを抜 
き取ってください。 

• ライターを押し込んだ後、押さえ続けないでく 
ださい。ライターを損傷するおそれびあります。 

• 赤熱部に灰や異物び付着したまま使用しないで 
ください。乂災び発生するおそれびあります。 

•ライターを改造したり、純正品じ(外のライター 
を使用しないでください。ライターやセンター 
コンソールを損傷したり、火災び発生するおそ 
れびあります。 

•ライターび戻らなくなったとさは、エンジンス 
イッチを0の位置にするか、エンジンスイッチ 
からキーを抜いて、指定サービスエ場に連絡し 
てください。 

• アクセヴ U —電源としてライターソケットを使 
用するとさは、純正アクセサリーだけを使用し 
てください。 


ま全のために ま全装備 


運おずる 
前に 


運転ずる 
とさ 


快適. 
室内装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 












アーム レスト 



フ□ント アーム レスト 

フ□ントアームレストには上部と下部にル物入れび 
あります。 


上部のル物入れ 

開く ：レバー n を引きます。アームレストカバー 
び左ちに開さます。 

閉じる：左ちのカバーを閉じて□ックします。 

下部の小物入れ 

開く ：レバー旦を引いて、アームレストを引き 
上げます。 

閉じる：アームレストを下げて□ックします。 


A 警告 

走行中はぶ^ずル物入れのカバーやアームレストを 
閉じてください。急ブレーキ時や衝突時などに収 
納物び飛び出して、秉員がけびをずるおそれびあ 
りまず。 


迁局！ 

ル物入れのカバーやアームレストが閉じなくなる 
よラな大さな物をル物入れに入れないでくださ 
し、。アームレストや収納物を損傷するおそれびあ 
ります。 


知識 

下部のル物入れにはランプびあります。車幅巧に 
連動して点灯/消灯します。 

V_ _ 
















アーム レスト 


携帯電話の接続 

フ□ントアームレスト上部のル物入れには携帯電 
話用のコネクターび装備されています。 
コネクターに携帯電話を接続すると、電話の発 
信/受信がでさます。 

携帯電話を取り付ける 

携帯電話の外部端子をコネクターに接続します。 

携帯電話を取り外ず 

コネクター左ちの□ック解除ボタンを押しなびら、 
携帯電話をコネクターから取り外します。 


迂局！ 

携帯電話がコネクターに接続でさないとさは、無 
理に取り付けないでくださし、携帯電話を損傷す 
るおそれびあります。 

V_ J 

詳しくは、別冊「マルチフアンクシヨンコント□一 
ラー取扱説日月書」をご覧ください。 



リア アーム レスト 

引さ出して使用します。 

収納するとさは押し込みます。 


リアアームレストには、カップホルダー(己- 36) と 
ノ」\物入れ (5-40) びあります。 


に- 35] 


ために 


ま全装備 


運転ずる 
前に 


運転ずる 
とさ 


快適. 
室內装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなとキ J は 









アームレスト/カップホルター 


カツプホルター 


迂后;！ 

•火傷防止のため、熱い飲み物び入った容器を置 
かないで <ださい。 

-サイズに合った容器を置いてください。 

-走行中は使用しないでください。 



使用ずる 

1アームレストを引さ出します。 

2カップホルダーを矢印の方向に軽く押します。 
カップホルダーが前方にスライドします。 

収納ずる 

カップホルダーを押して□ックさせます。 
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グ□ーブボックス 


グ〇—ブボックス 



左八ンドル車 


開< :ボタンを押します。 

閉じる：カバーを押して□ックさせます。 

グ□ーブボックスの施錠 

キーシ U ン ダーにエマー ジェン シーキーを 差して 
解錠/施錠することびでさます。 

解錠：キーを垂直位置にまわします。 

施錠：キーを水平位置にまわします。 


迂后;！ 

•走行中は、グ□ーブボックスのカバーを開いた 
ままにしないでください。急ブレーキ時や衝突 
時などに乗員びけびをしたり、収納物び飛び出 
すおそれびあります。 


• 貴重品はグ□ーブボックス内に保管しないでく 
ださい。 


V ノ 

知識 


. 駐車場などでキーを預ける場合に、 
ボックスを開けられたくないときは、 

グ□ーブ 
グ□ーブ 


ボックスを施錠してください。その際は、エ 
マージエンシーキーをキー 本体から取り外し、 
携帯してください。 

-グ□ーブボックスの中にはペンホルダーなどび 
あります。 

-エンジンスイッチび2の位置のとさにグ□ーブ 
ボックスを開<と、グ□ーブボックスランプび 
点灯します。 


ま全のために ま全装備 


運おずる 
前に 


運転ずる 
とさ 


快適. 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなとキ J は 

















小物入れ 


小物入れ 



左八ンドル車 


ダッシュボードのゾ J \物入れ 

眼鏡などを収納することびでさます。 

開く ：カバーを軽く押します。 

閉じる：カバーを押して□ックさせます。 



センターコンソールのル物入れ 

開く ：カバーのマークを軽く押します。 
閉じる：カバーを後方に押して□ックします。 
内部のトレイは取り外すことびできます。 


に-3到 









小物入れ 



左八ンドル車 


運転席シート下の小物入れ 

開く ： ノブを引き、カバーを前方に開きます。 
閉じる：カバーを後方に押して□ックします。 


'注 

意！ 

V 

重い荷物は収納しないでください。 

ノ 


知 

ミ化 

風 



助手席シート下のル物入れには救急セツトび入つ 
ています。 



シー トポケット 

左ちフ□ントシートの背面にあります。 


迂局！ 

•シートポケットには、重い物や固い物、ビンや 
吿、割れやすい物、鋭利な形状の物を入れない 
で < ださい。 

•収納物びポケットからはみ出さないよラにして 
ください。 


ま全のために ま全装備 


運転ずる 
前に 


運転ずる 
とさ 


快適. 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 こんな Ad 
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小物入れ 



センターコンソール後部のル物入れ 

開< :カバーの上部を軽く押します。 

閉じる：カバーを押して□ックさせます。 


ル物入れ内部には] 2V 電源ソケットびあります 

(5-43)。 



リアアームレストのル物入れ 

開< : レバーを 引さなびら、 カバーを 引さ上げ 

ます。 

閉じる：カバーを下げて□ックさせます。 


注意！ 

灰皿ではありません。たばこの火や灰などを落と 
さないでください。 _ 
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リアブラインド/収納ネット 


U アブラインド 



スイッチはセンターコンソールにあります。 
エンジンスイッチび1か2の位置のとさに作動します。 

展開ずる(上ばる）：スイッチの上側を押します。 
収納ずる(下ばる）：再度、スイッチの上側を押し 
ます。 


江局！ 

-リアブラインドは展開/収納中にスイッチを再 
度押すとそのとさの位置で停止しますび、必ず 
展開位置か収納位置で使用して<ださい。中間 
の位置で使用すると損傷するおそれびあります。 
- U アブラインドの開閉の妨げになるよラなもの 
を周囲に置かないでください。 


収納ネット* 



左八ンドル車 


助手席の足元に新聞や雑誌などを収納でさるネッ 
卜を備えています。 


注意！ 

•収納ネットには、重い物や固い物、ビンや吿、 
割れやすい物、鋭利な形状の物を入れないで< 
ださい。 

-収納ネットから収納物びはみ出さないよラにし 
てください。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります に- 41] 


ために 


{女全装備 


運転ずる 
前に 


運転ずる 
とさ 


快適. 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 




























CD チェンジヤーカバー 


CD チエンジヤーカバー 



迂后;！ 

CD チェンジヤーカバーを開閉するときは、指な 

どを挟まないよラにを意してください。 

' -- 


知識 

- CD チェンジヤーカバーび開いているときにリモ 
コン操作で施錠すると、カバーわ閉じます。 

• CD チェンジヤーカバーは、開いた状態のまま 
にしておくと約3日秒後に自動的に開じます。 


カバーを開く ： CD チェンジ ヤーカバー 開閉ボタ 
ンを押します。 

カバーび上方に開さます。 

カバーを閉じる： 再度、 CD チェンジ ヤーカバー 開 
開ボタンを押します。 

カパーび閉じます。 


詳しくは、別冊「マルチフアンクシヨンコント□一 
ラー取扱説日月書」をご覧ください。 


に- 42] 












12V 電源ソケット 



センターコンソール後部のル物入れに] 2V 電源ソ 
ケットびあります。電気製品などの電源として使 
用します。 

使用するとさはカバーを上方に開さます。 

エンジンスイッチび1か2の位置のときに使用でき 
ます。 


迁局！ 

-必ず DC] 2V 、最大消費電流]己下(最大消 
費電力] 8日 WLU 下)の規格に合った電気製品を 
使用してください。規格外の製品や規格上の 
大さな容量の製品を使用するとヒューズび切れ 
たり、乂災び発生するおそれびあります。 

-電源ソケットにライターを差し込まないでくだ 
さい。 

. ソケット内に指などを入れないでください。感 
電するおそれびあります。 

-エンジンびかかっていないときは長時間使用し 
ないでください。バッテ U —びあびるおそれび 
あります。 

-電源ソケットを使用しないとさはカバーを閉じ 
てください。異物び入ったり、水びかかると故 
障の原因になることびあります。 


ま全のために ま全装備 


運おずる 
前に 


運転ずる 
とさ 


快適. 
室内装備 


万-のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなとさは 






















アシストグリツプ/ルーフラック 


アシストグリップ 


各ドアウインドウの上にアシストグリップびありま 
す。コーナ U ング時の姿勢保持などに使用します。 
U アのアシストグ U ップには、コートフックび装 
備されています。 


A 警告 

SRS ウインドウバッグの作動を巧ばたり、作動時 
に物が飛んで乗員びけがをずるおそれびありまず 
ので、 liTF の点に注意してください。 

• アシストグリップに八ンガーやアクセサリーな 
どをかけないで<ださい。 

• コートフックには軽く柔らかい巧 flgm 外の物を 
かけないで < ださい。 


•コートフックを使用ずるときは、八ンガーなど 
を使用せず、巧 flg を直接かけてください。 



ノ 

注意！ 



•アシストグリップにぶらさびったり、必要上 
に大さな荷重をかけないでください。アシスト 
グリップを損傷するおそれびあります。 


• 運転者は運転中にアシストグリップを使用しな 
いで < ださい。 

•コートフックを使用するとさは、衣服び運転者 
の視界の妨げにならないよラにしてください。 


ルーフラック 



ルーフラックの取り付け位置は、図で示した箇所 
にあります。使用するとさは、外側にカバーを開 
さます。 

ルーフラックはダイムラー*クライスラー社の純 
正品および指定品の使用をお勧めします。詳しく 
は指定サービスエ場におたずねください。 


注意！ 

-ルーフの最大積載量(約]日日 k 浸)を超えないよ 
ラを意して < ださい。 

•ルーフラックを取り付けるとさは、製品に添付 
の取扱説明書に従ってください。 

• 純正品じ(外の j レーフラックを取り付けると車を 
損傷するおそれびあります。 
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事故-故障のとさ 


事故 • 故障のとさ 


A 警告 

燃料などび漏れている場合は、ずぐにエンジンを 
停止してください。また、車に义気を近づけない 
ように注意してください。乂災や爆発び発生ずる 
おそれびありまず。 

V_ _ 


事故び起きたとき 

すみやかに下の処置をとってください。 

•続発事故を防ぐため、交通の妨げにならない安全 
な場所に停車し、エンジンを停止してください。 

.負傷者びいるとさは、消防署に救急車の出動を 
要請するととわに、負傷者の救護を行なってく 
ださい。ただし、頭部を負傷している場合は負 
傷者をむやみに動かさないでください。 

•警察に連絡してください。事故び発生した場所 
や事故状況、負傷者の有無や負傷状態などを報 
告してください。 

•相手の方の氏名や住所、電話番号などを確認し 
てください。 

. 自動車保険会社に連絡してください。 


路上で故障したとき 

安全な場所に停車し、非常点滅なを点滅させてくだ 
さい。高速道路や自動車専用道路では、車の後方 
に停止表示板を置くことび法律で義務付けられて 
います。追突のおそれびあるため、乗員は車内に残 
らず、ただちに安全な場所に避難してください。 

車び動かな<なったとさ 

セレクターレバーを la に入れ、同乗者や付近の 
人に救援を求めて、安全な場所まで車を押して移 
動して < ださい。 


江后'! 

踏切内で動けなくなったとさは、ただちに踏切の 
非常ボタンを押してください。緊急を要するとき 
は非常信号用具を使用してください。 








非常信号用具/救急セット 


非常信号用具 


懐中電灯をドアポケットに備えています。 


知識 

•新車時は電池の自然放電を防ぐため、電池の間 
に紙び挟まれています。使用するとさは紙を取 
り除いて < ださい。 

• 懐中電灯び十分な明るさで点灯することを定期 
的に点検してください。 


救急セット 



左八ンドル車 


救急セットは助手席シート下部のル物入れに収納 
されています。救急セットの中身び揃っていて、 
使用可能であることを定期的に点検してください。 


取り出ず： ノブを引き、カバーを開いて救急セツ 
卜を取り出します。 

収納ずる： 救急セツトを入れてから、カバーを押 
して閉じます。 
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停止表示板 


イ旱止表71^板 



停止表示板はトランクの裏側に装着されています。 



停止表示板を組み立てる 

2反射板を引さ出して、兰角形に組み立てます。 

3スタンドを拡げて、停止表示板を地面に立て 
ます。 


停止表示板を取り出ず 

1□ックノブを矢印の方向にまわして、停止表示 
板を取り外します。 


[6-4] 











輪止め 


輪止め 



輪止めは車載工具 （6-6) とともに収納されてい 
ます。 

輪止めは図のよラに組み立てます。 


迂局！ 

輪止めを使用するとさは方向に注意してください。 

V--- 


ために 
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車載工具 


車載工具 



E 280 / E 3已日/ E 3已日 4 MATIC / E 已日日 
トランクマットを開いた状態 

車載工具はジャッキ、輪止めと一緒に、トランク 
マット下の図の位置にあります。ホイールレンチ、 
ガイドボルト、けん引フック、予備ヒューズ、ヒ 
ューズ U ムーノ（一などび車載工具として収納され 
ています。 


車載工具を取り出ず 

1 トランクマットを開きます（3-29)。 
2 ストラップを外して取り出します。 



E 己己 AMG 

トランクマツトを開いた状態 


E 己己 AMG の車載工具、タイヤリペアキット（夕 
イヤフィット、電動エアポンプ）などはトランク 
マット下の図の位置にあります。 

車載工具を取り出ず 

1 トランクマットを開きます（3-29)。 

2 ストラップを外して取り出します。 

※タイヤフィット、電動エアポンプの形状や絵柄 
などは、イラストと異なる場合びあります。使 
用方法びわからないとさは、指定サービスエ場 
におたずねください。 

















応急用スペアタイヤ 


応急用スペアタイヤ* 



E 280 / E 3曰日 / E 350 4 MATIC / E 500 
ラゲツジトレイを取りがした状態 


応急用スペアタイヤを取り出ず 

1 ラゲツジトレイを取り外します(3-30)。 

2 ホルダーを反時計回りにまわして取り外します。 
3 応急用スペアタイヤを取り出します。 

応急用スペアタイヤを収納ずる 

1 ホイールの外側を下にして、応急用スペアタイ 
ヤを入れます。 

2 ホルダーを時計回りにまわして装着します。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


A 警告 

•応急用スペアタイヤに交換したときは、必ず 
80 km/hLU 下で走行してください。短い時間 
の使用にとどめ、できるだけ早く標準タイヤに 
戻してください。 

-応急用スペアタイヤと標準タイヤのサイズが異 
なるため、応急用スペアタイヤを装着した場合、 
走行特性び大き<変化しまず。注意して走行し 
て < ださい。 


迂局！ 

•応急用スペアタイヤを取り出すとさは、必ず保 
護のため手袋を着用してください。素手で作業 
するとけびをするおそれびあります。 

•応急用スペアタイヤを収納するときは、ホルダ 
一を確実に装着してください。ホルダーやラゲ 
ツジトレイを損傷するおそれびあります。 

• 応急用スペアタイヤを 2 本 iiLb 装着して走行し 
ないで < ださい。 

•応急用スペアタイヤは各車種専用です。他車の 
ちのは使用しないでください。 


知識 

ホルダーの上に、交換したタイヤを収納する保護 
シートを備えています。 

>- * 
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パンクしたとき 


八ンクしたとき 


パンクしたときは、応急用スペアタイヤに交換し 
ます (E 己己 AMG を除く）。 

タイヤ交換は、十分に安全を確保でさる、地面び 
固く水平な場所で行なつてください。 

E 己己 AMG は、タイヤリペアキットでパンクした 
タイヤを修理します (6-1 4)。 


A 警告 

•パンクしたタイヤで走行しないでください。車 
のコント□-ルを失い、事故を起こずおそれが 
ありまず。また、タイヤが異常に過熱し、乂災 
が発生ずるおそれびありまず。 

•路上で停車したときは、非常点滅'灯を点滅させ 
てください。また、十分注意しなびら車の後方 
に停止表 7F 板を置いてください。 


迂局！ 

• 車速感応ドア□ックを設定した状態で車を押し 
たり、タイヤ交換などで車を持ち上げるとさは、 
エンジンスイッチを0の位置にしてください。 
ホイールび回転すると車び自動的に施錠され、 
車外に閉め出されるおそれびあります。 

•タイヤ交換をするとさは、必ず手袋を着用して 
ください。素手で作業を行なラとけがをするお 
それびあります。 


応急用スペアタイヤに交換ずる 

1 安全を確保でさる、固くてすべりにくい、水平 
な場所に停車します。 

2 ステアリングを直進の位置にして、パーキング 
ブレーキを効かせ、セレクターレバーを la に 
入れます。 

3 エンジンを停止します。 

エンジンスイッチからキーを抜さ、ステアリン 
グび□ックされたことを確認します。 

4 輪止め、ジャッキ、ホイールレンチ、ガイドボ 
ルト、応急用スペアタイヤを準備します （6-6、 
6-7) 〇 

已交換するタイヤの対角線の位置にあるタイヤの 
前後に輪止めをします。 

やむを得ず傾斜地でタイヤ交換をするときは、 
じ(下のよラに輪止めをします。 

•前輪のいずれかを交換するとさは、左ちの後 
輪の下り側に輪止めをします。 

•後輪のいずれかを交換するとさは、左ちの前 
輪の下り側に輪止めをします。 

知識 > 

輪止めは車に]個搭載されています。もラ]個必 
要なとさは、適切な大ささの木片か石を輪止めと 
して使用してください 


[6 -到 










パンクしたとき 



6ホイールレンチで、交換するタイヤのホイール 
ボルト（己本）を約]回転ほどゆるめます。こ 
の時点では、ホイールボルトを取り外しません。 


迂局！ 

ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチ 
がホイールボルトから外れるとけびをしたり、ボ 
ルトを損傷することびあります。じ(下の点にま意し 
てください。 

-ホイールレンチを確実に差し込んでください。 

• 足で踏んでまわさないでください。 

•両手で握り、ホイール側に押し付けるよラにし 
なびらまねして < ださい。 


八ンドル 



7ジャッキを取り出します。八ンドルを矢印の方 
向にまわしてから、時計まわりにまわすと、ジ 
ヤッキアームび上びります。 


迁后、！ 

車載のジャッキはこの車専用です。(下の点にを 
意してください。 

• この車のタイヤ交換(外には使用しないでくだ 
さし、 

. 不具合や損傷びあるとさは使用しないでくだ 
さし、。 

-地面び固く水平な場所で使用してください。 

-ジャッキヴポート(外の場所に使用しないでく 
ださい。 
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パンクしたとき 



8ジャッキアームをジャッキサポートの位置に合 
わせます。 


知識 

ジヤツキヴポートは前輪の後方、後輪の前方のボ 
デイ下部に計4力所設けられています。 

V_ * 


注意！ 

. ジャッキアップする前に人や荷物を車から降ろ 
してください。 

-ジャッキアームが正しくジャッキサポートに入つ 
ていることを確認してください。 

•ジャッキは側面から見て、垂直になるよラに取 
り付けてください。 

•ジャッキの底面び、確実に路面に接地するよラ 
に取り付けてください。 


[6-10] 


















パンクしたとき 



9ジャッキ八ンドルを矢印方向にまわし、タイヤ 
び地面から離れるまで、ゆっくりとジヤッキア 
ップします。 


A 警告 

車が車載のジャッキだけで支えられているときは、 
絶巧に車の下に入ったり、手や足を入れないでくだ 
さい。ジャッキび外れると、車に挟まれて致命的な 
けびをずるおそれびありまず。ジャッキは車を一時 
のに持ち上げるときだけに使用してください。 


迂局！ 

•ジャッキアップしているときは、エンジンを始 
動したり、パーキングブレーキを解除しないで 
ください。車び落下するおそれびあります。 
•ジャッキアップしたとさのタイヤの高さは、地 
面から 3 cm じ(内にしてください。 



10上側のホイールボルトを1本外します。 

11そのネジ穴に車載工具のガイドボルトを取り 
付けます。 

12残りのホイールボルトを外して、タイヤを取 
り外します。 


江局！ 

-ホイールボルトに砂や泥を付けないよラに注意 
してください。 

•タイヤを地面に置くときは、ホイールの外側を 
下にしないでください。ホイールに傷び付くお 
それがあります。 

•ホイールを外したとさは、ホイールの内側を十 
分に清掃し、点検をしてください。リムの凹み 
や巧びりは空気圧減少の原因になり、タイヤを 
損傷するおそれびあります。 
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パンクしたとき 



13ガイドボルトに合わせて応急用スペアタイヤ 
を取り付けます。 

14 4本のホイールボルトを取り付け、対角線の 
順番に軽く締め付けます。 

] 己ガイドボルトを取りがし、己本目のホイール 
ボルトを取り付け、軽く締め付けます。 

16ジャッキ八ンドルを反時計回りにまわし、ゆつ 
くりボディを下げてタイヤを接地させます。 


A 警告 

ジャッキアップした状態でホイールボルトを強く 
締め付けないでください。締め付ける勢いで 
ジャッキび外れるおそれがありまず。 


江后;！ 

-ホイールボルトに損傷や鐘があるとさは交換し 
てください。また、ネジ山にはミ夫してオイルや 
グリスを塗布しないでください。ボルトびゆる 
むおそれびあります。 

•ホイール八ブのネジ山び損傷したとさは、すぐ 
に修理してください。 

•応急用スペアタイヤの取り付けには、標準タイ 
ヤのホイールボルトを使用します。異なるボル 
卜を使用するとホイールを十分に固定すること 
びでさず、走行中にタイヤび外れるおそれびあ 
ります。 








パンクしたとき 



17ジャッキを外します。 

18図の順番でホイールボルトを均一に締め付け 
ます。 


ホイールボルトの締め付けトルクは ]3 kg-nn 
(130 Nm ) です。 


タイヤ交換後は、指定サービスエ場などでホイー 
ルボルトの締め付けトルクを確認して<ださい。 

19ジャッキを元の状態に戻し、車載工具や輪止 
めととわに元の位置に収納します。 

20外したタイヤは車載の保護シートに入れて、 
トランクルーム内に収納します。 


迂后;！ 

ホイールレンチを使用するとさ、ホイールレンチ 
びホイールボルトから外れると、けびをしたり、 
ボルトを損傷することびあります。じ(下の点に注 
意してください。 

-ホイールレンチを確実に差し込んでください 
• 足で踏んでまわさないでください 
•両手で握り、ホイール側に押し付けるよラにし 
なびらまねして<ださい 

また、ホイールレンチにパイプを継ぎ足してまわ 
すなど、必要上にホイールボルトを締め付けな 
いでください。ホイールボルトやネジ穴を損傷す 
るおそれびあります。 
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パンクしたとき （E 5 曰 AMG ) 


パンクしたとき （ E 已已 AMG ) 


パンクしたタイヤをタイヤフィット * で修理する 
と、一時的に走行することびできます ( E 已己 AMG 
のみ)。 


パンクしたタイヤを修理するときにタイヤフィッ 
卜を使用することびできるのは、タイヤの接地面 
に傷びあってその傷の大ささび 4 mmL ^ 内のとさで 
す。接地面外に傷びあるとさや 4 mm より大さい 
傷のとさは他の方法で車両を移動させてください。 

※装備されているタイヤフィットのタイプび、取 
扱説明書に記載のちのから変更されている車両 
びあります。そのよラな車両には、変更後の夕 
イヤフィットの使い方に関する補足版び追加さ 
れています。本編の当該箇所を補足版に置さ換 
えて、ご使用の前によくお読みください。補足 
版は取扱説明書ととちに車の中に保管してくだ 
さし、。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


A 警告 

•タイヤフィットによるパンク修理は、応急的な 
ものでず。修理後は、空気圧が適正であっても、 
最寄りの指定ヴービスエ場で/ぶずタイヤを交換 
してください。走行ずるときの最高速度は 
80 km/h でず。 

•空気圧不足で走行したためにタイヤに凹み、亀 
裂、ひびなどびある場合、タイヤから空気び完 
全に抜けている場合、ホイールに著しい損傷び 
ある場合などは、タイヤフィットを使用しない 
で < ださい。 

•タイヤフィットは、ミ夫して身体や巧服に付着さ 
せないように注意してください。眼や皮膚に付 
着した場合は、ただちに清潔な水でしっかり洗 
い流し、医師の診断を受けてください。巧服に 
付着した場合は、付着した衣服を着替えて<だ 
さい。また、アレルギー症状び出た場合は、医 
師の診断を受けてください。 

•タイヤフィットは、子供の手び届かない場所に 
保管してください。万一、子供がタイヤフィッ 
卜を飲み込んだ場合は、絶対に吐かせないで< 
ださい。ただちに水で□を十分ずずざ、水を大 
量に飲ませまず。そして、ずぐに医師の診断を 
受けてください。 

-乂気は近づけないでください。タバコの义などが 
原因となり、乂災び発生ずるおそれびありまず。 

• タイヤフィットの臭気を吸い込まないでくだ 
さい。 






パンクしたとき （E 5 曰 AMG ) 


タイヤフィットの使用方法 

タイヤフィットを使用するとさは、じ(下の点にま 

意してください。 

• パンクの原因と思われる、タイヤに刺さったク 
ギまたはネジなどを取り除かないでください。 

-外気温度び一20でじ(下のとさは使用しないでく 
ださい。 

-タイヤフィットび塗装面に付着した場合は、た 
だちに湿らせた布で拭さ取ってください。 

• 損傷したタイヤの中に注入したタイヤフィット 
は、乾燥させてタイヤとともに処分してください。 

-タイヤフィットをを入したタイヤは必ず交換して 
ください。そのまま使用することはでさません。 

•タイヤフィットには使用期限びあります。期限 
び過ざたとさは新品に交換してください。 

またタイヤフィットの使用期限び過ざている場 
合は使用しないでください。 

-タイヤフイットの使用期限は一般的には約3年 
間です。 


汪入ホース 



1安全な場所に停車した後、パーキングブレーキ 
を確実に効かせてからセレクタ~レバ~を la 
に入れ、エンジンスイッチを0の位置にします。 
2タイヤフィットを取り出し、容器をよく振り 
ます。 

3を入ホースを容器にねじ込みます（その際、ア 
ルミキヤップを突さ刺します）。 


15 ] 


ま全のために 安全装備 


運輯ずる 
前に 


運転ずる 
とを 


快適- 
室內装備 



震 AJ 整備 
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パンクしたとき （E 5 曰 AMG ) 




4バルブキャップを取り外し、バルブレースを反 己注入ホースからプラグを外し、注入ホースの先 

時計回りにまわして、バルブからバルブコアを 端をバルブに差し込みます。 

取り外します。 


迂局！ 

バルブコアを巧したり、損傷しないよラに注意し 
てください。 

V- - 


※タイヤフィット、バルブコア、バルブレースな 
どの形状や絵柄は、イラストと異なる場合びあ 
ります。 

使用方法びわからないとさは、指定サービスェ 
場におたずねください。 


[6-16] 






パンクしたとき （E 5 曰 AMG ) 



6容器を逆さにして中身を完全にタイヤの中へ押 
し込みます。 

7ホースをバルブから外します。 

ノりレブ、リム、タイヤなどにタイヤフィットび 
付着した場合は拭さ取ります。 



8バルブレースを使用して、バルブコアを元どお 
りに取り付けます。 


知識 

予備のバルブコアびタイヤリペアキットに付属し 
ています。タイヤに装着されていたバルブコアび 
巧れたり、損傷しているとさは、予備のバルブコ 
アと交換してください。 


ま全のために 安全装備 


運輯ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 



養 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 こんな Aj 


[ 6 - 17 ] 





パンクしたとき （ E 曰曰 AMG ) 



9電動エアポンプで、 ].8 バールになるまでタイ 
ヤに空気を入れます。 


ま意！ 

電動エアポンプは作動中に金属部分などび熱くな 
ります。必ず手袋をして作業してください。 

V_ * 


※タイヤフィット、電動エアポンプの形状や絵柄 
などは、イラストと異なる場合びあります。使 
用方法がわからないとさは、指定サービスエ場 
におたずねください。 



ライターのソケットを使用する場合 


10電動エアポンプのホースをパンクしたタイヤ 
のバルブに取り付けます。 

11エンジンスイッチを0の位置にして、電動エ 
アポンプのプラグをライターのソケット、ま 
たはセンターコンソール後部の電源ソケット 
に差し込みます。 









パンクしたとき （E 5 曰 AMG ) 



12空気圧調整バルブび完全に閉じていることを確 
認して、エンジンスイッチを1の位置にします。 


迂局！ 

• エンジンを始動させないでください。 

• 電動エアポンプは8分(上作動させないでくだ 
さい。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をす 
るおそれびあります。 

再度作動させるとさは、ポンプび冷えているこ 
とを確認してから行なつてください。 



13電動エアポンプのスイッチを I (日 N の位置） 
にします。電動エアポンプび作動して、タイヤ 
に空気び送り込まれます。 

14 ] .8 バールになるまでタイヤに空気を入れます 
(約5分間）。圧力計び1 .8 バールになったら、 
エンジンスイッチを0の位置にして、電動エア 
ポンプを停止します。] .8 バールを超えたとさ 
は、空気圧調整バルブをゆるめて空気を抜さ、 
]. 8バールに調整します。 

1己ソケットからプラグを抜さ、タイヤのバルブ 
からホースを取り外します。 


にめに 


安全装備 


運輯ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室内装備 



養 AJ 整備 
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パンクしたときに 5 曰 AMG ) 


迂局！ 

空気圧び1 .8 バールに達しない場合は、タイヤの 
バルブから電動エアポンプのホースを取り外し、 
タイヤフィットびタイヤ内に行き渡るように、低 
速で車を約]日 m 前進または後退させます。その 
後タイヤに空気を入れ直します。それでち] .8 バ 
ールに達しない場合は、タイヤびかなり損傷して 
います。それ(上走行せず、指定サービスエ場に 
連絡してください。 _ 


16バルブキャップを取り付けます。 

17タイヤフィットびタイヤにまんべんなく行き 
渡り、損傷箇所び固まるよラに、ただちに走 
行してください。 


A 警告 

パンク修理後に走巧ずるときの最高速度は 
8日 km / h でず。力ーブでは特に慎重に走行して 
ください。また、操縦性び変わることびありまず。 

\._ J 


迂局！ 

•安全のため、付属の最高速度のステッカー 
( max .8 日 km / h ) を運転者の見やすい場所に貼 
付してください。 

-タイヤフィットび流れた場合は、乾燥させてか 
ら拭き取ってください。 


K km/h f 


10分走行 




18およそ]日分間走行した後、電動エアポンプの 
圧力計でタイヤの空気圧を点検します。].3 
バール(下の場合はそれ上走行せず、指定 
ヴービスエ場に連絡してください。 

].3 バール(上の場合は、電動エアポンプで規 
定値(燃料給油フラップの裏側のタイヤ空気圧 
ラベルを参照)になるまでタイヤに空気を入れ 
てください。 


9 タイヤフィットの廃棄は、指定サービスエ場 
で行なってください。 










けん引 


けん引 





注意！ 


けん引はでさるだけ避けてください。自走でさ 
ないとさは、専門業者に依頼して車両運搬車で 
移送してください。 

やむを得ず、他車にけん引してもらラときは、 
(降に記載する説明に従ってください。 


けん引フックの取り付け 

1車載工具からけん引フックとホイールレンチを 
取り出します。 

2 カバーのマークを 押し、 カバー 全体を手前に引 
いて取り外します。 

3内部のネジ穴にけん引フックをねじ込み、止ま 
るまで手で締め込みます。さらに、ホイールレ 
ンチの柄の部分をけん引フックのリング部分に 
差し込み、確実に締め付けます。 


[ 6 - 21 ] 
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けん引 



•エンジンを始動でさるとさは、エンジンをかけ 
て、セレクターレバーを la に入れます。 
•エンジンを始動できないときは、エンジンスイツ 
チを2の位置にし、セレクターレバーを la に入 
れます。 


迂局！ 

けん引されるときは、車速感応ドア□ックを解除 
してください（3-92)。ホイールび回転すると車 
び自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれ 
びあります。 

V _ _ 


《 E 已己 AMG およびスポーツパッケージ装着車は、 
リ アのけん弓 I フック取り付け部のカノ く一の形状び 
異なります。カバー下部の切り欠さにドライバー 
などを差し込んで、カバーを取り外します。 



フ□ントまたはリアをつり上ばてのけん引 
•エンジンスイッチを2の位置にして、エンジンを 
始動せずにセレクターレノ を Ul に入れます。 

• エンジンスイッチを日の位置にします。 


注意！ 

フ□ントまたはリアをつり上げてけん引するとき 
は、エンジンスイッチを0の位置にしてください。 
エンジンスイッチび2の位置にあると、 ESP び作 
動して接地しているタイヤにブレーキびかかり、 
タイヤやブレーキを損傷するおそれびあります。 

















けん引 


注意！ 

• S 目 C ホールドを作動させていると、パーキング 
ブレーキを効かせていなかったり、ブレーキぺ 
ダルを踏んでいなくても車にはブレーキびかか 
っています。けん引で車を動かすときは、 
S 目 C ホールドを解除してください。 

•一般道では3日 km/hii (下の速度で、距離は 
已日 kmiil 内に限り、けん引走行することびでき 
ます。距離び己日 km を超えるとさは、必ず車両 
運搬車を利用してください。トランスミッショ 
ンを損傷するおそれびあります。 

• トランスミッションを損傷しているときは、専 
門業者に作業を依頼し、プ□ペラシャフトを外 
してからけん引を行なってください。 

-エンジンを停止した状態でけん引走行するとさ 
でも、エンジンスイッチからキーを抜かないで 
ください。ステア U ング□ックび作動し、ステ 
アリング操作びでさなくなります。 

•エンジンびかかっていないと、パワーステア U 
ングび作動しません。ステア U ングをまわすと 
さに非常に大さな力が必要になります。 

-けん引□-プを使用してけん引されるときは、 
じ(下の点にま意してください。 

◊ワイヤー□ープやチェーンを使用しないでく 
ださい。車を損傷するおそれびあります。 


◊□ープの長さは己 m じ(内とし、□ープの中央 
に白布 （3 日 cm X 3日 cm じ(上）を付けて2台 
の車び□ープでつなびれていることを周囲に 
明示してください。 

◊□ープは両車ともできるだけ同じ側につない 
で < ださい。 

◊けん引フックじ(外には□ープをかけないでく 
ださい。 

◊□ープに無理な力や衝撃びかからないよラに 
してください。 

◊走行中、□ープをたるませないように車間 
距離と前車のブレーキランプに注意してく 
ださい。 

•4MAT に車をけん引するときは、駆動装置など 
を損傷するおそれびありますので、(下の事項 
を守ってください。 

◊車両運搬車などを使用し、4輪を持ち上げた 
状態で搬送してください。 

◊やむを得ず車の前輪または後輪を上げてけん 
引するときは、プ□ペラシャフトを外してく 
ださい。また、エンジンスイッチを2の位置 
にしないでください。ブレーキび作動します。 

• 車両運搬車に積載して車両を固定するとさは、 
固定□ープをけん引フックかホイール、または 
ホイールリムにかけてください。ヴスペンシヨ 
ンなどのメンバー部にかけると車体を損傷する 
おそれびあります。 


ま全のために 安全装備 
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才ーパーヒートしたとさ 


才ーバーヒートしたとさ 


オーバーヒートしたときは、じ TF のいずれかの症：!犬 
があらわれまず 

-水温計のゲージび上限に近づいている 
-走行中に冷却水量*冷却水温度警告灯び点灯 
し、警告音び鳴る 

• エンジンルームから蒸気び出ている 


A 警告 

-エンジンルームか S 蒸気び出ているときや冷却 
水び吹き出しているときは、ただちにエンジン 
を停止し、冷えるまで車か!5離れてください。 
エンジンルームの中に漏れた液体が発乂して乂 
災が発生ずるおそれびありまず。 

•水温び下がるまで、絶巧にボンネットやリザー 
ブタンクのキャップを開かないでください。高 
温の蒸気や熱湯び吹さ出して乂傷をずるおそれ 
がありまず。 


江后;！ 

•マルチフアンクションディスプレイに、冷却水に 
関する故障/警告メッセージび表示されたとさ 
は (9-21) をご覧ください。 

-才ーノ くーヒートした状態で走行したり、冷却水び 
吹さ出している状態でエンジンをかけたままに 
すると、エンジンを損傷するおそれがあります。 
-オーバーヒートしたとさは必ず指定サービスエ 
場で点検を受けてください。 


オーバーヒートしたときは、じ TF のように処置して 
<ださい 

1ただちに安全な場所に停車します。 

2エンジンをアイドリング状態で冷却します。 
エンジンフアンび停止しているとさ、冷却水び 
吹き出しているときは、エンジンを停止して冷 
却してください。 

3エンジンび十分に冷えてから、冷却水量、水漏 
れ、エンジンフアンなどを点検します。 

4冷却水び不足していたら補給します(7-5)。 


注意！ 

冷却水は、エンジンび熱いとさに補給しないでく 
ださい。エンジンを損傷するおそれがあります。 










バッテリーがあがったとき 


バッテリーがあがったとき 



E 280 / E 3已日 / E 350 4 MATIC / E 己日日 
ラゲツジトレイを取りがした状態 


バッテ U —の電圧び低下し、エンジンの始動び困 
難なとさは、ブースターケーブルを使用して他車 
のバッテリーを電源として始動することびでさま 
す。容量の大さい太めのブースターケーブルを使 
用してください。 

バッテリーの位置 

トランクルームにあります。 

トランクマット（3-29)、ラゲツジトレイ （3-30) 
を取り外します。 


•バッテリーびあびり、リモコン操作で解錠でさ 
ないとさはエマージェンシーキーで運転席ドア 
を解錠します（3-23)。 

•バッテリーびあびり、セレクターレバーを la 
から動かすことびでさなくなったとさは手動で 
動かすことびできます（4-18)。 


※マルチフアンクシヨンディスプレイにバッテリー 
に関する故障/警告メッセージび表示されたと 
きは (9-1 己、 18) をご覧ください。 



点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 こんなと去は 
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バッテリーがあがったとき 


A 警告 

• ブースターケーブルでエンジンを始動ずると 
き、バッテリーの取り扱いやブースターケーブ 
ルの接続を誤ると、バッテリーび爆発してけが 
をしたり、車の電装部品を損傷ずるおそれがあ 
りまず。 

-ブースターケーブルを使用して始動していると 
きは、バッテリーをのぞき込まないでください。 
爆発したときに、けがをずるおそれびありまず。 

• エンジンルーム内にある SBC 用バッテリーは、 
ブースターケーブルによるエンジン始動には使 
用できません。 S 巨 C 用バッテリーには、絶巧 
にブースターケーブルなどを接続しないでくだ 
さい。また、 SBC 用バッテリーの接続を外さ 
ないで < ださい。 


始動の方法 

1バッテリー電圧び同じ （12 V ) で、バッテリー容 
量び同程度の救援車を用意します。 

2救援車のエンジンを停止します。 

3両車の電気装備をすべてオフにします(エンジ 
ンスイッチを 0 の位置にします)。 

4自車の®ターミナルカノ く一を開きます。 

己救援車のバッテ U —の®端子と自車の®端子を 
赤色ブースターケーブルで接続します。 

先に救援車のバッテ U —の®端子を接続してく 
ださい。 


6救援車のエンジンを始動し、アイドリング状態 
にします。 

7救援車のバッテ U —の©端子に黒色ブースター 
ケーブルの一方を接続し、反対側を自車の©端 
子に接続します。 

8 自車のエンジンを始動します。 

注意！ 

•電気回路を守るため、エンジンを始動したら、 
ただちにヒーターやデフォッガーなどの電気装 
備を作動させてください。ただし、ランプは点 
灯させないでください。 

-救援車により接続方法び異なる場合びありま 
す。接続前に救援車の取扱説明書わよくお読み 
_ ください。 _ 


9取り付けたとさと逆の手順でケーブルを外し 
ます。 

10必要のない電気装備を停止します。 







バッテリーがあがったとき 


迂局！ 

• 急速充電器などを接続してエンジンを始動しな 
いでください。車の電気装備を損傷します。 

• 触媒装置の損傷を避けるため、(下の点にま意 
してください。 

〇「押しびけ」や下り勾配を利用してエンジン 
を始動しないでください。 

◊エンジンび暖まっているときは、ブースター 
ケーブルでエンジンを始動しないでください。 
◊エンジン始動を2〜3回試みても始動できな 
いとさは、時間をおいてから、再度始動して 
ください。それでわ始動しないとさは指定 
ヴービスエ場へ連絡してください。 

•ブースターケーブルは、十分な容量（太さ）の 
な一つ'、 レを使用してください。 

◊ケーブル部分や絶縁部分び損傷しているちの 
は使用しないでください。 

◊ケーブルびラジェター冷却フアンや回転べル 
卜に巻き込まれないよラにしてください。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


知識 

•放電したバッテリー液は、約一]日むで凍結し 
ます。凍結しているとさは、火気を近づけずに 
バッテリー全体を暖め(日日むじ(下)、バッテリー 
液を解凍してからエンジンを始動してください。 
•バッテリーびあびったり、バッテリーの接続び 
一時的に断たれると、次にバッテリーを接続し 
てエンジンを始動したときに、マルチファンク 
シヨンディスプレイに故障/警告メッセージび 
表示されることびあります。このときは、じ(下 
の手順で再設定してください。 

1安全な場所に停車して、エンジンを始動し 
ます。 

2ステアリングを左ちどちらかに止まるま 
でまわし、次に反対側へ止まるまでまわ 
します。 

また、パワーウインドウやスライディングルーフ 
* のリセット、オーディオなどの S 己隱（メモリー) 
の再設定び必要になります。 
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ヒューズの交換 


ヒューズの交換 



左八ンドル車 


ランプ類び点灯しないとさや電気装備び作動しな 
いとさはヒューズび切れていることび考えられま 
す。ヒューズび切れているとさは、ヒューズを交 
換してください。 


ヒューズを交換ずる 

1エンジンスイッチからキーを抜くか、エンジン 
スイッチを 0 の位置にします。 

2すべての電気装備を停止します。 

3ヒューズー覧 ( 8 - 6 ) を参考に、点灯しないラン 
プ類や作動しない電気装備に該当するヒューズ 
を確認します。 

4ヒューズリムーバーを使用して該当ヒューズを 
取り外します。 

已ヒューズを点検し、/こ\線部び切れているとさは 
同じ電流値（色）の予備ヒューズと交換します。 

ランプスイッチ横のヒューズボックス 

矢印の位置にドライバーなどを差し込み、カバー 
を開さます。ヒューズブ□ック横にヒューズの配 
置表（英文）びあります。 


汪局！ 

•規格や容量の異なるヒューズを使用したり、ヒ 
ューズを改造しないでください。乂災び発生す 
るおそれびあります。 

•じ(下のよラなとさは、ただちに指定サービスエ 
場で点検を受けてください。 

◊ヒューズを交換してもすぐに切れたり、装置 
び作動しないとさ 

◊ヒューズに異常はないび、電気装備び作動し 
ないとさ 









ヒユースの 交換 



E 280 / E 3己日 / E 500 / E 己已 AMG 


トランクルームのヒューズボックス 
(E280 / E3 己0 / E 己00 / E 5己 AMG) 

ノブを反時計回りにまわして□ックを外し、カバ 
一を取り外します。続いて内部のカバーを取り外 
します。 



E 350 4 MATIC 


トランクルームのヒューズボックス 
(E 350 4MATIC) 

カバーを 取り外し、続いて内部の カバーを 取り外 
します。 
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電球の交換 


電球の交換 


電球び切れてランプび点なしないとさは、規格に 
合った同容量の電球と交換してください。 

LED やキセノンランプは必ず指定サービスエ場で 
交換作業を行なってください。その他の電球の交 
換わ、指定サービスエ場で行なラことをお勧めし 
ます。 


A 警告 

• キセノンへッドランプのバルブソケットや配線 
に手を触れないでください。電源が接続された 
状態では高電圧び発生しているため、感電ずる 
おそれびありまず。 

-キセノンへッドランプのバルブ交換は、尼、ず指 
定ヴービスエ場で巧なつてください。 


※電球一覧は （8-5) をご覧くださし、 


マルチフアンクシヨンディスプレイの故障/警告 
メッセージ 

マルチフアンクシヨンディスプレイにランプに関 
する故障/警告メッセージび表示されたとさは 
(9-22) をご覧ください。 

すみやかに電球を交換してください。 

ドア S ラー外の方向指示なの電球び切れたとさ 
は、マルチフアンクシヨンディスプレイの故障/ 
警告メッセージに加えて、メーターパネルの方向 
指示灯の点滅と音の間隔び短<なります。 


知識 

ドアミラーの方向指示なは、すべての LED び切 
れたとさにマルチフアンクシヨンディスプレイの 
故障/警告メッセージび表示されます。 








電球の交換 


スタンバイランプ機能 

方向指示な、ブレーキランプ、車幅灯、テールラ 
ンプの電球び切れると、他の電球び代替として点 
巧します。 


ランプの取り扱い 

ランプを交換するとさは、じ(下の点にま意してく 

ださい。 

•指定(外の電球を使用しないでください。過熱 
してレンズを損傷したり、故障の原因になるお 
それびあります。 

•ランプび熱くなっているときは、電球に触れた 
り、電球を取り外さないでください。ランプに 
は圧力のかかったガスび封入されているため、 
破裂するおそれびあります。 

•ランプを交換するときは、手袋などを着用し、 
直接手で電球に触れないよラにしてください。 
ランプは高温になるため、電球の表面に油など 
び付着すると切れやす<なります。電球に触れ 
たとさは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい 
布で、電球をよく拭いてください。 

•落下したり、衝撃び加わった電球を使用しない 
でください。破裂するおそれびあります。 
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メンテナンス 


メンテナンス 


車の性能を十分に発揮させ、安全かつ快適に運転 
するためには、指定サービスエ場で点検整備を受 
ける必要びあります。指定サービスエ場では(下 
のよラな点検を行ないます。 

-ダイムラー*クライスラー社指定の点検整備 
ダイムラー*クライスラー社の指示による点検整 
備項目びあります。これらはメンテナンスイン 
ジケーターの表示に応じて実施します。 

• 1年および2年点検整備 
] 年、2年点検整備は、車検時を含め、法律で定 
められ実施するちのです。 

次の点検時期を示すステッカーびフ□ントウイン 
ドウに貼付してあります。 

詳しくは指定サービスエ場におたずねください。 

メンテナンスインジケーター 

メーカー指定点検整備の時期を知らせる目安とし 
て、メンテナンスインジケーターび装備されてい 

ます (3-6 己)。 


整備手帳 

車には整備手帳び備えてあります。点検整備で実 
施された作業は整備手帳で確認してください。 

日常点検 

長距離走行前や洗車時、燃料補給時など、お客様 
び曰常、車をご使用される中で、お客様ご自身の 
判断で実施していただく点検です。 

点検項目は整備手帳に記載されています。 

点検を実施したときに異常び発見された場合は、 
すみやかに点検を受けてください。 



エンジン ルーム 


エンジンルーム 


エンジンルーム内の各所を点検をするとさはじ(下 
の事項を厳守してください。 


A 警告 

-イグニッシヨンシステムおよびキセノンヘッド 
ランプのバルブソケットや配線に手を触れない 
でください。高電圧が発生しているため、感電 
ずるおそれびありまず。 

•エンジンスイッチからキーを抜いても、冷却水 
の温度び高いときはエンジンフアンび自動的に 
回転ずることびありまず。エンジンフアンの回 
転部には身体や物を近づけないでください。 


エンジンルーム内の手入れ 

手作業で拭いてください。火傷や感電をしないよ 
ラにま意してください。 

エンジンルームには多くの電気装備びあり、水分 
や湿気を嫌います。水をかけたり、スチーム洗浄 
をしないで<ださい 


迂后;！ 

-ェンジンや補器類の熱や動さに十分ま意してく 
ださい。乂傷やけびをするおそれびあります。 

•ラジェターに手を触れないでください。火傷や 
けびをするおそれびあります。 

-作業は安全な場所で行なってください。 

-適切な工具を使用してください。 

•部品や工具をェンジンの上など、ェンジンルー 
ム内に置かないでください。中に落とすおそれ 
びあります。 

•油脂類（オイルなど）やフルード類（ウォッシ 
ャー液、ブレーキ液、冷却水など）は、十分ま 
意して取り扱ってください。万一目に入った場 
合は、すぐに清潔な水で十分に洗い流し、医師 
の診断を受けてください。 

• 油脂類やフルード類び皮膚に付着したときは、 
すぐに石けんで洗い流してください。放置す 
ると皮膚に障害を起こすおそれびあります。 

•油脂類やフルード類の容器は、子供の手び届く 
ところや火気の近くに保管しないでください。 


9 環境保護のため、オイルなどの各種の油脂類 
やフルード類の交換および廃棄は、指定ヴー 
ビスエ場で行なつてください。 

V ベルト 

自動調整式なので、調整の必要はありません。 

亀裂や破損びないか点検してください。 
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冷却水 


冷却水 



冷却水は U ヴーブタンクで点検と補給を行ない 
ます。 


冷却水の量を点検ずる 

水平な場所に停車します。 

冷却水び冷えている状態で、 U ヴーブタンクの白 
と黒の境目(矢印) まで 液面びあれば適量です。 
または、冷却水の液面び U ヴーブタンク内のバー 
の上面に達していれば適量です。 

※マルチフアンクシヨンディスプレイに冷却水に関 
する故障/警告メッセージび表示されたとさは 
(9-21) をご覧ください。 


A 警告 

•水温び高いとさは、絶対にリザーブタンクのキ 
ャップを開かないでください。高温の蒸気や熱 
湯が吹さ出して、义傷をずるおそれびありまず。 
-不凍液をエンジンルームにこぼさないでくださ 
し、。熱くなったエンジンに不凍液が付着ずる 
と、発乂して乂傷をずるおそれがありまず。 



ノ 

注意！ 



-;令却水量-冷却水温度警告な (3-58) び頻繁に 
点灯するとさは、冷却水び漏れている可能性び 
あります。指定サービスエ場で点検を受けてく 
ださい。 

• 冷却水び適量でち、冷却水量*冷却水温度警告 
灯が点灯しているとさは、冷却装置び故障して 
います。安全な場所に停車してエンジンを停止 
し、冷却水び冷えてから、冷却水量を点検して 
ください。ただちに指定サービスエ場で点検を 
受けてください。 


知識_ 

水温び高いときは約]己 mm ほど高くなります。 











冷却水 


冷却水を補給ずる 

冷却水び不足している場合は、冷却水び冷えてい 
るときにリヴーブタンクに補給します。 

1 U ヴーブタンクのキャップを反時計回りにゆつ 
くりと約]回転までまわして、圧力を抜きます。 
2圧力び抜けたら、キャップをさらに反時計回り 
にまわして取り外します。 

3液面の高さにを意して冷却水を補給します。 
通常は軟水(水道水）に純正の不凍液を混ぜて 
使用します。 

車を使用する地域(最低気温)によって濃度を変 
えます。 


不凍液の濃度 


凍結温度 

不凍液混合率 

-37む 

約己日％ 

一4己む 

約己己％ 
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迂后;！ 

•冷却水の補給は、冷却水び冷えてから行なって 
ください。 

•; 令却水には必ず不凍液を湿ぜてください。不凍 
液には防鐘の効果わあります。 

-不凍液の濃度は己□%から己己％の間にしてくだ 
さい。濃度を己己％じ(上にすると、冷却性能び低 
下します。 

• 指定(外の不凍液や不適切な水を使用しないで 
ください。鐘や腐食などの原因になります。 

•不凍液は塗装面を損傷させます。ボディに付着 
したときは、すぐに水で洗い流してください。 

•冷却水の減りかたび著しいとさは、指定ヴービ 
スエ場で点検を受けてください。 

• マルチフアンクションディスプレイに冷却水に 
関する故障/警告メッセージび表示されたとさ 
は、オーノくーヒートしてエンジンを損傷するおそ 
れびあります。ただちに指定サービスエ場で点 
検を受けてください。 


冷却水の交換時期 

冷却水は時間の経過ととちに劣化しますので、整 
備手帳に従い定期的に交換してください。 

詳しくは指定サービスエ場におたずねください。 
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エンジンオイル 



E 280 / E 3己日 / E 350 4 MATIC 


E 己日日/ E 己己 AMG にはオイルレベルゲージは 
ありません。マルチフアンクシヨンディスプレイ 
のエンジンオイ j レ量点検画面で点検を行なってく 

ださい(3-67)。 


エンジンオイル 


エンジンオイルの量を点検ずる 

1水平な場所に停車します。 

2エンジンを始動させ、エンジンオイルを温め 
ます。 

3エンジンを停止して、己分ほど待ちます。 

4オイルレベルゲージを抜さ取り、されいに拭い 
て差し込みます。 

已再度オイルレベルゲージを抜さ取り、付着した 
エンジンオイル量と';ちれ具合を点検します。才 
イル量はオイルレベルゲージの上限 ( MAX ) と下 
限 ( MIN ) の間にあれば正常です。 

6エンジンオイルが下限じ(下のときは、フィラー 
キャップを開いて、指定のエンジンオイルを規 
定の量まで補給します。 

注意！ 

マルチフアンクシヨンディスプレイにエンジンオ 

イル量に関する故障/警告メッセージび表示され 

たときは(9-22、 23) をご覧ください。 


知識 

• オイルレベルゲージの上限と下限の間は約2 U 
ットルです。 

• 慣らし運転中のエンジンオイル消費量は多少 
増加することびあります。また、頻繁にエンジ 
ン回転数を上げて走行すると、エンジンオイル 
消費量は増加します。 










エンジンオイル 




E 280 / E 350 / E 350 4 MATIC 


E 曰00 


エンジンオイルを補給ずる 

1フィラーキャップを開さます。 

2指定のエンジンオイルを補給します。 

安全に十分ま意して、作業を行なってください。 
3フイラーキャップを閉じます。 


A 警告 


エンジンオイルをエンジンルーム内にこぼさない 
でください。エンジンび熱いときにエンジンオイ 
ルが付着ずると、発义して义傷をずるおそれがあ 
りまず。 


注意 


マルチフアンクシヨンディスプレイにエンジンオ 
イル量に関する故障/警告メッセージび表示され 
たときは(9-22、 23) をご覧ください。 
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エンジンオイル 
エンジンオイル交換の時期 

エンジンオイルおよびフィルターは定期的に交換 
することをお勧めします。交換時期はメンテナン 
スインジケーターを目安として<ださい。ただし、 
交換時期は使用状況によって異なりますので、詳 
しくは指定ヴービスエ場におたずねください。 


迂局！ 

-必ず指定のエンジンオイルを使用してくださ 
し、指定じ(外のエンジンオイルを使用して故障 
び発生した場合は、保証び適用されないことび 
あります。 

• 種類の異なるエンジンオイルを湿ぜないでくだ 
さい。エンジンオイルの特性び発揮されません。 

• エンジンオイルびエンジンルーム内に付着した 
とさは完全に拭き取ってください。 

• エンジンオイル量び多すざると故障の原因にな 
ることびあります。 

•エンジンオイルが著しく減るときは、ただちに指 
定サービスエ場で点検を受けてください。 

-エンジンオイルに添加剤などを使用しないでく 
ださい。エンジンを損、傷するおそれびあります。 


使用ずるエンジンオイル 

指定のエンジンオイルを使用してください。詳し 
くは指定ヴービスエ場におたずねください。 
グレードと粘度は、下図を参考にして、使用する 
場所の外気温度に合わせて選択してください。 























ブレーキ液 


ブレーキ液 



ち八ンドル車 


ブレーキ液の量を点検ずる 

U ヴーブタンク上方のカバーを取り外します。 

ブ レーキ 液 U ヴーブ タ ンクのレベル マーク で点検 
します。 

ブレーキ液の液面びレベルインジケーター上限 
( MAX ) と下限 ( MIN ) の間にあれば正常です。 


※マルチファンクシヨンディスプレイにブレーキ液 
に関する故障/警告メッセージび表示されたと 
きは (9-19) をご覧ください。 


ブレーキ液の交換 

定期的に指定サービスエ場で交換をしてくださし、。 
詳しくは指定サービスエ場におたずねください。 


A 警告 

• マルチフアンクシヨンディスプレイにブレーキに 
関ずる故障/警告メッセージび表示されたり、 
ブレーキ警告'灯 (3-56) が点なしたときは、む 
やみにブレーキ液を補給しないでください。補 
給によって故障が解消ずることはありません。 
安全な場所に停車し、指定ヴービスエ場に連絡 
して < ださい。 

•必ず指定のブレーキ液を使用してください。指 
定 L ソ外のブレーキ液を使用したり、他の銘柄を 
混ぜると、ブレーキの効さ具合やブレーキシス 
テムに悪影響を与え、安全なブレーキ操作がで 
さな<なるおそれがありまず。 

• ブレーキ液の補給は、エンジンび冷えてか!5行 
なってください。また、上限 （ MAX ) を超えな 
いように補給してください。あふれたブレーキ 
液び熱くなったエンジンや排気管などに付着ず 
ると、発乂して乂傷をずるおそれびありまず。 
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ブレーキ液 


注意！ 

•ブレーキ液の減りかたび著しいとさは、指定ヴ 
-ビスエ場で点検を受けてください。 

-ブレーキ 液の補給や交換は、指定 サービス エ場 
で行なってくださし、。 

•補給のとさは、ゴミや水びリヴーブタンクの中 
に入らないよラにしてください。たとえ小さな 
ゴ S でち、ブレーキび効かな<なるおそれびあ 
ります。 

-補給はエンジンび冷えてから行なってくださ 
し、排気系部品などにブレーキ液び付着すると、 
火災び発生するおそれびあります。 

-ブレーキ液レベルの上限 ( MAX ) を超えて補給す 
ると、走行中に漏れて塗装面を損傷するおそれ 
びあります。ボディに付着したとさは、すみや 
かに水で洗い流してください。 

-ブレーキ液は使用している間に大気中の湿気を 
吸収して劣化します。劣化した状態で使用する 
と、苛酷な条件下ではベーパー□ックび発生す 
るおそれびあります。 


ベーパー□ック： 長い下り坂や急な下り坂などで 
ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液び 
沸騰してブレーキパイプ内に気泡び発生し、ブレー 
キペダルを踏んでち圧力び伝わらず、ブレーキび 
効かな<なる現象のことです。 




ウオッシヤー液 


ウオッシヤー液 



左八ンドル車 


ワイパーウォッシャー液の U ヴーブタンクは、へ 
ッドランプウォッシャー液と兼用です。 

ウォッシャー液を補給ずる 

IJ ヴーブ タンクのキャップを開いて補給します。 

使用ずるウオッシヤー液 

純正の専用ウオッシャー液を水に湿ぜて使用しま 

す(8-8)。 


※マルチフアンクシヨンディスプレイにウォッシ 
ヤー液に関する故障/警告メッセージび表示さ 
れたときは （9-24) をご覧ください。 


A 警告 

ウォッシャー液は可燃性でず。乂気を近づけたり、 
近くで喫煙をしないでください。また、エンジン 

が熱くなつているときには補給しないでください。 

__ * 


注意！ 

-ウォッシャー潮ま、リヴーブタンクに補給する前 
に別の容器で適正な混合比に湿ぜてください。 

-粗悪なウォッシャー液や石けん水を使用する 
と、塗装面を損傷するおそれびあります。 

•ウォッシャー液び出なくなったときは、ウォッシ 
ャーの操作をしないでください。ウォッシャーポ 
ンプを損、傷するおそれびあります。 

•へッドランプには樹脂製レンズを使用している 
ため、必ず純正の専用ウォッシャー液を使用し 
てください。専用じ(外のウォッシャー液を使用 
すると、レンズを損傷するおそれびあります。 


知識 

ウォッシャー液には夏用と冬用の2種類びありま 
す。夏用には油膜の付着を防ぐ効果びあり、冬用 
には凍結温度を下げる効果びあります。 
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タイヤとホイール 


タイヤとホイール 


タイヤとホイールは必ず純正品および承認されて 

いる製品を使用してください。詳しくは指定ヴー 

ビスエ場におたずねください。 

タイヤの点検 

1タイヤ空気圧ゲージを使用するか、タイヤ接地 
部のたわみ状態（別冊「整備手帳」参照）を 
見て、空気圧び適切であるか点検します。 

2タイヤに大さな傷びないか、くざや石などびさ 
さったり、かみ込んでいないか点検します。 

3タイヤび偏摩耗を起こしたり極端にすり減って 
いないか点検します。スリップサイン（別冊 
「整備手帳」参照）び出ているとさは、新しい 
タイヤに交換します。 


[ 7 - 12 ] 


A 警告 

•タイヤの摩耗には十分に注意し、スリップサイ 
ン(別冊「整備手帳」参照)が現われた S、 ずぐ 
に交換してください。タイヤの溝の深さが 
SmmliTF になると著しく滑りやずくなり、事 
故につなびるおそれがありまず。 

•必ず規定の空気圧を守ってください。燃料,給油 
フラップの裏側に、規定のタイヤ空気圧を記載 
したラベルがありまず （7-1 己）。 

• 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。 
タイヤが過熱して破裂したり、乂災を起こずお 
それびありまず。 

-ホイールボルトはホイールに適合した純正品だ 
けを使用してください。純正品 LU 外のホイール 
ボルトを使用ずると、ホイールが脱落して事故 
を起こずおそれがありまず。 

•再生タイヤを装着した場合、安全性の保証はで 
さません。 






タイヤとホイール 


迂局！ 

•タイヤに空気を入れてわ、すぐに空気圧び低下 
するとさは、パンクやホイールの損傷、タイヤ 
バルブからの空気漏れなどのおそれびあります。 
ただちに指定ヴービスエ場で点検を受けてくだ 
さし、 

-タイヤのトレッドやサイドウオールびひどくす 
り減ったり、損傷しているとさは交換してくだ 
さい。 

•ホイールやタイヤの選択を誤ると、車全体のバ 
ランスに影響し、安全性に支障をさたすおそれ 
びあります。 

-回転方向び指定されているタイヤは、タイヤの 
側面に記された回転方向の矢印などの指示に従 
って装着してください。 

•路面の段差などを乗り越えるとさは、速度を落 
とし、ま意して走行してください。タイヤやホ 
イールを損傷するおそれびあります。 

• 純正品または指定品(外のタイヤやホイールを 
装着すると、道路運送車両法違反になることび 
あります。 

•装着するタイヤは指定されたサイズ、および4 
輪とわ同じ銘柄のちのにしてください。サイズ 
や銘柄び異なるタイヤを組み合わせて装着する 
と、操縦性に悪影響をおよぼし、事故を起こす 
おそれびあります。 

•摩耗具合にかかわらず、6年(上経過したタイ 
ヤは新品のタイヤと交換してください。 


知識 

新品のタイヤを装着したとさは、走行距離び約 
1日日 km を超えるまでは速度を控えて運転するこ 
とをお勧めします。 

V_ _ 
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タイヤとホイール 



タイヤ □ーテーシ ヨン 

タイヤの摩耗具合は、走行距離や運転方法、路面 
状況によって大きく異なります。5,日日日〜 
]日，0日日 km を目安に摩耗具合を点検し、偏摩耗の 
兆候びはっきりした時点でタイヤ□ーテーシヨン 
を行なってくださし、 


迂后;！ 

E 3己日/ E 己00のスポーツパッケージ装着車と 
E 己己 AMG は、前後のタイヤサイズび異なるので、 
タイヤ□ーテーシヨンは行なわないでください。 


知識 

•タイヤ□ーテーシヨンを適切に実施すると、夕 
イヤの摩耗を均一化することびでさます。この 
結果、タイヤの寿命を延ばすことびでさます。 

•タイヤ□ーテーシヨンは、前後の位置を入れ替 
えて < ださい。 

. タイヤを入れ替えた後に空気圧を調整してくだ 
さい。 

•指定空気圧は、燃料給油フラップの裏側に貼 
付してあるタイヤ空気圧ラベルで確認してく 
ださい。 


















タイヤとホイール 


タイヤ空気圧ラベル 

タイヤ空気圧ラベルは燃料給油フラップ裏側に貼付 
されています。ラベルはシンボル表記になっていま 
す。乗車人数と荷物の量に応じて、前輪と後輪の空 
気圧を調整してください。単倒ま 「bar ( = k 浸/ cm う 
と 「 psi 」 で示しています。 


知識 

通常はラベルの上側の段 （up to 2] 日 km / h ) の 
空気圧に調整してください。 
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A 警告 

-空気圧の低いタイヤで走行しないでください。 
タイヤび過熱して破裂したり、乂災を起こずお 
それがありまず。 

•タイヤに空気を入れずぎないでください。空気 
を入れずぎたタイヤは、路上の破片や凹みなど 
により損傷を受けたりパンクしやずくなりまず。 
また、車両操縦性に影響をおよぼずおそれがあ 
りまず。 


、 ノ 

ま意！ 


必ず法定速度を守って走行してください。 

ノ 


知識 



-日頃からタイヤの空気圧を点検してください。 
特に重い荷物を積んで高速走行するとさなどは 
必ず点検を行なってください。 

• 走行した直後や炎天下のよラにタイヤ自体び高 
温になっているときは、約日. 3 bar ( kg / cnn 2) ほ 
ど空気圧び高くなります。空気圧はタイヤび冷 
えているときに測定してください。 

•応急用スペアタイヤの空気圧については （8- 
10) をご覧ください。 


※タイヤ空気圧ラベルは車種により異なることび 
あります。 

9 定期的にタイヤの空気圧を点検してください。 
タイヤの空気圧び低いと、燃料を余計に消費 
します。 
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バツテリー 


バツテ リー 


バ ッ テリ 一取り扱いの一般のなま意 

バッテ U —を取り扱ラとさは(下の点に十分ま意 
してください。 

fA 警告 1 


•バッテリーを取り扱うときは、傾けたり横倒し 
にしないでください。バッテリー液び漏れるお 
それびありまず。 

-バッテリーを取り扱うときは静電気に注意して 
ください。バッテリーに触れるときは一度車体 
に触れて、身体の静電気を放電させてください。 

-バッテリー液び目に入ると失明ずるおそれがあ 
りまず。バッテリーを取り扱うときは、保護眼 
鏡を着用してください。 

-バッテリー液び皮膚に付着ずると乂傷を起こし 
まず。ただちに清潔な水で己分 LU 上洗い流した 
後、医師の診断を受けてください。 

•衣服や塗装面などに付着ずると、腐食び起こり 
まず。ただちに多量の流 7j< で洗い流してください。 

•バッテリーケース側面部の液量表示が 「min」 
じ(下のときは、エンジンを始動したりバッテリー 
を充電しないでください。液量不足のまま巧電 
ずると、劣化を早めたり爆発ずるおそれびあり 
まず。ただちに点検を受けてください。 

• バッテリーの上に金属製の物を載せないでくだ 
さい。また、接続ずるときは、極性（プラス®、 
マイナス©)を間違えないように注意して<だ 
さい。バッテリーびショートし、可燃性のガス 
に発乂して爆発ずるおそれびありまず。 

• バッテリーに乂気を近づけないでください。 


江后;！ 

•エンジンびかかっているときは、バッテリーケー 
ブルをがしたり、ゆるめないでください。 

• 定期的にバッテリーの点検を行なってくださし、。 
バッテリー液び減っているとさはバッテリー液 
を補給してください。 

.車を長期間使用しないとさや、短距離、短時間 
の走行び多いとさは、通常よりも頻繁にバッテ 
U 一液量などを点検してください。 

•バッテリー端子の接続をゆるめたり、外すときは、 
エンジンスイッチを 0 の位置にするかキーを抜 
き、すべての電気装置をオフにしてください。 

•バッテリーを充電するときは車から取り外して 
ください。 

•バッテリー端子の取り付けボルトは確実に締め 
付けてください。 

•車からバッテリーを取り外すと、ラジオのプリ 
セットメモリーなど、記憶（メモリー）び消去 
されます。 


VRLA バッテリー 

バッテ U —のケースが黒色で、 上面に VRLA - 
目 ATTER 丫のラベルびある場合は、バッテリー液 
量の点検や補充はでさません。また、危険ですの 
で分解は絶対に行なわないでください。点検につ 
いては指定サービスエ場におたずねください。 


9 環境保護のため、使用済みのバッテ U —は、新 
しいバッテリーをお買い求めになった販売店 
に廃棄処分を依頼してください。 








寒;ち時の取り扱い 


寒冷時の取り扱い 


寒冷時には、通常とは異なった取り扱いび必要で 
す。必ずのま意事項を守ってください。 

冷却水/バッテリー 

指定ヴービスエ場で、冷却水の不凍液の濃度び適 
正であること、バッテ U —の液量や充電状態に不 
足びないことを点検してください。 

エンジンオイル 

車を使用する場所の外気温に合わせたグレードと粘 
度のエンジンオイ;!レを使用してください。 

ウォッシャー液 

ウォッシャー液には、夏用と冬用びあります。冬用 
の純正ウォッシャー液を使用してください。 

ウィンタータイヤ/スノーチェーン 

積雪地域では、ウィンタータイヤ、スノーチェー 
ンび必要です (7- 19、20)。 

スノーチェーンは、ダイムラー•クライスラー社 
の指定品を使用してください。取り扱いについて 
は、スノーチェーンに添付されている取扱説明書 
に従ってください。 


冬季の手入れ 

凍結防止剤びまかれた道路を走行したとさは、早め 
に下回りの洗車をしてください。凍結防止剤び付着 
したまま放置すると、腐食の原因になります。凍結 
防止用の塩類をまく地方の場合、 ] 年に一度ボディ 
下回りの防鐘処理をすることをお勧めします。 

積軍 

ボディやウインドウに雪び積もったときはすべて 
取り除いてください。走行中に雪び落ちて視界を 
妨げるおそれびあります。 

ドアやトランクの凍結 

ドアやトランクび凍結しているときはじ(下のよラ 
な方法で走行する前に解凍するか、氷を取り除い 
てください。 

•氷を取り除くときは、樹脂製のへらなどを使用 
して、ボディやウインドウび損傷しないよラに 
注意して < ださい。 

. ドアやトランクび凍結して開かないときは、開 
口部周囲にめるま湯をかけ、解凍してから開い 
てください。また、ドアやトランクのキーシ U 
ンダーにはめるま湯がかからないよラにしてく 
ださい。 

•再凍結を防止するため、余分な水分はされいに 
拭さ取ってください。 

• 凍結したまま無理にドアやトランクを開こうと 
すると、周囲の防水シールを損傷するおそれが 
あります。 
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寒;ち時の取り扱い 


ボディ下側の着氷 

-走行前にボディ下部やフェンダーの内側を点検 
してください。ブレーキ関連部品やステアリン 
グ関連部品、サスペンションなどに雪や氷塊び 
付着していたり、凍結していると、ボディを損 
傷したり、ステアリング操作びでさなくなり事 
故を起こすおそれびあります。 

また、フェンダーの内側に雪び詰まって固まっ 
ていると、ボディを損傷したり、車のコント □ 
ールを失って事故を起こすおそれびあります。 
•雪や氷塊び付着しているときは、めるま湯をかけ 
るなどして、部品やボディを損傷しないよラに注 
意しなびら、雪や氷塊を取り除いてください。 

-走行中にわ、はね上げた雪や水しぶさび凍結し、 
氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付 
着し、ステア U ング操作びでさなくなるおそれ 
びあります。休憩時もこまめに点検し、雪や氷 
塊び付着しているとさは、大さくなる前に取り 
除いて < ださい。 

ワイパーなどの凍結 

ワイパーやドアミラー、トランク、ウインドウ、 
スライディングルーフ*などび凍結しているとさ 
に、無理に動かすとモーターを損傷するおそれび 
あります。 

周囲にめるま湯をかけるなどして、必ず解凍して 
から操作してください。また、ドアミラーは手で 
動かさないで < ださい。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


柔車前に 

靴底などに付着した雪や氷を落としてから乗車し 
てください。ペダルを操作するとさに滑ったり、 
車内の湿度が高くなってウインドウの内側び曇り 
やす < なります。 

雪道を走巧ずるとき 

雪道や凍結路面ではタイヤび非常に滑りやすく 
なっています。十分な車間距離を確保し、いつも 
より控えめな速度で慎重に走行してください。 
安全な走行と操縦性を確保するため、(下のま意 
事項を守ってください。 

• ウィンタータイヤまたはスノーチェーンを必ず 
使用してください。 

• 走行モードを C モードに切り替えてください 

(4-6、7)。 

•急八ンドル、急ブレーキ、急加速などを避けて 
ください。 

•ブレーキに付着した雪や水滴び凍結し、ブレー 
キの効さび悪くなるおそれびあります。前後の 
車に十分注意し、とさどさブレーキペダルを操 
作してブレーキの効さ具合を確認してください。 


寒;ち時の取り扱い 


雪道で動けないとさ 

雪道で動けなくなったとさは、先にマフラー（排 
気ガスの出 □) と車の周囲から雪を取り除いてく 
ださい。排気ガスび車内に侵入してくるおそれび 
あります。 


A 警告 

マフラーなどが雪に埋もれた状態でエンジンをかけ 
ていると、排気ガスが車内に入り一酸化炭素中毒を 
起こしたり、中毒死ずるおそれびありまず。 

v _ * 


駐車ずるとさ 

寒;令時や積雪地での駐車時は(下の点に注意して 

ください。 

•パーキングブレーキび凍結するおそれびある場 
合は、パーキングブレーキを使用せず、セレク 
ターレバーを la に入れ、確実に輪止めをしてく 
ださい。 

-できるだけ風下や建物の壁、日光の当たる方向 
にエンジンルームを向けて駐車し、エンジンび 
冷えすざないよラにしてください。 

•軒下や樹木の陰には駐車しないでください。雪 
やつららび落ちてさてボディを損傷するおそれ 
びあります。 

•エンジンを毛布でカバーしたり、フ□ントグリ 
ルの内側にダンボールや新聞紙などを挟まない 
でください。放置したままエンジンを始動する 
と、乂災や故障の原因になります。 


ウィンタータイヤ 

雪道や凍結路を走行するときは、ウィンタータイ 

ヤの装着をお勧めします。 

装着するウインタータイヤは、指定されたサイズ 

で4輪とも同じ銘柄のものにしてください （8- 

10)。 

ま意！ 

-回転方向が指定されているウィンタータイヤ 
は、タイヤの側面に記された、回転方向の矢印 
などの指示に従って装着してください。 

•ウィンタータイヤの装着時に、応急用スペアタ 
イヤを装着すると、車両安定性や制動性能び大 
さく低下するので注意してください。 

•スペアタイヤは応急的に使用し、でさるだけ早 
くウィンタータイヤに戻してください。 

-ウィンタータイヤの溝の深さび 4 mm じ(下になっ 
たとさは、必ず新品と交換してください。 

•ウィンタータイヤを装着していても、雪道や凍 
結路面では、 S 目 C ホールドやクルーズコント 
□ールは使用しないでください。 

• ウィンタータイヤを外した後は、タイヤ/ホイー 
J レを乾燥した冷暗所で保管してください。 


ま全のために 安全装備 


運転ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 
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寒;ち時の取り扱い 

スノーチェーン 

ウィンタータイヤでわ走行び困難なときは、スノー 

チェーンを装着してください。 

•スノーチェーンは、ダイムラー•クライスラー 
社の指定品を使用してください。取り扱いにつ 
いては、スノーチェーンに添付されている取扱 
説明書に従ってください。 

-スノーチェーンは必ず後輪に装着してください。 

• スノーチェーン装着時は約3日 km/hii (下の速度 
で走行してくださし、 

•スノーチェーン装着時は、 ESP の機能を解除し 
たほラび走行しやすい場合びあります。 

※ウインタータイヤ、スノーチェーンについて、 
詳しくは指定サービスエ場におたずねください。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


迂后;！ 

•スポーツパッケージ装着車と E 己己 AMG は、 
標準ホイールにスノーチェーンを装着しないで 
ください。 

• A 旧マティック DC サスペンション*装備車に 
スノーチェーンを装着したとさは、車高調整ス 
イッチで車高を上げて走行してください （4- 
42)。標準の車高では、チェーンびボディに接 
触し、ボディを損傷するおそれびあります。 

•指定品じ(外のスノーチェーンを装着すると、夕 
イヤから外れたり、車体に接触するおそれびあ 
ります。 

•スノーチェーンの脱着は、周囲の交通を妨げな 
し、、安全で平坦な場所で行なってください。路 
面に雪や凍結びなくなったとさは、スノーチェー 
ンを外してください。 




日常の手入れ 


曰常の手入れ 


定期的に手入れをすることで、いつまでも車を美 
しく保つことびでさます。日常の手入れには、ダ 
イムラー-クライスラー社び指定する用品のみを 
使用してください。詳しくは指定サービスエ場に 
おたずねください。 


A 警告 

•一部の合成クリーナーなどには、揮発性有機溶 
剤や可燃性物質が含まれているおそれがありま 
ず。カーケア用品を使用ずるときは、必ず添付 
の取り扱い上の注意を読み、指示に従って < だ 
さい。 

-車内でカーケア用品を使用ずるときはドアやド 
アウインドウを開き、十分に換気してくださし、。 
有機溶剤による中毒を起こしたり、静電気が可 
燃性ガスに引乂して乂災を起こずおそれがあり 
まず。 

•車の手入れをずるときに、ガソリンやシンナー 
などを使用しないでください。中毒を起こした 
り、気化ガスに引乂して乂災を起こずおそれび 
ありまず。 

•カーケア用品は、子供の手び届くところや乂気 
の近くに置いたり保管しないでください。 


外装 

• 走行後は、ボディに付着したほこりを毛ばたさ 
などで払い落としてください。 

-少なくとも月に]度は洗車してください。 

•飛び石により塗装面び損傷すると、鐘の原因に 
なります。早めに補修を行なってください。 

•保管や駐車は、風通しの良い車庫や屋根のある 
場所をお勧めします。 

•泥や虫の死びい、鳥のふん、樹液、油脂類、お 
よびガソ U ンなどび付着したとさは、すみやか 
におさ取ってください。特に、鳥のふんは塗装 
面を損傷しやすいので、でさるだけ早く水で洗 
い流してください。 

• 凍結防止剤び散布してある道路を走行したとさ 
は、すみやかに洗車し、ボディ下側やフェンダー 
内を洗い流してください。 

-直射日光び強く当たる場所や走行した直後でボ 
ンネットび熱くなっているとさに、塗装面の手 
入れをすると、塗装面を損傷するおそれがあり 
ます。 

•誤って傷を付けたり、誤った手入れにより鐘な 
どび発生したとさは、早めに指定サービスエ場 
で補修することをお勧めします。 


ま全のために 安全装備 


運転ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 
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日常の手入れ 


車巧 

•ウインドウに、極細の熱線やアンテナ線びプリ 
ントされている車種びあります。ガラス面の内 
側を清掃するとさは、柔らかい布を使用して、 
熱線やアンテナ線におって拭さ取り、傷を付け 
ないよラに注意してください。 

-遮光フィルムなどを貼り付けるとラジオなどの 
電波の受信性能び低下するおそれびあります。 
詳しくは指定ヴービスエ場におたずねください。 

洗車 

1ボディ全体に低圧で水をかけ、ほこりなどを洗 
い流します。 

2水にカーシャンプーなどを混ぜた洗浄液を用意 
し、車全体にかけます。外気取り入れ口付近で 
は少量にし、ダクト内に洗浄液び残らないよラ 
に注意して < ださい。 

3スポンジやセーム皮などを使用して、十分な量 
の水で洗い流します。 

4洗車後は、すみやかに水滴を拭さ取ります。 

洗車時の注意 

洗車をするとさは、じ(下の点にま意してください。 

. 洗車をするときはマフラーにま意してください。 
マフラー後端に触れて乂傷をしたり、けびをす 
るおそれびあります。 


• 水び凍るよラな寒いとさや直射日光び強く当た 
る場所、走行した直後でボンネットび熱くなっ 
ているよラなときは洗車をしないでください。 

•走行した直後は、ブレーキディスクやホイール 
に直接水などをかけないでください。ブレーキ 
ディスクび熱いとさに急激に冷やすと、ディス 
クを損傷するおそれびあります。 

• へッドランプを含むランプ類は樹脂製レンズで 
す。流水または水とカーシヤンプーを混ぜた洗 
浄液で洗い流してください。有機溶剤や強アル 
カリ洗剤などを使用したり、強くこすると細か 
い傷を付けるおそれびあります。 

-虫の死びいなどは、洗車前に取り除いてくださし、 

•コールタールやアスファルトの';ちれは、乾いてし 
まラと落としにくくなるので、早めに処理してく 
ださい。 

•パークト□ニックセンサー*を清掃するときは、 
乾いた布、目の粗い布、固い布などは使用しな 
いでください。また、純正(外の手入れ用品を 
使用したり、強い力で乾拭さしないでください。 
パークト□ニックセンサーを損傷するおそれび 
あります。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 
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日常の手入れ 


高圧式スプレーガンの使用 

•高圧式スプレーガンのノズルは、車から十分離 
して使用してください。水圧び高すざると、塗 
装面を損傷するおそれびあります。 

• 高圧式スプレーガンのノズルをウインドウガラ 
ス接合面やボディパネルの継ぎ目部分などに近 
づけないでください。水圧び高いため、車内に 
水び侵入したり、防水シールや塗装面を損傷す 
るおそれびあります。 

• 高圧式スプレーガンのノズルをタイヤに向けな 
いでください。水圧び高いため、タイヤを損傷 
するおそれびあります。 

• 高圧式スプレーガンやスチームク U —ナーでパ 
ークト□ニックセンサー*を清掃するときは、 
センサーから十分に離して使用してください。 
水圧び高すざると、センサーや塗装面を損傷す 
るおそれびあります。 


* オプシヨンまたは仕様により装備び異なります 


自動洗車機の使用 


自動洗車機で洗車するとさは(下の点に注意して 
ください。 

.車の巧れびひどいときは、自動洗車機で洗車す 
る前に水洗いをしてください。 

. 自動洗車機び車のサイズに合っていることを確 
認してください。 

• 洗車前にドアミラーを格納してください。 

•回転ブラシの硬さによっては、細かな傷び付き、 
塗装面の光ミ尺び失われたり、劣化を早めるおそ 
れびあります。 


安全装備 


運転ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


震 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 
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ち全のために 安全装備 


運転ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 



こんな六 


7 9 0 

〇5 〇5を 


に- 1] 





純正部品/純正アクセサリー 


純正部品/純正アクセサリー 


ダイムラー-クライスラー社では、点検や整備に必 
要な純正部品を豊富に用意してし^ます。 

メルセデス-ベンツ純正部品は厳格な基準により品 
質管理されております。点検や整備、修理のとさは 
必ず純正部品を使用してください。 

アクセヴ U — についてち、ダイムラー•クライス 
ラー社またはダイムラー*クライスラー曰本株式 
会社び指定する製品だけを使用してください。 


A 警告 

どんな場合でも、ブレーキ関連部品などの重要保 
安部品や走行系統に使用ずる部品に、純正部品 LU 
外のものを使用しないでください。事故やけびの 
原因になりまず。 


知識 

純正部品(外の部品を代用したとさは、該当箇所 
だけでなく関連箇所に不具合び生じても、保証を 
適用できないことがあります。 

V_ * 


9 ダイムラー-クライスラー社では、資源の有効利 
用を促進するため、リサイクル部品を積極的に導 
入しています。 


江后;！ 

•エアバッグ、シートベルトテンシヨナ ー、 イン 
ストルメントパネル、センターコンソール、セ 
ンターピラーのフ□アパネル付近の周囲には、 
エアバッグやシートベルトテンシヨナーのセン 
ヴー類び取り付けられています。これらの部位 
にオーディオなどを追加装備したり、修理や飯 
金作業などを行なラと、エアバッグやシートべ 
ルトテンシヨナーの作動に悪影響を与えること 
びあります。詳しくは指定サービスエ場におた 
ずねください。 

. 車の電子制御部品やソフトウェアを改造しない 
でください。事故や故障の原因になります。ま 
た、関連する他の装備にち悪影響を与えるおそ 
れびあります。 

. 車載無線機など電装アクセヴ U —を装着すると 
きは、指定ヴービスエ場に相談してください。 
装着方法などび適切でないと、車の電子制御部 
品に悪影響を与えることがあります。また、電 
気配線を間違えると、乂災や故障の原因になり 
ます。 

-ウインドウに透明な吸盤を貼り付けないでくだ 
さい。透明吸盤びレンズとして作用し、火災び 
発生するおそれびあります。 










ビークルプレート 


ビークルプレート 



ニューカープレート 

運転席側または助手席側のセンターピラー下部に 
車の車台番号およびカラーコードを記載したニュ 
ーカープレートび貼付してあります。 



エンジン番号 

エンジンブ□ック後部にエンジン番号び巧刻して 
あります。 


ま全のために 安全装備 


運転ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 
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ビークルプレート 




ボンネットの裏側 



車台番号 

ち側フ□ントシート足兀の力一ぺット下に車台番 
号び巧刻してあります。 

シートを後方の位置にして、シートクッションを 
上げてから、カーペットを外します。 


オプションコード 

ボンネットの裏側にオプションコードを示すプレー 
卜び貼付してあります。 
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電球一 覧 


電球(ランプ） 

ワット数（規格） 

方向指示灯（ドアミラー） 

LED (発光ダイオード） 

フ□ント方向指示灯 

21 W (黄色） 

へツ ドランプ 

上向さ/下向さ 

3己 W (キセノン D2S) 

上向き 

己己 W(H7) 

フ□ントパーキングランプ/車幅灯 

5W 

フ□ントフォグランプ 

己] W(H 目 4) または己已 W(H]]) 

八イマウントブレーキランプ 

LED (発光ダイオード） 

ブレーキランプ 

1 6W 球 (HIP) または LED (発光ダイオード) 

ライセンスランプ 

已 W 


-電球の交換を行なラとさは、車両に装着されている電球の規格を確認してください。 

•U アフォグランプはち側のみです。 

•ライセンスランプ(外のリアランプ類は ユニッ ト交換になるため、必ず指定サービスエ場で交換作業 
を行なってくださしん 


※記載の内容は、取扱説明書作成時点のわので、予告なく変更されることびあります。 


電球一覧 


ために 


安全装備 


運転ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


こんな六 


ヴ—ビス hi 夕 
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ヒューズー覧 


ヒュースー覧 


ヒューズボックス1(トランクルーム内） 

ヒューズ番号/アンペア数/装置名 

1 30 A :運転席シート 

2 30 A :助手席シート 

3 7.5 A : ナビゲーションシステム、パークトロニック 

4 20 A :燃料ポンプ 

または 

7.5 A 

5 :未使用 

6 40 A :才ーディオ 

7 . 未使用 

8 7.5 A : アンテナモジュール、盗難防止警報システム 

9 25 A : ルーフユ ニット 
10 40 A :リアデフォッガー 
11 20 A :オプション 

12 15 A :ライター 

13 15 A :12 V 電源ソケット、マルチコントロールシートバック 

14 ■ 卞使用 

15 10 A :燃料給油フラップ 

16 20 A :オプション 

17 :未使用 

18 :未使用 

19 20 A :マルチコントロールシートバック 

20 7.5 A : リアブラインド 


ヒユーズボックス2 (ランプスイッチ横） 

21 30 A :右リアドアコントロールユニット 

22 30 A :助手席ドアコントロールユニット 

23 30 A :助手席シート調整&メモリー 

24 : 未使用 

25 : 未使用 

26 7.5 A : CD チェンジャー 

27 :未使用 

28 5 A :ラジオ 

29 7.5 A : ステアリングロック 

30 7.5 A : 診断ソケット 
31 5 A :ヒユース '& リレー 

32 30 A :左リアドアコントロールユニット 

33 30 A :運転席ドアコントロールユニット 

34 30 A :運転席シート調整&メモリー 

35 :未使用 

36 25 A :フロントシートヒーター 

37 15 A : AIR マティック DC サスペンション 

38 7.5 A : オプション 

39 5 A :スイッチパネル 

40 :未使用 

41 5 A :セントラルゲートウェイ 

42 7.5 A :エンジンコントロ ールモジュール、ヒューズ&リレー 


• - S (A211 545 04 00 4.10.2004) 

迂局！ 

ヒューズボックス1、2じ(外のヒューズには手を 
触れないでください。 


知識 

仕様/装備などの違いにより、装備されているヒ 

ューズび異なることびあります。 

\ __ _ 


※記載の内容は、取扱説明書作成時点のわので、予告なく変更されることびあります。 
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オイル-液類 


必ずダイムラー-クライスラー社の純正品または 
指定品のみを使用してください。 

詳しくは指定ヴービスエ場におたずねください。 


油脂類 

車種 

容量げ） 

指定品目 

備考 

エンジンオイル 

E 280 

E 350 

E 350 4MAT に 

約8.日 

承認オイル 

オイルフィルター分を 
含む 

E 500 

E 55 AMG 

約 8. 5 

オー h マチック 
トランスミッションオイル 

E 280 

E 350 

E 3已日 4MAT に 

約9.日 

承認オイル 

工場出荷時を入量 

E 己00 

約9.目 

E 已己 AMG 

約 8. 7 

パワーステア U ングオイル 

全車 

- 

純正ノ くワーステア IJ ングオイル 

専用オイル 

ディファレンシャルオイル 

全車 

- 

承認オイル 

八イポイドギアオイル 
SAE90、 8已 W90 

ブレーキ液 

全車 

- 

純正ブレーキ液 

DOT 4規格 


※記載の内容は、取扱説明書作成時点のちので、予告なく変更されることびあります。 
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オイル-液類 


江后 M 

• オートマチックトランスミッションオイルの交換 
については別冊 r 整備手帳」をご参照ください。 

• オートマチックトランスミッションオイルは専 
用品のみを使用してください。 

• オートマチックトランスミッションオイルの漏 
れを見つけたり、トランスミッションの作動に 
異常を感じたときは、指定サービスエ場で点検を 
受けてください。 


ま全のために 安全装備 


運転ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


こんなと去は 


ヴ—ビス hi 夕 





















オイル-液類 



車種 

容量け） 

指定 □□目 

備考 

燃料 

全車 

約80.日 

無鉛プレミアムガソ ij ン 

警告な点灯時の残量 
約 8.0 〜9.日公 

冷却水 

E 280 

E 350 

E 350 4MATIC 

約]日.0 

純正不凍液 

水に純正不凍液を混ぜて使用 
濃度にミ主意 (7 -已） 

E 500 

約11 .0 

E 55 AMG 

約] 3.5 

ウオツシヤー液 

全車 

約7.日 

純正ウインドウ 
ウオツシヤー液 

を用、夏用 

水と純正ウォッシャー液を混 
ぜて使用 

バッテ U- 

全車 

1 2V / 90Ah、 9已 Ah、 100 Ah 

トランクルーム内に装備 

エアコン冷媒 

全車 

R] 34a 

R-1 2を使用しないこと 


ま意！ 

• 必ず取扱説明書に記載の指定燃料を使用してください。指定燃料は無鉛プレ S アムガソ U ンです。 

• 指定(外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用すると、燃料系部品の腐食や損傷などによりエ 
ンジンび故障したり、乂災び発生するおそれびあります。 

• 指定外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用して、故障び発生した場合は保証の適用外とな 
りますので、ご了承ください。 


※記載の内容は、取扱説明書作成時点のちので、予告なく変更されることびあります。 

に-到 

















タイヤとホイール 


標準タイヤ 


車 

種 

タイヤサイズ 

軽合金ホイールサイズ 

オフセット 

E 280 

22已/己己 FM 6 

8JX 16 

36mm 

E 350 

22己/己己 FM 6 

7.5JX 16 

42mm 


スポーツ 
パッヶージ 

前輪24己/ 40R18 
後輪265 / 35R18 

前輪 8JX18 
後輪 9JX18 

前輪3日 mm 
後輪 39mm 

E 3已日 4MATIC 

22己 / 55R1 6 

7.已 JX 16 

42mm 

E 己00 

24己 / 45R1 7 

8JX 17 

38mm 


スポーツ 

パッケージ 

前輪245 /40R18 
後輪265 / 35R18 

前輪 8JX 18 
後輪 9JX 18 

前輪3日 mm 
後輪 39mm 

E 已5 AMG 

前輪245 /40R18 
後輪265 / 35R1 8 

前輪 8JX 18 
後輪 9JX 18 

前輪3日 mm 
後輪 39mm 


迂局！ 

• E 3己日スポーツパッケージと E 己日日スポーツパッケージ、および E 已己 AMG の標準ホイールにはスノ 
ーチェーンを装着しないでください。 

• 応急用スペアタイヤにはスノーチェーンを装着しないでください(全車)。 

\ _ _ 


※記載の内容は、取扱説明書作成時点のわので、予告なく変更されることびあります。 
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タイヤとホイール 


ち全のために 安全装備 


運転ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万 I のとさ 


点検 AJ 整備 


ヴ—ビス hi 夕 


こんなと去は 





















タイヤとホイール/積載荷物の制限重量 


応急用スペアタイヤ 


車種 

タイヤサイズ 

ホイールサイズ 

オフセット 

空気圧 

E 280 

E 350 

E 3已日 4MATIC 

E 500 

T 155 / 70R1 7 

4.00巨X 17 
軽合金わし<はスチール 

34mm 

4.2bar / 目日 psi 
/ 420 kpa 


※応急用スペアタイヤにはスノーチェーンを装着しないでください。 

ウィンタータイヤ 

車種 

タイヤサイズ 

ホイールサイズ 

オフセット 

E 280 

E 350 

E 350 4MATIC 

225 / 己己 R] 6 M+S 

7.已 JX 16 

42mm 

8JX 16 

36mm 

E 3已日スポーツパッケージ 
E 500 

E 已日〇スポーツパッケージ 

24己 /45R]7 M+S 

8JX 17 

38mm 

8.5JX 17 

38mm 

E 55 AMG 

24已 / 40R1 8 M+S 

8JX18 

30mm 


※スノーチェーンはウィンタータイヤの後輪に装着することびできます。 

※ウインタータイヤやスノーチェーンにつし"'ては、指定ヴービスエ場におたずねくださし、。 


積載荷物の制限重量 


車種 

ルーフラック 

トランク 

全車 

100kg 

100kg 


※ルーフラック積載荷物の制限重量には、ルーフラックやアタッチメントの重量わ含まれます。 
※記載の内容は、取扱説明書作成時点のちので、予告なく変更されることびあります。 
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9. こんなとをは 

トラブルの原因と巧応 9-2 故障/警告メッセージ 9-1 已 

警告口 9-11 


ち全のために 安全装備 


運転ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 
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トラブルの原因と対応 


トラブル 

考えられる原因および症状 

対応 

シートヒータースイッチの表示灯び点滅 

してし''る。 

多くの電気装備び使用されているために電 
力の供給び不足し、シートヒーターび自動 
的に停止している。 

► 必要のない電気装備を停止してください。 
►電力び回復すると、シートヒーターは自動 
的に作動を開始します。 

エアコンディシヨナーの AC スイッチの表 

示巧び点なしなかったり、点滅する。 
エアコンディシヨナーの AC スイッチを押 

しても冷お/除湿されなし、 

エアコンディシヨナーの;令媒び不足して 

いる。 

► 指定ヴービスエ場でエアコンディショナー 
の点検を受けてください。 

U アデフォッガースイッチの表示灯び点滅 

している。 

U アデフォッガーび短時間で停止し、スイ 

ッチを押してを作動しない。 

多くの電気装備び使用されているために電 
力の供給び不足している。 

► 必要のない電気装備を停止してください。 
►電力び回復すると、 U アデフォッガーは自 
動的に作動を開始します。 
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トラブルの原因と対応 


トラブル 

考えられる原因および症状 

対応 

E 曰5 AMG : 

センターコンソールの助手席エアバッグ 

オフ表示灯び点巧している。 

助手席にセンサー付さ純正チャイルドセー 
フティシートび装着されているため、助手 
席エアバッグの機能び解除されている。 



助手席にセンサー付さ純正チャイルドセー 
フティシートび装着されていない場合は、 
チャイルドセーフティシート検知システム 
び故障している。 

►助手席のシート座面に！; TF のちのを置いて 
いるとさは取り除いてください。 

• 電源の入ったパソコン 
-携帯電話 

-磁気カードやにカード 

電子機器やカードを取り除いてち助手席 
エアバッグオフ表示灯び点灯するとさ 
は、指定サービスエ場でチャイルドセー 
フティシート検知システムの点検を受け 
て < ださい。 

E 己己 AMG じ(が： 

センターコンソールの助手席エアバッグ 

オフ表示灯び一時的に点灯する。 

チャイルドセーフティシート検知システム 
を装備していないため、センサー付さ純正 
チャイルドシートを装着しても、助手席エ 
アバッグび作動する状態になっている。 

►チャイルドセーフティシートを後席に装 
着してください。やむを得ず助手席に装 
着するとさは、前向さで使用し、助手席 
シートの位置をちっとち後ろの位置にし 

て < ださい。 

盗難防止警報び作動した。 

盗難防止警報システムび待機状態のとさ 
に、ドアをエマージェンシーキーで解錠し 

開いた。 

►キーの！！ B または ra を押してください。 
または、エンジンスイッチにキーを差し込 

んで < ださい。 


ま全のために 安全装備 


運転ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 
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トラブルの原因と対応 


トラブル 

考えられる原因および症状 

対応 

警告音び鳴った。 

マルチフアンクシヨンディスプレイにメッ 

セージび表示された。 

►故障/警告メッセージ （9-1 已〜）に従つ 
て < ださい。 

ノ くーキングブレーキを解除しないで走行し 

ている。 

►パーキングブレーキを解除してください。 

ランプを消灯しないで運転席ドアを開いた。 

►ランプスイッチを0にして<ださい。 

運転席または助手席の乗員びシートベルト 
を着用していない。 

► シートベルトを着用してください。 

ガソ U ンび漏れている。 

燃料給油システム、または燃料タンクに問 

題びある。 

►ただちにエンジンを停止し、エンジンスイ 

ッチからキーを抜いて < ださい。 

►状況を問わず、エンジンを始動しないで< 

ださい。 

漏れた燃料に引乂したり、爆発するおそれ 

びあります。 

► 指定ヴービスエ場に連絡してください。 

事故を起こし、損傷の程度び分からない 

場合 


► 指定ヴービスエ場に連絡してください。 

事故を起こし、には損傷びなさそラな 
場合 

-主要部品 
-燃料システム 
-エンジンマウント 


►エンジンスイッチを一度0の位置にしてか 
ら、エンジンを始動してください。 
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トラブルの原因と対応 


トラブル 

考えられる原因および症状 

対応 

運転席と助手席のへッドレストび前方に 
動し" i てし''る。 

追突などの事故により 、 NECK PR 日アク 
ティブへッドレストび作動した。 

► NECK PR 日アクティブヘッドレストを U 
セットして<ださい。 

ブレーキペダルの踏みしろび通常より少 

し大きし、 

ブレーキペダルの踏み応えびいつちより 

弱い。 

S 巨 C び作動している。 

または、エンジン始動後、最初にブレーキ 
ペダルを踏んだ。 

►再度ブレーキペダルを踏むと、通常の踏み 
しろや踏み応えに戻ります。 

S 巨 C びエマージェンシーモードになって 

いる。 

►ブレーキペダルを通常時より深く（奥に） 
強く踏み込んでください。 

►故障/警告メッセージ （9-19) に従って 
<ださい。 

ブレーキペダルに脈動び伝わってくる。 

SBC の油圧ポンプび作動している。 


燃料給油フラップび開かない。 

開閉機構に異常びあり、燃料給油フラップ 
は解錠されていない。 

► 指定ヴービスエ場に連絡してください。 

エンジンび始動しない。エンジンスイッ 

チを3の位置にするとスターターモータ 
一の音びする。 

エンジンの電気システム、または燃料供給 
に異常びある可能性びある。 

►エンジンを再始動する前に、エンジンスイ 
ッチを0の位置に戻してください。 

►始動操作を繰り返してください (4-4) 〇 
ただし、エンジン始動を長時間続けると、 
パッテ U —びあびるおそれびあります。 

► 何度始動を試みてちエンジンび始動しない 
場合は、指定サービスエ場に連絡して<だ 
さい。 

エンジンび始動しない。エンジンスイッ 

チを3の位置にしてちスターターモータ 
一の音びしなし、 

バッテ U —びあびっている可能性びある。 

► ブースターケーブルを使用して始動して< 

ださい（目-2日）。 

► 何度始動を試みてもエンジンび始動しない 
場合は、指定サービスエ場に連絡して<だ 
さい。 


ま全のために 安全装備 


運転ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 
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トラブルの原因と対応 


トラブル 

考えられる原因および症状 

対応 

エンジンの回転び滑らかでなく、ミスフ 
ァイアも起きている。 

エンジンの電気システム、またはエンジン 
制御システムに異常びある。 

►アクセルペダルを踏みすざないでくだ 
さい。 

►ただちに指定サービスエ場で点検を受けて 
<ださい。 

触媒を損傷するおそれびあります。 

冷却水温度び約] 3日でを超えている。 

;令却水量-冷却水温度警告灯び点灯し、 
警告音も鳴っている。 

U ヴーブタンクの;令却水量び不足してい 
る。冷却水の温度び高すざて、エンジンび 

冷却されていない。 

►すみやかに停車し、エンジンと冷却水を冷 
やして < ださい。 

►エンジンと;令却水び;令えてから;令却水量を 
点検し、必要であれば冷却水を補給して< 

ださい (7-5) 〇 


;令却水量び正常なときは、；令却ファンび故 
障している。 

冷却水の温度び高すざて、エンジンび冷却 

されていない。 

►冷却水温度び約] 3日で1ソ下のとさは、最寄 
りの指定ヴービスエ場まで走行してくだ 
さい。 

►エンジンなどに大さな負担をかけたり（山 
間部の走行など）、停止/発進を繰り返さ 
ないで < ださい。 

トランスミッションび正しく変速しない。 

トランスミッションオイルび減っている。 

►ただちに指定サービスエ場でトランスミッ 
ションの点検を受けてください。 
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トラブルの原因と対応 


トラブル 

考えられる原因および症状 

対応 

加速性能び悪化している。 

トランスミッションび変速しない。 

トランスミッシヨンに異常びある。 

►エマージェンシーモードにして走行でさる 
場合びあります。 

►停車してセレクターレバーを la に入れ、 
エンジンを停止します。 

► 1日秒上待ってから、エンジンを再始動 

します。 

►前進する場合はセレクターレバーを lO に 
入れます。 

後退する場合はセレクターレノ く一を lO に 
入れます。 

►ただちに指定サービスエ場でトランスミッ 
ションの点検を受けてください。 

パークト□ニックインジケーターの赤色 
の表示灯だけび点灯して警告音び鳴り、 
約3日秒後にパークト□ニックび解除さ 
れ、パークト□ニックオフスイッチの表 

示巧び点灯した。 

パークト□ニックに異常びあり、機能び停 

止してし)る。 

►ただちに指定サービスエ場でパークト□二 
ックの点検を受けてください。 

パークト□ニックインジケーターの赤色 
の表示灯だけび点灯し、約2日秒後にパー 
クト□ニックび解除された。 

パークト□ニックセンサーび巧れている 
か、付着物などびある。 

►パークト□ニックセンサーを清掃して<だ 

さし、 (7-22)。 

►再度、エンジンスイッチを2の位置にして 

<ださい。 

外部の電波や超音波の干渉などにより、機 
能び停止している。 

►場所を変えて、パークト□ニックの作動を 
確認してください （4 -己8)。 


ま全のために 安全装備 


運転ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 
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トラブルの原因と対応 


トラブル 

考えられる原因および症状 

対応 

へッドランプの内側び曇っている。 

が気の湿度び高くなっている。 

►へッドランプを点灯して走行してくだ 

さい。 

しばらくすると、ヘッドランプ内側の曇り 

は取れます。 

へッドランプユニットび密閉されていない 
ため、水分び侵入している。 

►指定サービスエ場でへッドランプの点検を 
受けてください。 

ワイ J く一の動さび妨害されている。 

ウインドウに障害になる物び付着して 

いる。 

►ま全のため、エンジンスイッチからキーを 
抜いて、障害物を取り除いて<ださい。 

ワイパーび作動しない。 

ワイパーび故障している。 

►コンビネーションスイッチをまわして、別 
のモードを選択してください （4-2 已）。 

► 指定ヴービスエ場でワイノ く一の点検を受け 
て < ださい。 

ドアウインドウび自動で全閉しない。 

ドアウインドウとドアフレームの間やドア 

内部のガイドレールなどに障害になる物び 
挟まったり、詰まったりしている。 

► ドアウインドウを開いて < ださい。 

► 障害物を取り除いてください。 

► ドアウインドウび閉じるまでスイッチを軽 
<引さます。 

ウインドウに挟まれないようにま意してく 
ださい。 

運転席ドアのドアウインドウび自動で全 

閉しない。 

運転席ドアのドアウインドウを自動で全閉 
しているとさに、ドアウインドウび自動で 
停止して少し開くことびある。 

► ドアウインドウび閉じるまでスイッチを引 
さます。 

ドアウインドウび少し開くときは、 

►約己秒じ(内に、パワーウインドウスイッチ 
をいっぱいに引さます。 

挟み込み防止機能び働かない状態でウイン 
ドウび閉じます。ウインドウに挟まれない 
よラに注意してください。 

約已秒 j ツ内に、挟み込み防止機能び働く状態 
になります。 


に-到 











トラブルの原因と対応 


トラブル 

考えられる原因および症状 

対応 

ドア三ラーび無理に前方/後方に曲げら 

れた。 


► ドアミラー格納/展開スイッチ （3 -已 0) 
を、ギアび陋み合ラ音び聞こえるまで押し 

ます。 

U モコン操作で解錠/施錠でさない。 

キーの電池び消耗している。 

►キーの先端をフ□ントドア八ンドルに向 

け、至近距離から再度 U モコン操作をして 

<ださい。 

► U モコン操作びでさないとさは、エマージ 
ェンシーキーで運転席ドアを解錠/施錠し 

て < ださい。 

►キーの電池を点検し、必要であれば電池を 
交換してください (3-7) 〇 


キーび故障している。 

►エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠 
/施錠してください（3-23)。 

► 指定ヴービスエ場でキーの点検を受けて< 

ださい。 

キーのスイツチを押しても表示灯び点灯 

しない。 

キーの電池び消耗している。 

►キーの電池を交換してください（3-7)。 
電池は指定サービスエ場で入手でさます。 

キーを紛失した。 


►ただちに指定サービスエ場に連絡して<だ 

さい。 

► ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実 
を報告してください。 

►新しいキーの入手については、指定ヴービ 
スエ場におたずねください。 

► 必要であればキーシ U ンダーち交換してく 

ださい。 


ま全のために 安全装備 


運転ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 


[9-9] 












トラブルの原因と対応 


トラブル 

考えられる原因および症状 

対応 

エマージエンシーキーを紛失した。 


►ただちに指定サービスエ場に連絡してくだ 

さし、 

► ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実 
を報告してください。 

►■新しし''キーの入手につし"'ては、指定ヴービ 
スエ場におたずねください。 

► 必要であればキーシ U ンダーわ交換してく 
ださい。 

エンジンスイツチびまわらなし、 

エンジンスイッチからキーを抜かずに0の 
位置で長時間放置していた。 

►エンジンスイッチからキーを抜き、再度差 

して < ださい。 

►バッテ U —を点検し、必要であれば充電し 
て < ださい。 

►エンジンを始動してください。 

バッテ U —の電圧び低下している。 

► 必要のない電気装備を停止してから再度エン 
ジンスイッチをまねして < ださい。 

►エンジンスイッチびまわらないとさは、バッ 

テ U —を点検し、必要であれば充電するか、 
ブースターケーブ J レを使用して始動してくだ 

さい（目-2已)。 

► 指定サービスエ場で点検を受けてください。 
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警告。 


警告灯 

考えられる原因および症状 

対応 


回 

エンジンびかかっている 

ときに黄色の A 巨 S / ESP 

表示巧び点灯している。 

ESP の機能び解除されている。 

► ESP を待機状態にしてください（4-39)。 

► ESP の機能を解除して走行する場合は、必 
ず路面と天候の状態に合わせて運転してく 

ださい。 


回 

走行中に黄色の A 日 S / 
ESP 表示灯び点滅する。 

タイヤびグ U ップを失っているか車び横滑 
りをしているため、 A 巨 S または ESP び作 

動している。 

►発進するとさにアクセルペダルを必要上 
に踏み込まないでください。 

►走行中はアクセルペダルをゆるめてくだ 

さい。 

►路面と天候の状態に合わせて運転して<だ 

さし、 

► ESP の機能を解除しないでください（雪道 
などでの走行を除く）。 


151 

エンジンびかかっている 

とさに黄色の A 日 S 警告灯 
び点灯する。 

故障のため A 巨 S の機能び解除されている。 
A 巨 S とともに巨 AS と ESP の機能も解除さ 

れている。 

A 巨 S 、 目 AS 、 ESP を除き、 S 巨 C は機能する。 

► 十分ま意して走行してください。 

►マルチフアンクシヨンディスプレイの表示 
に従ってください （9-1 已）。 

►すみやかに指定サービスエ場で点検を受け 
て < ださい。 


SRS 

1エンジンびかかっていると 

1 さに赤色のエアバッグシス 

1テム警告灯び点灯する。 

乗員保護システムに異常びある。エアバッ 
グやシートベルトテンシヨナーび不意に作 
動したり、事故のときに作動しない可能性 
びある。 

► ただちに指定ヴービスエ場でエアバッグシ 
ステムの点検を受けてください。 


ま全のために 安全装備 


運転ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 
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警告。 


警告灯 

考えられる原因および症状 

対応 

走行中に赤色のブレーキ 

胃酷なび就 L 、 警告音 

ち鳴ってし''る。 

パーキングブレーキを解除せずに走行して 

いる。 

► ノ くーキングブレーキを解除してください。 

ViSW エンジンびかかっている 
Hwl ときに赤色のブレ-キ警 
告灯び点灯し、警告音ち 
鳴ってし)る。 

IJ ヴーブタンクのブレーキ液量び不足して 

いる。 

または、 S 巨 C に異常びある。 

►ブレーキ液を補給しないでください。ブレ 
ーキ液を補給してち問題は解消しません。 

► 走行しなし^でくださし、 

► ただちに指定ヴービスエ場に連絡してくだ 
さし、 

►マルチフアンクシヨンディスプレイの表示 
(9-1 9、 20) に従ってください。 

エンジンびかかっている 

ときに赤色の冷却水量 • 
冷却水温度警告灯び点灯 

する。 

U ヴーブタンクの;令却水量び不足してい 
る。冷却水の温度び高すざて、エンジンび 
冷却されていない。 

►すみやかに安全な場所に停車してください。 
►エンジンと;令却水を;令やしてください。 
►冷却水量を点検し、不足している場合は;令 
却水を補給してください。 

►通常よりわ頻繁に;令却水を補給している場 
合は、指定サービスエ場で点検を受けて< 
ださい。 

;令却水量び正常なとさは、；令却ファンび故 
障している。冷却水の温度び高すざて、エ 
ンジンび冷却されていない。 

►冷却水温度び約] 3 crciu 下のとさは、最 
寄りの指定ヴービスエ場まで走行してくだ 
さい。 

►エンジンなどに大さな負担をかけたり（山 
間部の走行など）、停止/発進を繰り返さ 
ないで < ださい。 
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警告灯 

考えられる原因および症状 

対応 

エンジンびかかっている 

ときにホ色の;令去 P 水量 • 
冷却水温度警告灯び点巧 
し、警告音も鳴っている。 

IJ ヴーブタンクの;令却水量び不足し、冷却 
水温度び約] 30でを超えている。 
エンジンび;令却されないため、エンジンを 

損傷するおそれびある。 

►すみやかに安全な場所に停車してください。 
►エンジンと冷却水を冷やしてください。 
►冷却水量を点検し、不足している場合は冷 

却水を補給してください。 

►通常よりち頻繁に;令却水を補給している場 
合は、指定サービスエ場で点検を受けて< 

ださい。 

;令却水量び正常なとさは、；令却ファンび故 
障している。また、；令却水温度び約] 3日で 
を超えてし^る。 

エンジンび;令却されないため、エンジンを 

損傷するおそれびある。 

►走行しないでください。 

► 指定ヴービスエ場に連絡してください。 

エンジンびかかっている 

ときに黄色のエンジン警 
告なび点灯する。 

燃料タンクび空になっている。 

►燃料の補給後、エンジン始動操作を3〜4 

回繰り返してください。 

エマージェンシーモードび解除されます。 

車の点検を受ける必要はありません。 

じ(下に異常びあるため、エンジンびエマー 
ジェンシーモードになっている。 

• インジェクションシステム 
• 排気システム 
• イグニッションシステム 
排出ガスの成分び基準値を超えたために、 
エンジンびエマージェンシーモードになっ 
ている可能性もある。 

►すみやかに指定サービスエ場で点検を受け 
て < ださい。 


ま全のために 安全装備 


運転ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 
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警告。 


警告灯 

考えられる原因および症状 

対応 


^9 

ドアを閉じてエンジンを 
始動すると、赤色のシー 
トベルト警告巧び点灯す 
る。また、約2曰 km / h を 

超えると点滅し警告音ち 

鳴る。 

運転席または助手席の乗員びシートベルト 
を着用していない。 

► シートベルトを着用してください。 


助手席シートの上に荷物を置いている。 

►荷物をシートから降ろし、確実に固定して 

<ださい。 


〇 

エンジンびかかっている 

とさに黄色の燃料残量警 
告灯び点灯する。 

燃料の残量び少な < なっている。 

►最寄りのガソ U ンスタンドで給油してくだ 

さし、 
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故障/警告メッセージ 


ディスプレイ表示 

考えられる原因および症状 

対応 

A 巨 S 

] ショウ 

シテイノ ] ウシ''ョウテ'' テンケン！ 

故障のため ABS と BAS び解除されている。 

A 巨 S を除き、 S 巨 C は機能する。 

► 十分を意して走行してください。 

►ただちに指定サービスエ場で点検を受けて 

<ださい。 

テ''ィス了レイ ] ショウ 
分イノ ] ウシ''ョウテ'' テンケン！ 

A 巨 S と巨 AS 、 または A 巨 S 表示わ'く故障して 

いる。 

► 十分を意して走行してくださし、 

►ただちに指定サービスエ場で点検を受けて 
<ださい。 

バッテリー 
ホゴ 

]ン九-トキノウ 
ぅショウデ、キマセン 

電力の供給び不足し、 U アデフォツガーな 
どの電気装備に電力の供給びでさない。 

►電力び回復すると、自動的に作動を開始し 

ます。 

] ン乃-トキノウ 
ぅショウデ、キマス 

バツテ U —の電力び回復し、電気装備のス 
イツチびオンになっている。 


ESP 

] ショウ 

分イノ ] ウシ''ョウテ'' テンケン！ 

故障のため ESP の機能び解除されている。 
ESP を除き、 S 巨 C は機能する。 

► 十分ま意して走行してください。 

►ただちに指定サービスエ場で点検を受けて 
<ださい。 

テ''ィス了レイ ] ショウ 

シテイノ ] ウシ''ョウテ'' テンケン！ 

ESP または ESP 表示び故障している。 

► 十分ま意して走行してください。 

►ただちに指定サービスエ場で点検を受けて 
<ださい。 


ま全のために 安全装備 


運転ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 
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故障/警告メッセージ 


ディスプレイ表示 

考えられる原因および症状 

対応 

P 

セレクタレパ''- P ニシテクタ''サイ 

SBC ホールドび作動しているとさに運転席 
のシートベルトをがして、エンジンスイッチ 
を 0 か 1 の位置にしたか、運転席ドアを開い 
た。またはボンネットの□ックを解除した。 

►セレクターレバーを la に入れてくださし、 
必要であれば、パーキングブレーキを効か 
せて車を確実に停止させてください。 

SBC 田 

SBC H 
サドウテ''巧セン 
にユ乃レうサンショウ 

S 巨 C ホールドを作動させることびでさ 

なし、 

► ノ くーキングブレーキを解除してください。 

► S 巨 C ホールドの作動条件を確認してくださ 

い (4-3 目）。 

SBC H 

シヨウテ''巧セン 

トリアツカイセツメイショサンショウ 

S 巨 C ホールドに異常び発生している。 

►指定サービスエ場で S 巨 C ホールドの点検を 
受けてください。 

スピード 

リミッター 

シテイノ ] ウシ''ョウテ''テンケン！ 

クルーズコント□ールまたは可変スピード 
U 三ッターび故障している。 

► 指定サービスエ場で点検を受けてください。 

SRS 

SRS システム 
シテイノ ] ウシ''ョウテ'' 

テンケン！ 

乗員保護システムび故障している。 

► ただちに指定サービスエ場で点検を受けてく 

ださい。 

クルーズコ 
ント□一 J レ 


速度び記憶されていない状態でクルーズコ 
ント□ールを設定しようとしている。 

► 速度を設定してください。 

約 3 日 km/hiU 下の速度で走行していると 
さ、または ESP の機能を解除しているとさ 
にクルーズコント□ールを設定しよラとし 

てし''る。 

► 約 3 日 km/h じ(上の速度で設定してください。 

または 

► ESP を待機状態にしてください。 

口 

ヴ-ピスメモリスレ 
にユアルうサンショウ 

メンテナンスインジケーターのデータ量び 

容量を超えた。 

►指定サービスエ場でメンテナンスインジケ 
一夕一の点検を受けてください。 
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故障/警告メッセージ 


ディスプレイ表示 

考えられる原因および症状 

対応 


外]ウカ'' アカ''リ巧 

車高び選択したレベルに上昇している。 


外]ウカ'' 7力''リの 
ォマチクダ、サイ 

停車時の車高び低すざる。 

►走行しないでください。 

► 車高び調整されるまで待ってください。 

車高び走行に適したレベルになるとメッセ 
ージび消えます。 


テイシャ、シャ]如'' ヒクスキ''巧！ 

車高調整システムび故障している。 

ステア U ングをまわしすざないで<ださい。 
フ□ントのフェンダーやタイヤを損傷するお 
それびあります。擦れる音びしないかチェッ 

クしてください。 

► 8 日 km / h を超えないように走行してくだ 

さい。 

►路肩まで走行し、より高い車高レベルを選 
択してください。故障内容によっては、こ 
れにより車高び上びることびあります。 
►ただちに指定サービスエ場で点検を受けて 
<ださい。 


テ''イス了レイ ] ショウ 

シテイノ ] ウシ''ョウテ'' テンケン！ 

ディスプレイまたは車高調整システムび故 
障している。 

► 80 km / h を超えないように走行してくだ 

さし、 

► 指定ヴービスエ場で点検を受けて < ださい。 


分イノ ] ウシ''ョウテ'' テンケン！ 

車高調整システムの一部び制限されている。 

► 8 日 km / h を超えないように走行してくだ 

さい。 

► 指定ヴービスエ場で点検を受けて < ださい。 


ま全のために 安全装備 


運転ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 
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故障/警告メッセージ 


ディスプレイ表示 

考えられる原因および症状 

対応 


テ''ィス了レイ ] ショウ 

シテイノ ] ウシ''ョウテ'' テンケン！ 

いくつかのシステム表示び故障している。 
システム全体び故障しているおそれび 

► 十分を意して走行してください。 

► ただちに指定ヴービスエ場に連絡してくだ 

さし、 

■由1 

/、''ッテリ-/オルが-夕 
テイシャシテクタ''サイ！ 

バッテ U —、オルタネーター、コント□一 
ルユニットなどび故障している。 

►ただちに安全な場所に停車してください。 
►走行しないでください。 

►すみやかに指定サービスエ場に連絡してく 

ださい。 

電力び不足すると SBC の機能び制限されま 
す。ブレーキペダルを踏むのにかなりの力 
び要求され、制動距離び通常よりち長くな 

0 ます。 


シテイノ ] ウシ''ョウテ'' テンケン！ 

下の原因により、バッテ U —び充電され 

ていない。 

-オルタネーターの故障 
- V ベルトの損傷 
-電カシステムの故障 

►ただちに停車して、 V ベルトを点検してく 
ださい。 

V ベルトび切れているとさ： 

• 走行しなし''でくださし、 

• 最寄りの指定サービスエ場に連絡してく 
ださい。 

V ベルトび切れていないとさ： 

• すみやかに指定サービスエ場で点検を受 
けて < ださい。 

►マルチフアンクションディスプレイの表示 
に従ってください。 

電力び不足すると S 目 C の機能び制限されま 
す。ブレーキペダルを踏むのにかなりの力 
び要求され、制動距離び通常よりわ長くな 
0 ます。 

困 

7 レ-キ /r ッド 7 モウ 
分イノ ] ウシ''ョウテ'' テンケン！ 

ブレーキパッドの摩耗び限界に達して 

いる。 

►すみやかに指定サービスエ場でブレーキパ 
ッドを交換してください。 
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故障/警告メッセージ 


ディスプレイ表示 

考えられる原因および症状 

対応 


セ仆''ウリョクケ''ンショウ！ 

7レ-朽シ''ユウ7ンニ 
つンデ、クダ、サイ！ 

S 巨 C びエマージェンシーモードになってい 
る。ブレーキを踏むのにかなりの力び要求 
され、制動距離び通常よりち長くなる。最 
高速度び約 9 日 km/h に制限される。 

► ただちに安全な場所に停車してください。 
►走行しないでください。 

► 指定ヴービスエ場に連絡してください。 

画 

セ仆''ウリョクカ'' ケ''ンショウ！ 

I ングンスタ-卜！ 

バッテ U —の電圧び低下しているため、 

S 巨 C に十分な電力供給びでさなくなって 

いる。 

►エンジンを始動してください。 

エンジンび始動するとメッセージび消え 

ます。 


セ仆''ウリョクカ'' ク''ンショウ！ 

分イノ ] クシ''ョ巧'' テンケン！ 

S 巨 C びエマージェンシーモードになってい 

る。ブレーキシステムの能力び完全には発 
揮されない。 

► 十分注意して走行してくださし、 

► 指定サービスエ場で点検を受けてください。 


7レ-キカネツシテイ巧！ 

チュウイシテソウ]ウ！ 

過度の負荷によりブレーキシステムび非常 
に局温になっている。 

►ブレーキシステムへの負荷を軽減してくだ 
さい。 

► 十分ま意して走行してください。 
►下り坂では、より低いギアを選択して、エ 
ンジンブレーキを効かせてください。 

►走行風でブレーキび冷却されるよラにま意 
しなびら走行してください。 


スク''こ 7' レ-キぅ 
フンテ、、クタ、、サイ！ 

S 巨 C ホールドの作動中に異常び発生して 

いる。 

►マルチフアンクシヨンディスプレイの表示 
び消えるまで、ただちにブレーキペダルを 
踏んでください。 

►車から離れるとさは、輪止めを使用するな 
ど、車び動かないよラに十分注意してくだ 
さい。 


アレ-キオイル 

分イノ ] ウシ''ョウテ'' テンケン！ 

IJ ヴーブタンクのブレーキ液量び不足して 

いる。 

►すみやかに安全な場所に停車してください。 

► 走行しなし"> でくださし、 

►最寄りの指定ヴービスエ場に連絡して < だ 
さい。 

►ブレーキ液を補給しないでください。ブレ 
ーキ液を補給してを問題は解決しません。 


に- 19] 


ま全のために 安全装備 


運転ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 














故障/警告メッセージ 


ディスプレイ表示 

考えられる原因および症状 

対応 

画 

サ-ヒ''ス了'レ-キ 

シテイノ ] ウシ''ヨウテ'' テンケン！ 

故障びあるび、 SBC は通常通り作動する。 

►指定サービスエ場で点検を受けて<だ 

さい。 

wm 

/ r - キンク''7レ-キ 
カイシ、、ョシテクダ、サイ！ 

パーキングブレーキを解除せずに走行して 

いる。 

► ノ くーキングブレーキを解除してください。 


四 


リアミキ'' A '' ックレスト 
□ックサレテイマセン 

後席ち側ノくックレストび □ ックされていない。 

►バックレストを確実に□ックしてください。 


リアヒタ''リ A '' ックレスト 
□ツクサレテイ7セン 

後席左側バックレストび □ ックされていない。 

►バックレストを確実に□ックしてください。 



1 

トランクカ'' 7イテイ巧 

トランクび開し''たまま走行してし''る。 

► トランクを閉じてください。 




ネンリョゥニ 

ミス''力'' ]ンニユウ 

] ウシ''ヨウテ'' テンケン！ 


►指定サービスエ場で点検を受けてくだ 

さい。 




つ: L - I ル九ルタ 
シテイノ ] ウシ''ヨウテ'' 

テンケン！ 


►指定サービスエ場で点検を受けて<だ 

さい。 
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故障/警告メッセージ 


ディスプレイ表示 

考えられる原因および症状 

対応 

a 

レイキャクスイテイ外シテ、 

I ングンうテイシ！ 

冷却水の温度び高すざる。 

►すみやかに安全な場所に停車してください。 
►エンジンを停止してください。 
►メッセージび消えない場合はエンジンを始 
動しないでください。エンジンを損傷する 
おそれびあります。 

► ;令却水温度を点検してください。 

►冷却水温度び下びったとさは、ただちに最 
寄りの指定ヴービスエ場で点検を受けて< 
ださい。 



V ベルトび切れている可能性びある。 

►すみやかに安全な場所に停車してください。 
►エンジンを停止してください。 

► V ベルトを点検してください。 

V ベルトび切れていないとさ： 

• メッセージび消えない場合はエンジンを 
始動しないでください。エンジンを損傷 
するおそれびあります。 

V ベルトび切れていると さ： 

• 走行しなし^でください。 

• 最寄りの指定サービスエ場に連絡してく 
ださい。 


レイキャクスイ 

シテイノ ] ウシ''ヨウテ'' テンケン！ 

ラジェターの冷却ファンび故障している。 

► 冷却水温度を点検してください。 

► すみやかに指定サービスエ場で冷却フアン 
を交換してください。 

jgi 

レイキャクスイ 

レへ、、ルぅテンケンシテクタ、、サイ！ 

冷却水量び不足している。 

►冷却水を補給してください (7-5) 〇 
►通常よりち頻繁に冷却水を補給している場 
合は、指定サービスエ場で冷却システムの 
点検を受けてください。 


ま全のために 安全装備 


運転ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 
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故障/警告メッセージ 


ディスプレイ表示 

考えられる原因および症状 

対応 

四 

ヒタ''リ□-ピ-ム 1) 

左へッドランプ（□ービーム）び切れている。 

►すみやかに指定サービスエ場でランプを交 
換してください。 


ラン了センサ 

分イノ ] ウシ''ョウテ'' テンケン！ 

ランプセンサーび故障している。自動的に 
ランプび点灯する。 

►各種設定のラン T のヘッドライトスイッチ画面で、に 
ユアルに切り替えてください （3-8 目）。 

►ランプスイッチでランプを点灯/消灯して 
<ださい。 


ホ''ンネットカ'' アイテイ巧 

ボンネットび開いたまま走行している。 

►ボンネットを閉じて<ださい。 


わウユノサイニ 
オイルレへ、'ルテンケン 

E 280 / E 3已0 / E 350 4 MATIC : 

エンジンオイル量び減っている。 

►エンジンオイル量を点検し、必要であれば 
補給してください (7-6.7) 〇 
►通常より頻繁にエンジンオイルを補給して 
いる場合は、指定サービスエ場で、エンジ 
ンからオイルび漏れていないか点検を受け 
て < ださい。 


わウユノサイニ 

1リッタ-オイルうツイカ！ 

E 500 / E 曰已 AMG : 

エンジンオイル量び不足している。 

►エンジンオイル量を点検し、必要であれば 
補給してください (7-6.7) 〇 
►通常より頻繁にエンジンオイルを補給して 
いる場合は、指定サービスエ場で、エンジ 
ンからオイルび漏れていないか点検を受け 
て < ださい。 


オイルレへ、、ル 

テイシヤシテ、 I ングンうテイシ 

E 己日日/ E 己已 AMG : 

エンジンオイル量び不足している。エンジ 
ンを損傷するおそれびある。 

►すみやかに安全な場所に停車してください。 
►エンジンを停止してください。 

►エンジンオイルを補給し、エンジンオイル 
量を点検してください。 


1) この例じ(外のメッセージび表おされることびあります。車外ランプいずれかに異常び発生すると、その箇所と対応び表示されます。 
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故障/警告メッセージ 


ディスプレイ表示 

考えられる原因および症状 

対応 


1ングンオイルレ/ V 'ル 
シテイノ ] ウシ''ョウテ'' テンケン！ 

E 500 / E 己己 AMG : 

エンジンオイル量び限界まで下びって 

いる。 

►エンジンオイル量を点検し、必要であれば 
補給してください（7-目、7)。 

►通常より頻繁にエンジンオイルを補給して 
いる場合は、指定サービスエ場で、エンジ 
ンからオイルび漏れていないか点検を受け 
て < ださい。 


I ンシ''ンオイル 
レへ。ル 

ォイルぅヌイテクタ、、サイ 

E 已日日/ E 曰已 AMG : 

エンジンオイル量びをすざる。エンジンや兰 
元触媒コンバーターを損傷するおそれび 
ある。 

►エンジンオイルを抜いて<ださい。エンジ 

ンオイルを廃棄するとさは規則に従ってく 

ださい。 


I ンシ''ンオイル 
シテイノ]ウシ''ョウテ'' 

] ウカンシテクタ''サイ 

E 已日日/ E 己5 AMG : 

エンジンオイルに水び混じっている。 

►エンジンオイルと;令却システムを点検して 

<ださい。 


ォイルセンサ 
] ショウ 

E 已〇日/ E 已己 AMG : 

エンジンオイル量計測システムび故障して 
いる。 

►指定サービスエ場で点検を受けて<だ 

さい。 

IBM 

I ンシ''ンメインテナンス 

1 ソ下び故障している可能性びある。 

-インジェクションシステム 

-排気システム 
-イグニッションシステム 

►すみやかに指定サービスエ場で点検を受け 

て < ださい。 


テ''イス了レイ ] ショウ 
分イノ ] ウシ''ョウテ'' テンケン！ 

1つじ(上のエレクト□ニックシステムび情報 
を伝達でさない状態で、 iU 下のシステムび故 
障している可能'性びある。 

-冷却水温度計 
• タコメーター 

• クルーズコント□ールまたは可変スピ 
ー ド IJ 三ッターのインジケーター 

►■指定ヴービスエ場で点検を受けてぐだ 

さし、 
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ま全のために 安全装備 


運転ずる 
前に 


運輯ずる 
とさ 


快適- 
室內装備 


万-のとさ 


点検 S 備 


ヴ—ビス hi 夕 














故障/警告メッセージ 


ディスプレイ表示 

考えられる原因および症状 

対応 


^3 


シ-卜へ"ルトシステム 

シテイノ ] ウシ''ョウテ'' テンケン！ 

シートベルトシステムび故障している。 

► ただちに指定ヴービスエ場に連絡してくだ 

さい。 




スライテ''ィンク'' ル-フ 
トシ''テクタ''サイ！ 

スライディングルーフを開いた状態でエン 
ジンスイッチからキーを抜いた。 

►スライディングルーフを閉じてください 

(3-42)。 


H 


スライテ''ィンク''ル-つ 
トシ''テクタ''サイ！ 

スライディングルーフをチルトアップした 
状態でエンジンスイッチからキーを抜 

いた。 

►スライディングルーフを閉じてください 

(3-42)。 


〇 


ネンリョウリヴ'' -7 
わた分クタ''サイ 1) 

燃料の残量び非常に少なくなっている。 

►最寄りのガソ U ンスタンドで燃料補給して 

<ださい。 


因 


ドアカ'' アイテイ巧 

ドアび完全に閉じていない状態で走行して 

いる。 

► ドアを閉じて < ださい。 




財ッ外 I キ 

レへ''ルうテンケンシテクタ''サイ！ 

ウォッシャー液量び不足してし^る。 

►ウォッシヤー液を補給してください （7- 

11)。 


1) 車種や仕様により、このメッセージは表示されません。 
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さ < いん 


10 - 2 


[10-1] 


さ < いん 


S 

アクティブライトシステム .4-22 

アームレスト . 己-34 

アンビエントランプ . 曰-27 

ウィンタータイヤ .7-1 9、 8-1 日 

ウインドウ .3-40 

ウインドウウオッシャー .4-26 

ウインドウバッグ .2-8 

ウオッシャ ー; イタ . 7-11、 8-8 

運転席/助手席エアバッグ .2-8 

エアコンディショナー . 5-2、曰-13 

エアバッグ （ SRS エアバッグ） .2-8 

エマー ジェン シーキー .3-5 

エンジンオイル .7-6 

エンジンオイル量点検画面 .3-67 

エンジンスイッチ .4-2 

エンジンの始動と停止 .4-4 

エンジンルーム .7-3 

エンジンを始動でさないとさ .4-4 

イージーエントリー機能 .3-22 

オイル•液類 .8-7 

応急用スペアタイヤ .6-7.8-10 

オーディオ . (別冊) 

才ートマチック車の運転 .4-14 

オートマチックトランスミッション .4-5 

才ートマチックトランスミッションオイル .8-7 

オドメーター .3-54 

オーバーヒートしたとき .6-24 


因 

外気温度/走行速度表示 .3-63 

懐中電灯（非常信号用具） .6-3 

カップホルダー . 曰-36 

可変スピード IJ ミッター .4-50 

寒;令時の取り扱い .7-17 

キ. . 

救急セット .6-3 

クルーズコント□—ル .4-4 己 

グ□—ブボックス . 曰-37 

警告巧 . 3-日日、 9-1 1 

携帯電話の接続 . 已 -3 己 

けん引 .6-21 

けん引防止警報機能 .3-39 

後退時の助手席側ドアミラーの自動調整 .3-49 

故障/警告メッセージ .9-15 

故障のとき .6-2 

テ供を乗せるとき .1-4 

小物入れ .5-38 















































さ < いん 


田 

サイドバッグ . 

ヴスペンシヨンモード選択スイッチ 

サンシェード . 

サンバイヴー . 

事故-故障のとさ . 

シート位置の記憶 . 

シートの調整 . 

シートヒーター . 

シートべ J レト . 

シートベルトテンシヨナー . 

シートポケット . 

車外ランプ消灯遅延機能 . 

車高調整スイッチ . 

車載了弓 . 

車速感応ドア□ック . 

ジャッキ . 

純正部品/純正アクセヴ IJ 一 …… 

助手席ェアバッグ . 

助手席エアバッグオフ表示灯…… 

水温計 . 

スノーチェーン . 

ステアリング . 

ステア IJ ングスイッチ . 

ステアリングヒーター . 

スピードメーター . 

スライディングルーフ . 

施錠時のドアミラー格納 . 

セレクターレバー . 

走行モード . 


8340229曰369246己62874010242曰己6 
もも^も obc ^ T ぶ^ぶ^ぶぶ 40 b 午午 


4 3 5 


3 


3 


5 4 4 


3 


23733333 


••7-12.8-9 

. 6-8 

.6-14 

.3-54 

.2-14 

• • (整備手帳) 

.6-4 

.4-8 

5-1 1、日-22 

.7-2 

.6-30 

.8-5 

.5-43 

.3-21 

.3-40 

.3-48 

.3-24 

.3-37 

. 己-27 

.3-54 

.3-14 


旦 

タイヤ . 

タイヤ交換 . 

タイヤフィット . 

タコ メーター . 

チャイルド セーフ ティシート- •• 

定期点検 . 

停止表示板 . 

ティップシフト . 

デフ□スター . 

点検整備 . 

電球の交換 . 

垂球一見 . 

電源ソケット . 

ドア . 

ドアウインドウ . 

ドアミラー . 

ドア□ックスイッチ . 

盗難防止警報システム . 

読書灯（リーディングランプ） • 

時計 . 

ドライビングダイナミックシート 

トラブルの原因と対応 . 

トランク . 

トランク オープナー スイッチ- •• 

トリップコンピューター . 

トリップ メーター . 


2 6 7 9 3 

dDSS 

• 3 3 3 3 

























































さ < いん 



ナビ ゲーシヨン 
慣らし運転 •••• 
曰常の手入れ- • 
荷物を積むとさ 

燃料 . 

燃料給油口 • • • • 

燃料計 . 

燃料残量警告灯 


…访 IJ 冊) 
……1 - 已 
...7-21 
-3、 3-31 
…… 8-8 
- ..3-36 
- ..3 -曰3 
•••3-57 


J\ 


灰皿 .5-31 

パーキングブレーキ .4-28 

パークト□ニック .4-54 

バックレストを倒ず .3-16 

バッテリーびあびったとき . 目-2已 

バニティミラー .5-30 

パワーウインドウ .3-40 

パンクしたとき .6-8.6-14 

ビークルプレート .8-3 

非常信号用具（懐中電巧） .6-3 

非常点滅灯 .4-24 

ヒユー 人 —見 .8-0 

ヒユーズの 交換 .6-28 

表示巧 . 3-日曰 

フォグランプ .4-21 

ブレーキ液 . 7-9、 8-7 

ブレーキ警告巧 .4-29 

フ□ントシート .3-9 

分割巧倒式リアシート .3-16 

へッ ドランプ .4-19 

ヘッドランプウォッシャー .4-27 

へッドレスト . 3-9、17 

ベルトフ ォース リミッター .2-6 

ホイール .7- 12、 8-9 

方向指示 .4-23 

ボンネット .3-33 






































さ < いん 


B 

マルチコント□—ルシートバック .3-1 3 

マルチファンクシヨンコント□—ラー . （別冊) 

マルチファンクシヨンステアリング .3-60 

マルチファンクシヨンディスプレイ .3-59 

メーターパネル .3-53 

メンテナンス .7-2 

メンテナンスインジケーター画面 .3-6 已 


□ 

余熱ヒーター . 曰-1日、 5-22 


日 


フイター . 

ラゲッジトレイ . 

ランバーサポート . 

ランプ . 

リアシート . 

U アシートクッシヨンの取り外し 

リアシートを倒ず . 

U アデフォッガー . 

リアフォグランプ . 

リモコン機能 . 

ルームミラー . 

ルーム ランプ . 

冷却水 . 

レインセンサー . 

□ケイターライティング . 



3019686313754己日 
533433354 - 35 - 4 


一6 


ワイ パー 
輪止め • • 


4-25 
..6 -己 



























さ < いん 



A 巨 S.4-30 

AC スイッチ .5-10.21 

A 旧マティック DC サスペンション .4-42 


4ESP .. 
4MATIC 



巨 AS 


4-32 



ESP.4-38 

ESP オフスイッチ .4-39 


の 

NECK PRO アクティブへッドレスト .3-10 



SBC.4-33 

S 巨 C ノ卞 一J レド .4-3 己 

SRS エアバッグ .2-8 
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4-38 

4-41 














"ESP® " "SBC® " はダイムラー•クライスラー社の登録商標です。 

《この取扱説明書の内容は、2日日6年4月現在のものです。 
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